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<= 1. ZAKLADNE UDAIJE
1.1 Dévody obstarania tzemného planu

Obec Stefanov v st¢asnosti nema platny tizemny plan na Grovni obce. Povodny Gzemny
plan z roku 1979, s ndvrhovym obdobim do roku 2000, je uz dlhsi ¢as neaktualny

a neodzrkadloval zmenené spolocenské podmienky. Z tohto dovodu sa stavebné

a rekonstrukéné aktivity v tzemi uskutocnovali len v minimalnom rozsahu a

nekoncepcne.

Dal$im dévodom pre obstaranie nového tizemného planu je aktudlna potreba premietnut
stcasné i predpokladané rozvojové zamery obce do komplexného plédnovacieho
dokumentu s pravnou zavaznostou, ako aj nutnost zosuladit tieto zdmery s poziadavkami

rozvojovych a planovacich dokumentov na trovni vyssich tizemnych celkov, najma UPN
VUC Trnavského kraja.

1.2 Hlavné ciele rozvoja uzemia

Ciefom Uzemného planu obce Stefanov je komplexné riedenie priestorového usporiadania
a funk¢éného vyuzitia izemia, stanovenie zasad jeho organizacie a vecna a ¢asova
koordinacia jednotlivych ¢innosti v stlade s principmi udrzatelného rozvoja, v zmysle
ustanoveni § 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Ciele a smerovanie rozvoja izemia Gzemny plan podriaduje poziadavkam ochrany
zivotného prostredia, kultirno-historickych a prirodnych hodnot izemia, pricom hfada
moznosti optimalneho vyuzitia zdrojov a rezerv tizemia na jeho najefektivne;jsi
urbanisticky rozvoj. Uzemny plan aplikuje relevantné principy Ecocity, ktoré smeruji
k naplneniu idealu udrzateIného rozvoja urbanistickych struktar.

Nakolko obec Stefanov je malou obcou (s pottom obyvatelov nepresahujtcim 2000) a
poziadavky na plochy pre tizemny rozvoj obce sa daji vymedzit jednoznacne, neuvazuje
sa s variantnym rieSenim rozvoja.

Strategické ciele rozvoja obce, vyjadrujuce jej komplexny strednodoby rozvojovy program,
stanovuje Program hospodarskeho a socidlneho rozvoja obce, ktory sa pripravuje sibezne
s izemnym planom obce.

1.3 Zhodnotenie suladu riesenia so zadanim

Navrhované riesenie je v stlade s cielmi, deklarovanymi v zadani. Sticasne sleduje
naplnenie poziadaviek na riesenie, ulozenych v zadani.

Zadanie k UPN obce Stefanov bolo prerokované v zmysle §20 ods. 2, 3 a 4 zakona &.
50/1976 Zb. (Stavebny zédkon) v zneni neskorsich predpisov. Vysledok prerokovania bol
zhrnuty v Sprave o prerokovani zadania Gzemného planu obce Stefanov a vyhodnoteni
pripomienok a jej prilohach. Zadanie bolo postidené Krajskym stavebnym tradom



v Trnave, ktory vydal sthlasné stanovisko podla § 20, ods. 5 Stavebného zékona, a
nésledne schvélené uznesenim obecného zastupitelstva ¢. 9/2007 zo dna 14. 6. 2007.

1.4 Zhodnotenie doteraz spracovanych suvisiacich materialov

Obec Stefanov v sti¢asnosti nema platny tizemny plan na trovni obce. Povodny tizemny
plan na arovni sidla s ndvrhovym obdobim do roku 2000 bol spracovany v roku 1979
Stavoprojektom Bratislava (na zdklade navrhu politicko-hospodarskych a technickych
zasad k SUP Stefanov z roku 1973. Této tizemnoplanovacia dokumentacia je uz dlhsi
¢as neaktualna a neodzrkadlovala zmenené spolo¢enské podmienky. Uzemny plan
nepocital s rozvojom obce, ale v zmysle prognéz ONV Senica z r. 1975 predpokladal
pokles poétu obyvatelov obce Stefanov do roku 2000 na 1590 a postupny presun
obcianskej vybavenosti, ako aj pracovnych prilezitosti do strediskovej obce Doj¢. Z tohto
dovodu sa stavebné a rekonstrukéné aktivity v izemi uskutocnovali len v minimalnom
rozsahu a pomerne nekoncepcne.

V roku 2003 bola spracovand urbanistick4 stadia, ktora v obci vymedzila 2 lokality nové
lokality pre individualnu bytova vystavbu mensieho rozsahu, s celkovou kapacitou 42 RD.

Dalej bola spracovana projektova dokumentacia jednotlivych inZinierskych sieti — Projekt
celoobecnej tlakovej kanalizacie (Projekt, s.r.o. Skalica, 2001) a porealiza¢né zamerania
dalsich sieti.

1.5 Zoznam vychodiskovych podkladov

Koncepcné materialy, projekty a planovacie dokumenty
= Atlas krajiny Slovenskej republiky, Bratislava: Ministerstvo zivotného prostredia
SR, 2002, 344 s.

= Atlas obci Slovenska podla rodinnych a demografickych charakteristik, Bratislava :
MSSR, 1996

» Atlas SSR, Bratislava: SAV a SUGK, 1980

= Banacky, V.: Geologickd mapa Chvojnickej pahorkatiny a severnej casti Borskej
niziny. Bratislava: Vydavatelstvo Dionyza Stara, 1996.

= Brezina, P.: Mozaika dejin Stefanova a boja s ¢ervenym kohtitom, MNV Stefanov
1990.

» Navrh participacnej stratégie na znizenie znecistenia vodnych zdrojov v povodi
Myjavy. Bratislava: Spolo¢nost pre trvalo udrzateIny Zivot v SR, 2005

* Plan rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii Bratislavského kraja,
2006

» Prieskumy a rozbory k Uzemnému planu obce Stefanov, 2007

= Program odpadového hospodarstva obce Stefanov, 2002



Regiondlny tizemny systém ekologickej stability okresu Senica, Nitra : Regioplan,
1994

Stitanie obyvatelov, domov a bytov 2001. Statisticky turad SR, 2002

Spréava o stave zivotného prostredia SR v roku 2005, MZP SR a SAZP, 2005.
Satelitnd mapa. Dostupné na: http://maps.google.com

Urbanisticka $tadia IBV Stefanov — Lokalita Kliny a Pod Brezim, 2003 (Ing.arch.
Sagat)

Uzemny plan VUC Trnavského kraja v zneni zmien a doplnkov, AUREX, 1998

Uzemny plan mesta Senica v zneni zmien a doplnkov ¢&. 02/2006 (M. Dudagova, J.
Coplak)

Vlastivedny Slovnik obci na Slovensku III. zvazok. Veda, 1976

Metodické podklady

Coplék, J. - Komrska, J.: Uloha zelene v koncepcii udrzatelného rozvoja miest —
teoretické vychodiska a ich overovanie na modelovych tizemiach. In: Trajektodrie
tzemného rozvoja. - Bratislava: Road, 2006. — ISBN 978-80-88999-31-7

Copléak, J. — Raksanyi, P.: Planning Sustainable Settlements. Bratislava: Vyd. STU,
2003. - 112 s. — ISBN 80-227-1941-2



<~ 2. RIESENIE UZEMNEHO PLANU OBCE
2.1 Vymedzenie rieseného uzemia

Obec Stefanov lezi na styku Chvojnickej pahorkatiny s Borskou nizinou. Podla klimaticko-
geografického ¢lenenia patri obec do teplej klimatickej oblasti. Reliéf je pahorkatinovy, len
Vv juznej Casti, na nive rieky Myjavy je rovinny, s kolisanim nadmorskej vysky v katastri od
170 do 300 m.n.m.; stred obce je vo vyske 205 m.n.m. Uzemie je zvicsa odlesnené a
intenzivne polnohospodarsky vyuzivané.

Rie$ené tizemie pre tzemny plan obce je vymedzené administrativno-spravnymi
hranicami obce, t.j. katastralnym tizemim obce. Katastralne tzemie je celistvé, ma
kompaktny tvar, s maximéalnymi dizkami v smere S-J 6,6 km a v smere Z-V 4,5 km.
Celkové vymera katastrdlneho tizemia je 2208,8 ha. Pri pocte obyvatelov obce 1621
dosahuje hustota osidlenia 73 obyvatelov na km?.

Hranice katastrdlneho tizemia prebiehajt zvacsa polnohospodarskou pédou bez zreteInych
ohranicujticich prvkov, pripadne sleduju trasy liniovej zelene. Severnd, zdpadna
a vychodna hranica sc¢asti vedie vrcholmi pahorkov. Prirodné limity (malé vodné toky,
rieka Myjava) sa po umelej regulécii a napriameni tokov ako ohranic¢ujtice prvky
neuplatiuja.
Uzemie obce hraniéi s katastralnymi tizemiami 4 obci:

» Letnicie — na severozapade

= Unin - na severe

* Doj¢ —na vychode

» Sastin-Straze (k.G. Straze nad Myjavou) — na juhozapade

* Borsky Mikulas (k.a. Borsky Peter a k.i. Borsky Mikulas) — na juhu

Hranica s katastralnymi tizemiami obci Letnicie a Unin tvori si¢asne hranicu medzi
okresmi Senica a Skalica.

V katastralnom tizemi obce sa okrem hlavnej sidelnej jednotky nachadzaju mensie
usadlosti — U Bozkov, U Hrichu, U Hornych (Toms$ov mlyn).

Zastavané tzemie zahfna zastavané pozemKky s prifahlymi zahradami, vratane arealu PD
na juznom okraji obce az po cestu I triedy 1I/500. Samostatné zastavané tizemie je
vymedzené pre usadlost U Bozkov. Je vymedzené hranicami stanovenymi k 1.1.1990. V
roku 2003 bol predlozeny navrh na jeho rozsirené o dve lokality (Pod Brezim a Kliny).



2.2 Vazby vyplyvajiuce z navrhu izemného planu regionu na uzemie obce

UPN VUC Trnavského kraja vo svojej zavaznej casti urcuje niektoré vséeobecné podmienky
pre rozvoj miest a obci, ako aj konkrétne regulativy vztahujtice sa k rieSenému tizemiu:

v oblasti usporiadania tizemia osidlenia a rozvoja sidelnej struktary:

* (1.8) podporovat rozvoj obytnej funkcie, socialnej a technickej vybavenosti, ako aj
hospodarskych aktivit a rekreacnej funkcie vo vsetkych vidieckych sidlach s cielom
postupne zvysit ich standard

v oblasti rozvoja rekreacie a turistiky:
= (2.7) vytvorit podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky
v oblasti usporiadania tizemia z hladiska kultirnohistorického dedicstva:

* (4.1) nadvazovat na historicky vytvorena struktiru mestského a vidieckeho
osidlenia s cielom dosiahnut ich funkén aj priestorova previazanost pri
akceptovani ich tvaru, obsahu a foriem, ako aj ich identity, $pecifickosti a tradicii

v oblasti polnohospodarskej vyroby:

* (5.1) reSpektovat pri dalSom urbanistickom rozvoji tizemia pofnohospodarsky
podny fond ako jeden z limitujacich faktorov tohto rozvoja

= (5.5) podporovat alternativne polnohospodarstvo na chranenych tizemiach,
v pasmach hygienickej ochrany a na tzemiach zaclenenych do tizemného systému

ekologickej stability,
v oblasti lesného hospodarstva:

* (6.1) rozsirovat vymeru lesného podneho fondu v okresoch Senica, Skalica, Galanta

a Trnava

* (6.7) pri tprave pozemkov riesit ochranu pofnohospodarskej pody pred veternou
er6ziou sustavou vetrolamov v nadvaznosti na prvky tizemného systému
ekologickej stability

v oblasti tazby

= (7.1) realizovat prieskum prirodnych uhlovodikov v perspektivnych ¢astiach
Viedenskej panvy v oblasti gbelsko-hodoninskej hrasti, v kopcianskej, kitskej a
kovalovskej depresii s ciefom zabezpecit nové loziska ropy a zemného plynu, ktoré
by umoznili dalsi rozvoj ich tazby ako nadhradu za sticasne dotazované loziska

» (7.6) rekultivovat a sanovat opustené tazobne a zaclenit ich do funkcie krajiny
v oblasti odpadového hospodéarstva:

* (8.1) uprednostnovat minimalizaciu odpadov, separovany zber a recyklaciu
druhotnych surovin s vyuzitim ekonomickych néstrojov a legislativnych opatreni



(8.4) v ramci separovaného zberu komunalneho odpadu vytvorit systém triedenia
vSetkych problémovych latok, pre ktoré bude k dispozicii technol6gia na
zneskodnovanie

(8.7) pokracovat na tizemi kraja v sanécii neriadenych skladok a dalsich
environmentalnych zatazi

v oblasti rozvoja dopravnej infrastruktary:

(9.1.5 b) usporiadat priestorové a smerové vedenia cesty I1I/500 na kategoériu S 9,5/80

s vz

vratane ... vybudovania obchvatu po severnej strane Sastina-Strazi v dizke 4,4 km

v oblasti nadradenej technickej infrastruktary:

(10.1.1) respektovat jestvujtci koridor pre nadradeny ropovod, nadradeny plynovod
a pre nadradené trasy velmi vysokého napétia

(10.1.9) rekonstruovat vedenia 110 kV: na trase Senica — Holi¢

(10.1.16) realizovat piatu liniu tranzitného plynovodu s instalaciou optokébla a
zariadeni na meranie a reguléciu,

v oblasti ekoldgie:

(11.1) v miestach s intenzivnou veternou a vodnou er6ziou zabezpecit pretier6znu
ochranu pody vedenim prvkov USES

(11.3) revitalizovat toky upravené na kanalovy typ, kompletizovat sprievodnu
vegetaciu vysadbou pasu domacich druhov drevin a krovin pozdlZ tokov zvysenim
podielu travnych porastov na plochach okolitych mikrodepresii, ¢im vznikna
podmienky na realiziciu navrhovanych biokoridorov pozdlz tokov

(11.5) v oblastiach pohori a pahorkatin dodrziavat protier6zne opatrenia, a to ako
technického razu (terasovanie, uprednostiiovanie viactcelového vyuzivania izemia
pred jednotcelovym - mozaiky roznych spésobov vyuzitia, optimalizacia rozmerov
a orientacie jednotlivych viniénych parciel vzhfadom na vrstevnice), tak aj opatreni
v ramci osevnych postupov

(11.10) podporit zvysenie podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetacie hlavne
pozdlz tokov, kanalov a ciest a v oblasti svahov teras Trnavskej pahorkatiny,
Nitrianskej pahorkatiny, Chvojnickej pahorkatiny a Myjavskej pahorkatiny,
vysadbu novych prvkov vegetacie riesit v stilade s projektmi pozemkovych tprav
tzemi

(11.21) zabezpecit zladenie dopravnych koridorov, sidiel a inych technickych
prvkov s okolitou krajinou najmé v miestach konfliktov s prvkami USES

verejnoprospesné stavby:

(1.1.7) cesta II/500 - obchvaty obci na iseku Kty - Senica: Kuty, Cary, Sastin-Straze

(2.4.8) vybudovanie kanalizacie a &istiarne odpadovych vod v obci ... Stefanov (uZ
realizované)

(3.1.3) rekonstrukcia distribu¢nych ststav a) vedenie 110 kV Senica — Holi¢



Vystupy z rieSenia izemnopldnovacej dokumentacie vyssieho stupna — zavazna cast
Uzemného planu velkého tizemného celku Trnavského kraja, vyhlasena Nariadenim vlady
SR ¢. 183/1998, v zneni Nariadenia Vlady SR ¢. 111/2003, st zdvaznym dokumentom pre
rieenie UPN obce Stefanov.

2.3 Sirsie vztahy a rieSenie zaujmového Gzemia obce

Obec Stefanov z hladiska administrativno-spravneho ¢lenenia patri do okresu Senica. Z
hladiska vys$ej administrativno-spravnej hierarchie je stacastou Trnavského kraja.

Obec je situovana v blizkosti vyznamnej komunikac¢no-sidelnej rozvojovej osi Trnava—
Senica-Holi¢ a v ramci Gizemia taziska osidlenia miestneho vyznamu, s dostrednymi
vdzbami na jeho centrum — mesto Senica.

Obec je stucastou vyrazného sidelného pésu, kopirujiceho dolny tok Myjavy a dopravny
koridor, cestu II. triedy ¢. II/500. Sidelny pés sa vyznacuje pomerne vysokou hustotou
sidelnej siete, ktorti reprezentuju stredne velké obce s poctom obyvatelov nad 1000 (Doj¢ —
1185 obyv., Cary — 1249 obyv.) velké obce (Borsky Mikulas — 3803 obyv., Satin-Straze —
5005 obyv.).

Z uvedenej polohy vyplyva dobra dostupnost centier osidlenia rozneho hierarchického
vyznamu. Najblizsim sidlom mestského typu je mesto Sastin-Straze (5 km), ktoré

v systéme osidlenia podla UPN VUC Trnavského kraja plni funkciu centra
subregionalneho vyznamu. V priaznivej dostupnosti st aj centra regionalneho vyznamu —
mesta Senica (11 km) a Skalica (26 km).

Najblizsie st centra lokalneho vyznamu — obce Borsky Mikulas a Doj¢ (4 km). Tieto obce
boli v obdobi uplatnovania strediskovej stistavy osidlenia od 70. do 90. rokov 20. storocia
klasifikované ako strediska miestneho vyznamu (strediskové obce). Obec Stefanov, spolu
s obcami Kovalov a Sajdikove Humence bola stcastou spadového tizemia SMV Dojc,
napriek tomu, Ze pocet obyvatelov obce Doj¢ bol vyrazne nizsi v porovnani s obcou
Stefanov. Tieto vizby ¢iastoéne pretrvali az do st¢asnosti.

Pomerne intenzivne st aj medzisidelné vazby s obcami Chvojnickej pahorkatiny, kde sa
vyvinula rovnomerna siet mensich sidiel (Letnic¢ie — 512 obyv., Petrova Ves — 1002 obyv.,
Unin - 1164 obyv.).

Obec je ¢lenom regiondlneho ZMOS - Zdruzenia obci Zahorskej oblasti, ktoré ma sidlo
v Malackach. Iné regionalne kooperacné struktiry (zdruzenie obci, mikroregion) neboli
vytvorené.

Vv

Vzhladom k nizkej koncentracii vybavenostnych funkcii a blizkosti vac¢sich obci, plniacich
funkcie lokalnych a subregionalnych centier aj pre okolité obce, nema obec Stefanov
vlastné zaujmové tizemie. Z tohto dévodu sa tizemny plan rieSenim zdujmového tizemia
obce nezaobera.
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2.4 Zakladné demografické udaje a prognozy
Zlozenie a vyvoj poctu obyvatelstva

Od potiatku sledovaného obdobia patrila obec Stefanov podla poétu obyvatelov medzi
vétsie obce, porovnatelnymi s obcami Sastin a Borsky Mikulas. Vo vyvoji populécie sa
neobjavujua vyraznejsie fazy rastu ani poklesu a pocet obyvatelov sa pohyboval v relativne
uzkom rozmedzi 1423-1744. Do konca 19. storocia pocet obyvatelov mierne vzrastol, na
prelome 19. a 20. storocia stagnoval a do roku 1921, v désledku znacnych strat pocas 1.
doslo k obnoveniu poévodného poctu a miernejsi populac¢ny rast sa udrzal az do 70. rokov.
Od tohto obdobia sa zacal negativne prejavovat vplyv koncepcie strediskovej ststavy, na
zaklade ktorej sa preferoval rozvoj strediskovych obci na tkor ostatnych obci.

V poslednych 15 rokoch pocet obyvatelov stagnuje, pricom boli zaznamenané znac¢né
medzirocéné vykyvy. Z tohto dévodu nie je mozné vytvorit jednoznac¢né prognézy vyvoja
poctu obyvatefov do budtcnosti.

Rok scitania obyv. Pocet obyvatelov Rok scitania obyv. Pocet obyvatelov
1869 1467 1995 1637

1880 1483 1996 1644

1890 1540 1997 1619

1900 1516 1998 1602

1910 1588 1999 1600

1921 1423 2000 1638

1930 1603 2001 1657 (1659-SU)
1940 1624 2002 1659

1948 1680 2003 1648

1961 1730 2004 1631 (1621-5U)
1970 1744 2005 1644

1991 1625 2006 1660

Z hladiska demografickych prognéz ma vysoku vypovednu hodnotu index vitality,
definovany ako podiel poc¢tu obyvatefov v predproduktivnom veku k poc¢tu obyvatelov

v poproduktivnom veku, ndsobeny ¢islom 100. Tento ukazovatel podla idajov najnovsieho
s¢itania ludu dosahuje hodnotu 110. Oproti roku 2001, ked index vitality dosahoval
hodnotu az 131, doslo k miernemu zniZeniu tohto ukazovatela. Podla vseobecnej
interpretacie, hodnoty nad 100 zarucuja perspektivu rastu poctu obyvatefov prirodzenou
menou. Ide o pomerne priaznivi hodnotu, aj pri porovnani s priemernou hodnotou tohto
ukazovatela za cely okres Senica (103). V pripade udrzania sticasného trendu a zlepsenia
migracnej bilancie, mozno v budtcnosti o¢akavat mierny rast poctu obyvatelov. Rast by
dalej mohlo podporovat aj posilnenie migracie do obci v okoli Senice a rozvinutie
suburbanizacnych procesov, ¢o podporuji dobré vyhliadky ekonomického rozvoja
Senického regiénu po etablovani vyznamnych zahrani¢nych investorov.
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Skladba obyvatelov podla vekovych skupin a podla pohlavia | 2001 2004
Pocet trvalo byvajucich obyvatelov 1633 1569
z toho muzi 818 814
z toho zeny 815 807
Pocet obyvatelov v predproduktivnom veku (0-14) 353 331
Pocet obyvatelov v produktivnom veku (M 15-59, Z 15-54) 982 989
z toho muzi 510 525
z toho Zeny 472 464
Pocet obyvatelov v poproduktivnom veku (M>60, Z>55) 298 301
z toho muzi 111

z toho Zeny 187

Zdroj: S¢itanie obyvatelov, domov a bytov 2001; Statisticky Grad SR 2004

Prirodzeny pohyb narodeni zosnuli prirodzeny prirastok
obyvatelstva
1995 29 21 +8
1996 21 19 +2
1997 18 20 -2
1998 15 22 -7
1999 24 12 -12
2000 28 17 =11
2001 34 23 =11
2002 20 17 +3
2003 15 24 -9
2004 22 23 -1
2005 22 15 +7
2006 30 16 +14
Zdroj: udaje obecného uradu
Mechanicky pohyb pristahovani vystahovani migracné saldo
obyvatelstva
1995 26 27 =1
1996 16 43 -12
1997 12 27 -15
1998 30 25 +5
1999 38 12 +26
2000 36 28 +8
2001 20 29 -9
2002 20 34 -14
2003 21 29 -8
2004 44 30 +14
2005 29 20 +9
2006 31 18 +13

Zdroj: udaje obecného uradu
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Udaje z rokov 1995-2006 o prirodzenom a mechanickom pohybe sa vyznac¢uji striedanim
kratkodobych faz ibytku a prirastku. Prirodzeny ubytok obyvatelov vrcholil v rokoch
1999-2001. V poslednych 2 rokoch sa po dlhsom obdobi mierneho prirodzeného tbytku
obnovil prirodzeny prirastok a za posledné 3 roky bola kladna aj migracna bilancia.

Obyvatelstvo je z hladiska narodnostnej i konfesijnej skladby homogénne. Okrem
slovenskej narodnosti je zastipend romska narodnost; odhad poctu etnickych Rémov je
vsak vyssi ako pocet obyvatelov hlasiacich sa k rémskej narodnosti. Deklarovana miera
religiozity obyvatelov je vyrazne nadpriemerné a len minimalny pocet obyvatelov sa
nehlasi k ziadnemu vierovyznaniu.

Narodnost slovenska romska ceska ostatné
97,67% 1,90% 0,31% 0,12%

Zdroj: Sc¢itanie obyvatelov, domov a bytov 2001

Vierovyznanie rimskokatolicke evanjelické bez vyznania nezistené
96,33% 0,92% 1,71% 0,92%
Zdroj: Scitanie obyvatelov, domov a bytov 2001

Z vekovej skladby a tidajov o pocte ekonomicky aktivnych vyplyva, ze obyvatelstvo ma
v stcasnosti pomerne vysoky potenciél ekonomickej produktivity. Tento potenciél
doposial nebol dostato¢ne vyuzity. V roku 2001 predstavovala miera nezamestnanosti

v obci takmer 25% (194 nezamestnanych : 534 pracujticich). Po¢et nezamestnanych

v poslednych rokoch vsak klesa v dosledku zvysujtcej sa ponuky pracovnych prilezitosti
v regiéne, najma v novovzniknutych prevadzkach vyroby a sluzieb v Senici.

Ekonomicka aktivita obyvatelov 2001
Pocet ekonomicky aktivnych os6b 787
z toho muzi 431
z toho zeny 356
Podiel ekonomicky aktivnych (%) 47,8
Pocet pracujucich 534
z toho muzi 314
z toho Zeny 220

Zdroj: Scitanie obyvatelov, domov a bytov 2001

V obci je spolu asi 170 pracovnych prilezitosti. Najvyznamnej$im miestnym
zamestnavatefom si:

= Polnohospodarske druzstvo Stefanov s 38 stalymi zamestnancami + sezénni
pracovnici (v 80. rokoch mal 230 zam.)

= podnik Kodreta, s.r.o. Stefanov so 40 zamestnancami (v roku 1989 viak mal aZ 115
zam.)

» podnik Kovagaz, s.r.0. s 20 zamestnancami.
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Pocet pracovnych prilezitosti v obci neuspokojuje dopyt po pracovnych
prilezitostiach. Najcastejsim miestom odchadzky za pracou je mesto Senica, dalej Skalica,
v mensej miere aj Sastin-Straze.

Pocet nezamestnanych

1997 (31.12.) 150
1998 (30.6.) 159
2001 (30.6.) 194
2002 (30.6.) 189
2005 (31.12.) 154
2006 (31.12.) 110

Zdroj: udaje obecného uradu

Podla rodinnej charakteristiky patri obec Stefanov medzi zmie$ané obce. Vyrazne
nadpriemerny je podiel spolo¢ne byvajicich domacnosti, co poukazuje na pretrvavanie
tradicnej rodiny.

Podiel na % aplnych % neuplnych | % viacdet. % podiel deti | % spolocne

celku rodin rodin rodin (3 na celku byvajucich

domacnosti a viac) domacnosti
45,8 4,5 9,3 26,1 47,0

Zdroj: Atlas obci Slovenska podla rodinnych a demografickych charakteristik, 1996

2.5 Navrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
Kompozic¢né zasady formovania priestoru obce

Urbanisticka $truktira sa rozvinula pozdlZ potoka, vytvarajiceho v okolitej pahorkatine
plytké udolie. Potok spolu s cestnou komunikaciou (cesta III. triedy) plni funkciu hlavnej
kompozi¢nej osi so severo-juznym smerovanim. Pozdlz tejto kompozicnej osi sa
zoskupovala zastavba. Konfiguracia terénu a smerovanie hlavnej kompozic¢nej osi sa
odrazili aj v podoryse, ktory nadobudol vyrazne pretiahnuty tvar. Oproti zretelnej hlavne;j
kompozi¢nej osi st priecne prepojenia nevyvinuté a viac¢sinou ide len o pesie chodniky.

V priebehu historického vyvoja sa zastavba postupne rozrastla o dalsie ulice — sekundéarne
kompozi¢né osi, paralelné s hlavnou kompozi¢nou osou. Aj stavebny rozvoj v 2. polovici
20. storocia reSpektoval princip adicie paralelnych ulic zalozenim novych vyskovych
drovni na tbociach svahov. Aj napriek plosnému rastu obce sa zachoval kompaktny a
laterdlne vyvazeny podorys, len na severozdpadnom okraji (za cintorinom) ostal
kompozi¢ne neuzavrety. V urbanistickej strukttare vzniklo viacero mensich pléch na
prie¢nych prepojeniach ciest, na ktorych st situované aj zariadenia obcianskej
vybavenosti.

Kompozi¢nym prvkom prirodného charakteru je vodny tok, ktory preteka celou dlzkou
zastavaného tzemia, pricom svojimi meandrami vnasa do geometrickej osnovy organicky
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princip. Kedze preteka zahradami, vo verejnom priestore sa ako nositel estetickych hodnot
uplatnuje len minimélne (plocha verejnej zelene so studnickou). Sidelna zelen sa viaze na
vodny tok a tiez ohrani¢uje zapadny a vychodny okraj obce pasmi nelesnej vegetacie.
Liniova zelen sa nachédza len v niektorych uliciach, kde to umoznuje sirka ulicného
koridoru.

Dominantou vyskového charakteru je kostol, viditeIny z dialkovych pohfadov (najma zo
severu) a pritomny aj v siluete sidla. Vacsie objekty, presahujuce mierku okolitej zastavby
rodinnych domov, sa nachddzaja len v areali zakladnej $koly a areali polnohospodérskeho
druzstva. S cielom zachovania vnutornych i dialkovych pohfadov na kostol a jeho
dominantného priestorového posobenia navrh tizemného planu obce stanovuje zavazny
regulativ maximalnej vysky zastavby pre celé izemie a $pecificky pre centralnu cast obce.

Urbanisticka struktira obce nesie zachované znaky typickej vidieckej jednopodlazne;j
zastavby. Je kompaktnd, s minimalnym poctom prieluk alebo nevyuzitych priestranstiev. Z
hladiska architektonickej typolégie je homogénna, tvorena zvacsa izolovanymi rodinnymi
domami. V star$ej ¢asti prevazuji pévodné objekty s pozdiznym podorysom vytvarajice
typickt ulicovi radovu zastavbu. Novsie ulice tvoria zvacsa domy na Stvorcovom
podoryse. Pévodné casti zastavby sa zachovali najmé na osiach paralelnych s hlavnou
kompozi¢nou osou. S cielom vytvorenia kontinudlneho uli¢ného priestoru sa na
nezastavanych prielukach v uli¢nej fronte navrhuje vystavba novych objektov, ktoré musia
vhodne nadvézovat na okolité objekty — respektovat ich mierku a tvaroslovné prvky.

Jedina lokalita s nekoordinovanou zastavbou a provizérnymi objektmi sa nachadza v
juznej casti obce, pri areali PD. Odportca sa postupna konsolidacia zastavby a zabranovat
dalsiemu vzniku nelegalnych stavieb.

Intenzita vyuzitia, merana koeficientom zastavanosti ulicnych blokov, vyrazne kolise.
Novsia zastavba je na mensich pozemkoch s vymerou do 1000 m?, s minimalnymi
zahradami, najvacsiu vymeru maja zahrady v juhozapadnej ¢asti zastavaného tizemia (az
do 10000 m?). Tieto plochy je mozné vyuzit pre nova vystavbu rodinnych domov
(rozvojova plocha ¢. 7).

Pri vymedzeni novych rozvojovych pléch bolo jednym z kritérii zachovanie a podporenie
kompaktného pddorysu obce. Vsetky navrhované rozvojové plochy prirodzene nadvazuja
na existujluce zastavané tizemie a uli¢nu siet, reSpektuja princip adicie v smere
kompozicnej osi a paralelnych smerovych osi. Cielom bolo tiez vyriesit kompozi¢né
uzavretie podorysu obce v severozapadnej Casti (za cintorinom).

Pri obnove, dostavbe a novej vystavbe je nutné zachovat a respektovat pévodny vidiecky
charakter zastavby, vratane vyskovej hladiny a urbanistickej mierky. Preferovat by sa mali
jednopodlazné objekty, pripadne s obytnym podkrovim, so sikmymi strechami

s maximalnym sklonom 45°. Cielom je zachovat typicku siluetu zastavby a dialkové
pohlady na hlavnt dominantu obce — kostol.

V pripade rodinnych domov by stivisla zastavana plocha jedného objektu nemala prekrocit
200 m*. Odporicana sirka pozemkov pre samostatne stojace rodinné domy je 16 az 20 m;
minimélne 12 m. Vymera pozemkov izolovanych rodinnych domov by mala byt 600-800
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m?, s prijatelnym rozptylom od 400 do 1000 m?. Priestorovt tisporu je mozné dosiahnut pri
aplikacii radovej zastavby — $irka pozemku 10 m, plocha 300 m?.

Zachovanie tradi¢nej architektary v urbanistickej struktire je dolezité pre udrzanie
historickej kontinuity a identity obce. Preto je potrebné zachovat jednotlivé objekty

z povodnej obytnej zastavby s historickymi hodnotami. V pripade objektov v zlom
technickom stave odporti¢ame uprednostnit ich rekonstrukciu so zachovanim pévodného
vyrazu a k asanécii objektov pristapit len v pripadoch zavazného statického narusenia
konstrukcie, a objektov rusivych z prevadzkového hfadiska. Objekty nesp6sobilé na trvalé
byvanie z dovodu nesplnenia hygienickych standardov je mozné vyuzit pre rekreacné
vyuzitie.

Kompozi¢né vztahy v krajinnom priestore

Vdaka znacnej ¢lenitosti reliéfu (roz¢lenenie na viaceré tivaliny) a pritomnosti pasov
nelesnej vegetacie, nie je krajinny obraz Gplne monoténny. Neobsahuje vSak Ziadne
charakteristické prvky prirodného razu, ktoré by boli nositefom jeho identity a atraktivity
z hladiska cestovného ruchu. Prevladajicim krajinnym prvkom je orna poda a najma

Vv juznej Casti katastra nema estetické ohranicenie v podobe rozptylenej a liniovej zelene.
Pritomnost vodnych tokov v Gizemi nie je dostato¢ne akcentovana prostrednictvom
sprievodne;j vegetacie. V doésledku realizacie radikalnej regulacie majt denaturalizovany
raz (Myjava, Stefanovsky potok).

Do krajinného obrazu tizemia bol v minulosti vhodne implantovany prvok vinohradov,
ktory vSak po redukcii ich vymery je pritomny len v minimalnom rozsahu.

V siluete a panoramach obce sa ako dominanta uplatnuje objekt kostola, akcentovany
polohou na terénnej vyvysenine. Dalsou priestorovou dominantou, viditelnou najma

z juznej Casti katastra, je ptutnicky kostol — bazilika v Sastine. Krajinnym prvkom

s dominantnym priestorovym poésobenim v rdmci celej Uninskej pahorkatiny je zalesneny
masiv Zamciska.

Z hladiska interpretacie vnimania krajiny podla pritomnosti jednotlivych krajinnych
prvkov stcasnej krajinnej struktiry mozno vacsinu tizemia zaradit do kategoérie neutralne
posobiacich prvkov (orna poda bez vegetacie, vidiecka zastavba). Zasttpenie rusivo
posobiacich, rovnako ako zastipenie harmonicky posobiacich krajinnych prvkov je
zanedbatelné.

V navrhu riesenia je preto posilnené zastipenie harmonicky posobiacich krajinnych
prvkov. Liniova zelen sa vyuziva nielen na zabezpecenie hygienickych a pédoochrannych
funkcii, ale aj ako kompozi¢ny prvok. Prvok liniovej zelene je tiez pouzity za icelom
priestorového fixovania navrhovanej hrany urbanistickej truktiry (pozdlz navrhovanych
a vyhladovych rozvojovych ploch) a izolovanie aredlov hospodérskych dvorov od
okolitého obytného tizemia. Liniové zelen by mala byt dostato¢ne Strukturalne clenité a
druhovo bohata.
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Regulativy priestorového usporiadania

Uzemny plan stanovuje stibor zavaznych regulativov priestorového usporiadania.
Regulativy sa vztahuji na tizemie s predpokladom lokaliz4cie zastavby (nové rozvojové
plochy), ako aj na plochy existujticej zastavby.

Pre usmernenie priestorového usporiadania zastavby st definované nasledujtce
regulativy:

4 Maximalna vyska objektov

Regulativ ur¢uje maximalnu vysku objektov v metroch (pocita sa vyska nadzemnej casti
objektu bez strechy a bez podkrovia, t.j. vyska po stre$nt rimsu). Maximélna vyska
objektov je stanovena nasledovne:

* 10 m = 3 nadzemné podlazia + podkrovie — pre celé existujiice zastavané tizemie
a pre vSetky nové rozvojové plochy s vynimkou centra obce

* 5m = 1nadzemné podlazie + podkrovie — pre centrum obce — plocha so
$pecifickou reguldciou Xb (vymedzené v grafickej casti)

Maximalna vyska objektov sa vztahuje na vsetky objekty v rdmci centra obce, v ostatnych
castiach sa nevztahuje na technické vybavenie (stoziare vysielacov, veternych elektrarni
a pod.). V rdmci ochranného pasma letiska Senica plati vyskové obmedzenie 287-331
m.n.m. pre stavby a zariadenia technickej infrastruktary (ochranné pasmo a jeho
jednotlivé vyskové vrstevnice su zakreslené v grafickej casti).

4 Intenzita vyuzitia ploch

Intenzita vyuzitia ploch je uréend maximalnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej
plochy k ploche pozemku x 100). Zavazny regulativ maximalneho percenta zastavanosti je
stanoveny pre vsetky plochy s predpokladom lokalizacie zastavby jednotne:

= 40%
Pre plochy s hlavnou funkciou $port sa odportca znizit podiel zastavanych ploch na 20%.

Regulativ minimélnej intenzity vyuzitia pléch nie je stanoveny. Pre efektivne vyuZzitie
tzemia a kvalitnej ornej pody sa vsak odportca, aby nebol nizsi ako 15%.

4 Odstupové vzdialenosti medzi objektmi

Pri umiestniovani stavieb je potrebné riadit sa vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o vS§eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vseobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie. Minimalne odstupové vzdialenosti medzi objektmi st
zavazne stanovené v § 6 tejto vyhlasky.

Pri umiestniovani novych stavieb alebo prestavbe existujtcich stavieb, ktoré susedia
s objektmi v radovej zastavbe, sa stanovuje povinnost nadviazat na radova zastavbu celou
dlzkou priecelia stavby.
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4 NezastavateIné plochy

Ako nezastavatelné plochy, t.j. plochy na ktorych nie je pripustna vystavba, s vymedzené
nasledujtce plochy:

* plochy v zastavanom tzemi obce vyznacené v grafickej casti (Komplexny
urbanisticky navrh) ako nezastavateIné plochy, ktoré st ohrozované zaplavami

» plochy verejnej a vyhradenej zelene, vratane cintorinov — existujtce / navrhované
* plochy v ochrannych pasmach elektroenergetickych vzdusnych vedeni
= rezervy pre dopravné prepojenie, resp. napojenie vyhladovych rozvojovych ploch

» pesie prepajacie chodniky

2.6 Navrh celkového funkéného vyuzitia izemia obce

Zakladné rozvrhnutie funkcii, prevadzkovych a komunikaé¢nych vizieb v rieSenom

uzemi

Obec Stefanov primérne plni obytnt funkciu, zastipena je priemyselna aj
polnohospodarska vyroba, terciarny sektor je nevyvinuty.

Prevadzkové vztahy st bez vyraznejsich problémov a kolizii. Plosny rozvoj obce
determinuja viaceré limity, ktoré sa premietli do navrhu optimalneho funkéného
usporiadania. Najvyznamnej$im limitujucim faktorom st potencialne zaujmy tazby
nerastnych surovin, vyplyvajtice z vymedzenych chranenych loziskovych tizemi

a dobyvacieho priestoru. Uvedené obmedzenie zasahuje zna¢nt cast katastralneho izemia
a tiez severny okraj zastavaného tizemia obce. Navrh riesenia preto musel byt
optimalizovany vzhlfadom k tymto obmedzeniam.

Vsetky nové rozvojové plochy priamo nadvéazuja na existujiice zastavané tizemie
a napajaju sa na stavajuci komunikacény systém. Pri lokalizacii novych ploch pre vystavbu
boli preferované plochy s najvyhodnejsimi topografickymi podmienkami.

Nové rozvojové plochy pocitaji s vyuzitim najma pre obytné funkcie (vacsina
vymedzenych ploch). Pre obytné funkcie st vyclenené nové plochy v ramci zastavaného
tzemia obce v nadmernych zahradéach, ako aj plochy mimo zastavaného tizemia, ktoré st
rovnomerne rozmiestnené po obvode obce.

Navrh predpoklad4 harmonicky rozvoj viacerych funkcii na tizemi obce, preto vyclenuje
nové rozvojové plochy aj pre r6zne druhy vyrobnych funkcii, §port a ob¢iansku
vybavenost.

Sticasné funkeéné vyuzitie zastavanych pléch odporicame respektovat, s tym, Ze je
pripustna intenzifikdcia vyuzitia tychto ploch v rdmci nadmernych zahrad, dostavbami a
nadstavbami existujicich objektov. Intenzifikaciu vyuzitia mozno vo véac¢sine pripadov
dosiahnut aj bez narokov na dodato¢né investicie (bez nutnosti vybudovania novych
komunikacii a technického vybavenia).
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Prehlad navrhovanych rozvojovych ploch a ich hlavné funkéné vyuzitie

Ciselné oznacenie rozvoj. plochy | vymera v ha hlavna funkcia
1 3,46 byvanie

2 1,09 vyroba, sklady
3 0,38 byvanie

4 0,24 obc. vybav.

5 1,49 Sport

6 0,71 byvanie

7 4,60 byvanie

8 0,93 byvanie

9 0,89 byvanie

10 1,29 byvanie

11 2,67 vyroba, sklady
12 1,92 vyroba, sklady

Uzemny plan stanovuje stibor zaviznych regulativov funkéného vyuZivania tizemia.
Urcujacou je hlavna funkcia, dalej podla potreby specifikovana siborom pripustného
doplnkového funkéného vyuzitia a negativne vymedzend taxativnym vymenovanim
nepripustnych funkcii. Dalej je uré¢eny minimalny podiel hlavnej funkcie na celkovej
vymere funkénych ploch.

Regulativy sa vztahuji na nové rozvojové plochy vyznacené v grafickej casti a existujtce
zastavané plochy (pre pripady dostavby a zmien funkéného vyuzitia objektov alebo
arealov).

Regulacia funkcéného vyuzitia pre nové rozvojové plochy

A/ Rozvojova plocha ¢. 1
Hlavna funkcia:

= byvanie v rodinnych domoch (vratane prislusného verejného dopravného a
technického vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkéné vyuzitie:
* byvanie v bytovych domoch
= zédkladné obcianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)

= drobné vyroba bez negativnych a rusivych vplyvov (napr. remeselné prevadzky
v ramci rodinnych domov)

Nepripustné funkéné vyuzitie:
* nepolnohospodérska a zivocisna vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi

= skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru
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Podiel hlavnej funkcie:

miniméalne 75%

A Rozvojova plocha ¢. 2

Hlavna funkcia:

nepolnohospodarska vyroba, sklady (vratane prislusného verejného dopravného
technického vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkcéné vyuzitie:

obcianska vybavenost (vyrobné sluzby)

Nepripustné funkcéné vyuzitie:

byvanie v rodinnych a bytovych domoch
zivoc¢isna vyroba

skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru

Podiel hlavnej funkcie:

miniméalne 75%

A Rozvojova plocha ¢. 3

Hlavna funkcia:

byvanie v bytovych domoch (vratane prislusného verejného dopravného a
technického vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkcéné vyuzitie:

zakladna obcianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)

plochy $portu (ihriska)

Nepripustné funkéné vyuzitie:

byvanie v rodinnych domoch
nepolnohospodarska a zivocisna vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi

skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru

Podiel hlavnej funkcie:

minimalne 50%

A/ Rozvojova plocha ¢. 4

Hlavna funkcia:

obc¢ianska vybavenost (vratane prislusného verejného dopravného a technického
vybavenia nevyhnutného pre obsluhu Gzemia)

a
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Pripustné doplnkové funkcéné vyuzitie:

* byvanie
Nepripustné funkcéné vyuzitie:

* nepolnohospodarska a zivocisna vyroba

= skladové plochy a plochy technickych zariadeni
Podiel hlavnej funkcie:

= miniméalne 50%

A/ Rozvojova plocha ¢. 5
Hlavna funkcia:

= $port (vratane prislusného verejného dopravného a technického vybavenia
nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkéné vyuzitie:

= obcianska vybavenost stivisiaca s prevadzkou zakladnej skoly a Sportového aredlu
Nepripustné funkcéné vyuzitie:

= vSetky ostatné funkcie
Podiel hlavnej funkcie:

= miniméalne 75%

A/ Rozvojové plochy ¢. 6, 7, 8
Hlavna funkcia:

= byvanie v rodinnych domoch (vratane prislusného verejného dopravného a
technického vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkéné vyuzitie:
» zédhrady
* byvanie v bytovych domoch
» zédkladna obcianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)
* plochy $portu (ihriska)
Nepripustné funkcéné vyuzitie:
* nepolnohospodérska a zivocisna vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi
= skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokdlneho charakteru
Podiel hlavnej funkcie:

= neurceny
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A Rozvojové plochy ¢. 9, 10
Hlavné funkcia:

= byvanie v rodinnych domoch (vratane prislusného verejného dopravného a
technického vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkéné vyuzitie:
* byvanie v bytovych domoch
= zédkladné obcianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)

= drobné vyroba bez negativnych a rusivych vplyvov (remeselné prevadzky) v ramci
rodinnych domov

Nepripustné funkéné vyuzitie:
* nepolnohospodérska a zivocisna vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi
= skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru
Podiel hlavnej funkcie:

= miniméalne 75%

A/ Rozvojova plocha ¢. 11
Hlavna funkcia:

= vyroba, sklady (vratane prislusného verejného dopravného a technického
vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkcéné vyuzitie:

= obcianska vybavenost (vyrobné sluzby)

» Zivoci$na vyroba

= odstavné a logistické plochy
Nepripustné funkcéné vyuzitie:

* byvanie v rodinnych a bytovych domoch
Podiel hlavnej funkcie:

= neurcCeny

A Rozvojova plocha ¢. 12
Hlavna funkcia:

= vyroba, sklady (vratane prislusného verejného dopravného a technického
vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkcéné vyuzitie:
= obcianska vybavenost (vyrobné sluzby, Cerpacia stanica pohonnych hmot)

» byvanie (len v existujtcich objektoch)
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= odstavné a logistické plochy
Nepripustné funkcéné vyuzitie:

= neurcené
Podiel hlavnej funkcie:

= miniméalne 50%

Regulacia funkéného vyuzitia pre existujicu zastavbu

4 Existujice obytné zastavané tizemie obce (Xa)
Vymedzenie:

= obytné zastavba jadrovej obce Stefanov, vratane obgianskej vybavenosti, t.j. celé
zastavané tizemie obce s vynimkou centra obce — plochy so $pecifickou regulaciou a
bez vyrobnych aredlov PD a Kodreta

Hlavna funkcia:
* byvanie v rodinnych a bytovych domoch
Pripustné doplnkové funkéné vyuzitie:
= zakladné obcianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)
= Sport
= verejna zelen
= cintorin

» drobna vyroba bez negativnych a rusivych vplyvov (napr. remeselné prevadzky
v ramci rodinnych domov)

= trvalé trdvne porasty, nelesnd drevinové vegetdcia, vodny tok
Nepripustné funkcéné vyuzitie:
* nepolnohospodarska a zivocisna vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi
» skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru
Podiel hlavnej funkcie:
* minimalne 75%
Specifické regulativy:
= zachovat existujice funkéné vyuzitie $portového aredlu
» zachovat existujice plochy obc¢ianskej vybavenosti

= zachovat navrhované plochy verejnej zelene bez zastavby
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4 Centrum obce - plocha so $pecifickou regulaciou (Xb)
Vymedzenie:

= v grafickej casti vo vykrese komplexny urbanisticky navrh
Hlavna funkcia:

* byvanie, obc¢ianska vybavenost (vratane prislusného verejného dopravného a
technického vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkcéné vyuzitie:
» verejna zelen

Nepripustné funkcéné vyuzitie:
* nepolnohospodarska a zivocisna vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi
» skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokdlneho charakteru
= odstavné plochy (okrem parkovisk pre osobné automobily)

Podiel hlavnej funkcie:

= peurcené

4 Existujice vyrobné zastavané tizemie obce (Xc)
Vymedzenie:

= vyrobné aredly PD a Kodreta, okrem plochy v aredli PD vymedzenej ako rozvojova
plocha ¢. 11

Hlavna funkcia:

= zivoci$na vyroba (vratane prislusného verejného dopravného a technického
vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkéné vyuzitie:
= nepolnohospodarska vyroba, sklady
» obcianska vybavenost (vyrobné sluzby)
= odstavné a logistické plochy
Nepripustné funkcéné vyuzitie:
= byvanie
Podiel hlavnej funkcie:

= npeurcené

4 Existujuce zastavané tizemie osad U Bozkov a U Hrichu (Xd)
Vymedzenie:

=  zastavané tzemie osad U Bozkov a U Hrichu
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Hlavna funkcia:

* byvanie v rodinnych domoch (vratane prislusného verejného dopravného a
technického vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkcéné vyuzitie:

= rekredcia (agroturistika)

» Zivoci$na malovyroba

= obcianska vybavenost (vyrobné sluzby)
Nepripustné funkcéné vyuzitie:

* nepolnohospodarska vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi

» skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru
Podiel hlavnej funkcie:

= neurcené

Regulacia funkéného vyuzitia pre tzemie bez predpokladu lokalizacie zastavby

Ide o plochy polnohospodarskeho a lesného pédneho fondu mimo zastavaného tizemia
obce bez predpokladu lokalizacie zastavby. Vyuzitie tohto Gizemia sa riadi zdsadami
stanovenymi v Krajinnoekologickom plane obce Stefanov — pre jednotlivé
krajinnoekologické komplexy bolo definované vhodné, pripadne aj podmienec¢ne vhodné
a nevhodné vyuzitie. Hranice a oznacenia krajinnoekologickych komplexov (KEK) st
zakreslené vo vykrese ,Sirsie vztahy, komplexny urbanisticky navrh.

Poznamka: Umiestnovanie stavieb, nevyhnutnych na zabezpecenie vhodného alebo
podmienec¢ne vhodného vyuzitia je mozné na zdklade dokumentécie nizsieho stupna (plati
v pripade zdmeru vystavby polnohospodarskych, tazobnych, energetickych a rekreacnych
ucelovych stavieb).

J KEK Aa

Vymedzenie / charakteristika:

= pahorkatinov4 orac¢inova krajina s trodnymi hnedozemnymi pédami a s nizkym
zastupenim ekostabilizacnych prvkov, bez vyraznych technickych zasahov do
krajiny
Vhodné vyuzitie:

* polnohospodarska vyroba na ornej péde, lesné hospodarstvo (bez holorubov),
nelesna drevinova vegetacia
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J KEK Ab

Vymedzenie / charakteristika:

= pahorkatinové orac¢inova krajina s nizkym zastipenim ekostabiliza¢nych prvkov
bez vyraznych technickych zasahov do krajiny, s fahkymi pieso¢natymi
po6dami s prejavmi veternej erézie

Vhodné vyuzitie:

* polnohospodarska vyroba na ornej pdde s podielom technickych plodin, trvalé
trdvne porasty, zahrady a vinohrady, lesné hospodérstvo (bez holorubov), nelesna
drevinové vegetacia

J KEK Ac
Vymedzenie / charakteristika:

» pahorkatinova orac¢inova krajina s nizkym zastipenim ekostabiliza¢nych prvkov,
s realizovanymi a predpokladanymi technickymi zasahmi do krajiny, ktoré pre
krajinu predstavuji sekundarne stresové faktory

Vhodné vyuZzitie:
= polnohospodarska vyroba na ornej péde, lesné hospodarstvo (bez holorubov)
Podmienec¢ne vhodné vyuzitie:

* tazba nerastnych surovin, umiestnenie technickych diel, resp. energetickych
zariadeni na zhodnocovanie obnoviteInych zdrojov energie (veterny park — plocha s
moznostou umiestnenia veterného parku je vyznacené v grafickej casti)

J KEK B
Vymedzenie / charakteristika:

* rovinna oracinova krajina s nizkym stc¢asnym zastipenim ekostabilizacnych
prvkov, prevazne s luznymi podami

Vhodné vyuzitie:
* polnohospodarska vyroba na ornej pdde, nelesna drevinova vegetacia
Nevhodné vyuzitie:

» priemyselné stavby a priemyselné parky, obytna vystavba mimo existujiceho
zastavaného Gzemia
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2.7 Podrobny popis navrhu funkéného vyuzitia uzemia obce podla funkénych
subsystémov

2.7.1 Byvanie

Byvanie je hlavnou funkciou v rieSenom tzemi. Tato funkcia je reprezentovana takmer
vylucne tradi¢nou zastavbou rodinnych domov, zvac¢sa jednopodlaznych. Roku 2006 boli
odovzdané do uzivania 2 nové bytové domy.

V stcasnosti je intenzita novej bytovej vystavby pomerne nizka. V budtcnosti mozno za
istych okolnosti predpokladat ozivenie dopytu po novych bytoch. Naplnenie potencialu
obce ziskavat novych obyvatelov migraciou bude zavisiet predovsetkym od rozvojového
programu obce, kvality zivota v obci, od situdcie na trhu prace, spektra poskytovanych
sluzieb, kvality dopravného spojenia a dalsich faktorov.

Priemerna obloznost bytu (pocet obyvatelov na 1 byt) dosahuje hodnotu 3,81 — tento
ukazovatel presahuje iroven priemeru SR a je najvyssi spomedzi obci okresu Senica.
Ostatné ukazovatele standardu bytov koresponduja s priemernymi hodnotami za okres

vvvvv

a automatickou prackou.

Podiel neobyvanych bytov (15% z celkového poctu bytov) je pomerne vysoky. Hlavnou
pricinou je vys$si vek zastavby a horsi stavebnotechnicky stav bytového fondu v starsich
objektoch, ktoré nie st prisposobené stucasnym Standardom byvania. Tento bytovy fond je
vhodné uvolnit pre rekreacné tcely alebo rekonstruovat.

domy spolu 481
trvale obyvané domy 405
z toho rodinné domy 402
neobyvané domy 76
byty spolu 508
trvale obyvané byty spolu 430
z toho v rodinnych domoch 418
neobyvané byty spolu 77

Zdroj: Sc¢itanie obyvatelov, domov a bytov 2001

priemerny pocet trvale byvajuicich os6b na 1 trvale obyvany byt 3,81
priemerny podet m* obytnej plochy na 1 trvale obyvany byt 62,10
priemerny pocet obytnych miestnosti na 1 trvale obyvany byt 3,54
priemerny pocet trvale byvajiicich 0s6b na 1 obytni1 miestnost’ 0,88
priemerny pocet m* obytnej plochy na osobu 16,3
podiel trvale obyvanych bytov s 3 a viac obytnymi miestnostami 80%
podiel trvale obyvanych bytov vybavenych ustrednym kirenim 66,5%
podiel trvale obyvanych bytov vybavenych kipel'iou alebo sprch. kitom 83,7%

Zdroj: Scitanie obyvatelov, domov a bytov 2001
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Pocet volnych prieluk v existujicej obytnej ulicnej zastavbe, ktoré by boli vhodné na
zastavbu novymi obytnymi domami, je minimélny. Nové plochy pre individudlnu bytova
vystavbu mensieho rozsahu, s celkovou kapacitou 42 RD vymedzila urbanisticka stadia,
spracovana v roku 2003 pre 2 lokality:

» Lokalita Kliny — vymera 3,66 ha, kapacita: 36 RD (pozemky o vymere 660 m?*), na
severozdpadnom okraji obce

» Lokalita Pod Brezim — vymera 0,74 ha, kapacita: 7RD (pozemky o vymere 770 m?),
na juhozapadnom okraji obce

Tieto lokality st premietnuté aj do ndvrhu tizemného planu obce ako rozvojové plochy
s ¢iselnym oznacenim 1 (Kliny) a 9 (Pod Brezim).

Kapacita uvedenych lokalit viak nebude postatovat do konca navrhového obdobia UPD,
preto je potrebné vymedzit nové plochy pre rozvoj obytnej funkcie. Pre rozvoj obytnych
funkcii vymedzuje izemny plan nové rozvojové plochy s celkovou kapacitou 110 bytovych
jednotiek. Okrem toho st naznacené moznosti dalsieho rozvoja bytovej vystavby
vymedzenim vyhladovych ploch, urcenych pre vystavbu po roku 2020.

Vacsina novych rozvojovych ploch pre byvanie vyuziva izemné rezervy v rdmci
zastavaného tizemia obce v nadmernych zahradach a na inych zvyskovych plochéach - ide
o plochy s ¢iselnym oznacenim 3, 6, 7, 8.

Dalsie plochy pre byvanie st navrhnuté v priamej nadvéaznosti na existujtce zastavané
uzemie — plochy s ¢iselnym oznacenim 1, 9, 10.

Cast bytovej vystavby odportidame realizovat v radovych domoch, resp. vo viacpodlaznych
bytovych domoch - s touto formou vystavby sa pocita predovsetkym v ramci rozvojovej
plochy ¢. 3, vo vdzbe na existujace bytové domy. Cielom je rozvijat diferencované formy
byvania na tizemi obce, so zastipenim rodinnych aj bytovych domov a uspokojit
poziadavky réznych skupin obyvatefov a domacnosti.

Prirastok bytového fondu na zaklade rozvojovych zamerov a predpokladanej intenzifikacie
zastavby v ramci zastavaného tizemia obce je stanoveny v nasledujacej tabulke:

Cislo rozvojovej plochy Pocet bytovych jednotiek
1 36

3

6 6

7 24

8 10

9 7

10 10

Spolu 101

Navrhnuté rozvojové plochy maji minimalnu kapacitu 101 bytovych jednotiek (pri
uvazovanej vymere cca 1— 1,5 & na 1 parcelu). Uvazovany prirastok bytového fondu
znamené nasledovny prirastok poc¢tu obyvatelov do roku 2020:
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1660 + ((110 - 10*) x 2,5) = 1660 + 250 = 1910

Pri vypocte prirastku bytového fondu a poctu obyvatelov sa uvazoval predpokladany
ubytok bytového fondu 10 bytov (odpad, zmena funkcie na obc¢iansku vybavenost
a podnikatelské aktivity, znizenie obloZznosti).

2.7.2 Obcianske vybavenie a socialna infrastruktura

Obcianska vybavenost je vybudovana na arovni zakladnej vybavenosti. Zariadenia
obcianskej vybavenosti nie st stistredené do kompaktného vybavenostného centra ani
nevytvaraju vacsie komplexy, s vinimkou areadlu zédkladnej skoly a materskej skoly.

V obci je plnoorganizovana zakladna skola, 9-triedna, pre 1.-9. ro¢nik (I.+II. stupen), II.
stupen navstevuju aj ziaci z obce Letnicie. Stcastou objektu je $kolské jedalen (kapacita
150 obedov), telocviéiia nie je vybudovana. ZS postacuje aktualnym aj vyhladovym
potrebam —k 1. 3. 2007 mé 158 ziakov, maximalna kapacita je 250 ziakov. V pripade
potreby je mozné vyuzitie kapacitnych rezerv ZS Dojé, ktora ma vyuzita len 1/3 kapacity.

Materska skola ma kapacitu 60 deti a pri sicasnom pocte deti 45 je jej vyuzitie na trovni
75%. Je situovana v spolocnom komplexe s obecnym tiradom a zdravotnickym zariadenim.
Zakladna skola s materskou skolou tvoria jeden pravny subjekt.

Zariadenie ambulantnej zdravotnickej starostlivosti tvoria ordinécie 2 praktickych lekarov
(pre deti a dospelych). Obyvatelia vyuzivaja zdravotnicke zariadenia vyssieho vyznamu v
mestach Skalica, Senica, Sastin-Straze. Najblizsia vydajtia liekov je v Dojéi a meste Sastin-
Straze.

Dom kulttary s kapacitou 200 miest sltzi pre spolocenské podujatia, je tu tiez umiestnena
kniznica. Objekt vybudovany v r. 1958-62 je v nevyhovujicom technickom stave,
postupne sa realizuje rekonstrukcia objektu (vymena strechy a dostavba socialnych
zariadeni).

Dalsie zariadenia nekomerénej a socialnej vybavenosti:
= obecny trad
» postovy trad
» kostol, farsky drad

= cintorin + dom smutku (s dostato¢nou priestorovou rezervou na nasledujicich 15
rokov)

* poziarna zbrojnica
» $Sportovy areél, s futbalovym ihriskom, objektom $atni a tribtiny

Ponuka zariadeni maloobchodu a sluzieb je vzhfadom na pocet obyvatelov obce
podpriemernd. V obci nie je ziadne integrované zariadenie maloobchodu a sluzieb typu
nakupného strediska. Prevadzky st rozptylené v samostatnych objektoch, v niektorych
pripadoch v rdmci rodinnych domov. Zasttpené st len pohostinské zariadenia (3
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prevadzky) a obchody s potravinarskym alebo zmiesanym tovarom (3 prevadzky) a
predajna textilu.

= Pohostinské zariadenia: Hostinec Kamenica (kapacita: 100 stoli¢iek), Hostinec u
Habu, Hostinec Zlaty Bazant

*= Obchody s potravinarskym alebo zmiesanym tovarom: Potraviny Jednota,
maésiarstvo+potraviny, potraviny+rozlicny tovar.

Spomedzi sluZieb pre obyvatelstvo je v prevadzke len kadernictvo (Salén Lenka). Dalej tu
vzniklo niekolko drobnych remeselnych a opravarenskych prevadzok:

» klampiarska dielna
= opravarenskd dielna
» renovacia akumulatorov

V obci existuje trhovy potencial vzniku obchodnych prevadzok a komer¢nych zariadeni
obcianskej vybavenosti za predpokladu udrzania konkurencieschopnosti
s velkokapacitnymi zariadeniami v okolitych mestach.

Uzemny plan navrhuje pre rozvoj ob¢ianskej vybavenosti len plochy mensieho rozsahu.
Riesenie sticasnych aj vyhladovych poziadaviek je mozné rekonstrukciou, pripadne
funk¢nou konverziou existujtcich objektov. Odporiica sa rekonstrukcia a modernizacia
objektov obc¢ianskej vybavenosti, najma domu kultary.

Pre obciansku vybavenost je vymedzend nova rozvojova plocha ¢. 4, vo vazbe na existujici
komplex obéianskej vybavenosti (MS, OcU), s pripustnym vyuzitim aj pre byvanie.

Dalsie rozvojové plochy, v ktorych sa pocita aj so vznikom novych prevadzok obéianske;
vybavenosti, st podfa hlavného funkéného vyuzitia definované ako plochy $portu, resp.
plochy vyroby a skladov. Rozvojové plocha ¢. 5, ¢iastocne zasahujiica do existujiceho
aredlu zakladnej skoly, je urcené pre vystavbu polyfunkcéného ihriska a $portovej haly.

V rdmci rozvojovej plochy ¢. 12 (osada U Hornych), ur¢enej pre nepolnohospodarsku
vyrobu a sklady, sa pocita aj s umiestnenim komercnej obc¢ianskej vybavenosti, napr.
¢erpacej stanice pohonnych hmot.

Specifické zariadenia ob&ianskeho vybavenia pre obyvatelov (obchod, sluzby) mézu
vznikat aj v rdmci tizemia s hlavnou funkciou byvania, ¢o priptastaji regulacné
podmienky, ktoré tizemny pléan obce stanovuje pre navrhované rozvojové plochy

a existujucu zastavbu.

2.7.3 Vyroba a podnikatelské aktivity vyrobného charakteru

Priemyselnt vyrobu reprezentuje podnik Kodreta s.r.o. Stefanov, ktory tu ma prevadzku
na vyrobu a servis hasiacich pristrojov a poziarnych hydrantov. Prevadzka bola zriadena v
roku 1965 v byvalych priestoroch naftovych dolov v lokalite Sobotské hory (pri ceste
Stefanov-Letnicie) ako jeden zo zavodov podniku Kodreta so sidlom v Myjave — Turej
Luke.
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V minulosti sa tu tazila ropa, s maximalnym objemom roc¢nej tazby 10-11 mil. ton v 50.
rokoch 20. storocia, pricom prvé prieskumy vyskytu nafty sa v izemi zacali vr. 1914 a
pokracovali najma v 40. rokoch 20. stor. Zavod Ceskoslovenské naftové doly v Stefanove v
tom obdobi zamestnéaval 500 pracovnikov. Neskor sa stal sti¢astou podniku Nafta Gbely
(od r. 1969). Tazba zo $tefanovského loziska sa vyrazne zniZovala od r. 1960 a neskér bola
Uplne ukoncena.

V oblasti remeselnej vyroby posobi podnik Kovagaz s.r.o., ktory sa $pecializuje na
plynoinstalacie, kiirenarske prace, vodoinstalacie. Dalej st tu prevadzky kamenovyroby a
dalsich drobnych zivnostnikov, uvedenych v predchadzajtcej kapitole.

Polnohospodarsku vyrobu v riesenom tizemi realizuje Polnohospodarske druzstvo
Stefanov. JRD menginového typu bolo zalozené aZ v roku 1956, v roku 1957 sa
pretransformovalo na JRD véacsinového typu. V roku 1975 bolo zltcené s JRD Kovalov,
Doj¢ a Sajdikove Humence do vaésieho hospodérskeho celku — JRD Budicnost so sidlom v
Dojéi s celkovou vimerou obhospodarovanej pody 4956 ha. PD Stefanov v stc¢asnosti
obhospodaruje 1759 ha polnohospodarskej pddy. Takmer celd vymera pripadé na k.a.
Stefanov, zvysok je v k.t. Unin, Borsky Mikulas a Dojé& (spolu 48 ha).

V Zivocisnej vyrobe sa podnik v sti¢asnosti $pecializuje na chov hovéddzieho dobytka; chov
osipanych sa v sticasnosti nerealizuje. V poslednych rokoch sa pocty chovanych zvierat
vyrazne znizili. K 31. 12. 2006 malo PD Stefanov chov hovidzieho dobytka s celkovym
poctom 437 ks (z toho kravy — 204 ks, vysokoteIné jalovice — 26 ks, vykrm — 33 ks, jalovice
— 89 ks, tefatd — 85 ks). Podla s$trukturdalneho cenzu fariem z r. 2001 sa v obci vratane
drobnochovu chovalo spolu 2133 ks hydiny, 2745 ks o$ipanych, 584 ks HD. V 50. rokoch
sa rozvijal aj chov véiel a hydiny.

V rastlinnej vyrobe prevldda pestovanie obilnin (pSenica, jacmen, raz, kukurica na zrno),
dalej sa pestuju olejniny (repka, séja), hrach a krmoviny. V minulosti vsak bol sortiment
pestovanych plodin podstatne $irsi. Vinohradnicka tradicia bola obnovena vysadbou 20 ha
vinic v 60. rokoch 20. storoc¢ia. Vinohrad a ovocné sady sa vysadzali v 60. rokoch 20. stor.
Vinohrady st v sticasnosti v prendjme.

PoInohospodérske druzstvo ma v obci jeden funkény hospodarsky dvor (juzny dvor),
budovany od r. 1957, v sti¢asnosti je v rozsiahlom hospodéarskom dvore viac ako 20
tucelovych stavieb. Dalsi hospodarsky dvor (severny dvor) sa nachadza pri ceste Stefanov-
Unin, je vSéak mimo prevadzky a objekty st uz ¢iastocne asanované. Mensie podne celky

s celkovou vymerou 27 ha obhospodaruje maly pocet samostatne hospodériacich rolnikov.

V stcasnosti nie je potrebné rozsirovanie vyrobnych ploch, odporica sa predovsetkym
intenzifikacia a revitalizacia existujtcich arealov. Juzny dvor PD — na juznom kraji obce
pri ceste II. triedy sa vzhfadom na vyhodnt polohu odporica intenzifikovat a ¢ast vyclenit
pre nepolnohospodarsku vyrobu a skladové hospodarstvo (rozvojova plocha ¢. 11).

Byvaly severny dvor PD — situovany severne od obce sa odportca revitalizovat (asanacia
zvyskov objektov a odstranenie navazok a skladkovaného odpadu) a vyuzit pre
nepolnohospodarsku vyrobu (napr. vyrobna bioplynu).

31



Nové rozvojové plochy mensieho rozsahu pre Specifické spracovatelské prevadzky boli
vymedzené vo vizbe na minerdlny pramen a jeho potencidlne vyuzitie (sédovkéren) —
rozvojova plocha ¢. 2.

Plochy s potencidlom lokalizacie energetickych zariadeni — veterného parku vymedzuje
tzemny plan na polnohospodarskej pode v zapadnej casti katastrdlneho tizemia.

Regula¢né podmienky, ktoré izemny plan obce stanovuje pre navrhované rozvojové
plochy a existujicu zastavbu, umoznuju lokalizdciu drobnych vyrobnych prevadzok aj
v ramci tzemia s prevladajicou obytnou funkciou.

2.7.4 Rekreacia a cestovny ruch

Na tizemi obce sa nenachadzaju ziadne zariadenia cestovného ruchu, ani iné
pozoruhodnosti a $pecifické podmienky, ktoré by generovali vyraznejsi potencidl rozvoja
rekreacie a cestovného ruchu. Pre potreby obyvatelov obce a miestneho sportového klubu
sluzi futbalové ihrisko.

V rdmci regiénu sa rozvija poznavaci turizmus, kiipelny turizmus, vidiecky turizmus a
agroturistika, pesia turistika a cykloturistika. S tu viaceré centrd cestovného ruchu
s roznorodou ponukou pre navstevnikov:

= Sastin-StraZe — vjznamné pitnické miesto s viacerymi hodnotnymi sakralnymi
stavebnymi pamiatkami; v blizkosti je rekrea¢né stredisko vodnych $portov Gazarka

» Smrdéaky - sirne kipele, je tu kiipelna budova z 1. polovice 19. storocia, kultarno-
rehabilitacné zariadenie, Sportoviskd, kiipelny park; usporadivaja sa kultarno-
spolocenské podujatia, koncerty, filmové predstavenia, spolocenské vecierky,
promendadne koncerty

* Branc¢ - ruiny hradu zasadené do atraktivnej krajiny kopaniciarskeho réazu;
organizuju sa tu viaceré kultirne a turistické podujatia medzinarodného vyznamu

= Skalica — atrakcie viazané na historicky vyvoj a pocetné kultirno-historické
pamiatky; v cestovnom ruchu rastie zaujem o vinohradnicku tradiciu mesta

= CHKO Zahorie — najma v centralnej ¢asti Boru je husta siet tras vhodnych pre
cykloturistiku; hlavnymi centrami rekreacie si Tomky a Borsky sv. Jur

»= (CHKO Biele Karpaty — s najvyznamnej$im centrom cestovného ruchu v Zlatnickej
doline ako primestskym rekreacnym strediskom obyvatelov Skalice a Holica; je tu
ponuka stravovacich a ubytovacich zariadeni r6znej struktary, prirodné kapalisko,
moznosti pesej turistiky po znackovanych turistickych trasach

Navrh tzemného planu obce pocita s vystavbou polyfunkéného ihriska a Sportovej haly
v ramci rozvojovej plochy ¢. 5 (s¢asti v areali zdkladnej skoly).

Dalej sa predpoklada rozvoj agroturistiky v usadlostiach U Bozkov a U Hrichu. Zachovana
povodna architektira tcelovych stavieb a charakter polnohospodarskych usadlosti
predstavuje zna¢ny potencial takéhoto vyuzitia.
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Pre spolocenské akcie tizemny plan rezervuje plochu pri §portovom areéli (futbalovom
ihrisku) ako nezastavatelnt plochu, ktora bude sticasne sliazit ako odstavna plocha.

Pre oddych obyvatelov sa navrhuje dobudovanie verejnych priestorov a zelenych zén
v centre obce — tieto plochy st vyhradené pre verejnua zelen.

V budticnosti sa odporica preskiimat potencial vyuzitia mineralnych pramenov sirnych
vod v lokalite Bistava pre vyuzitie na rekreac¢né alebo liecebné tcely.

2.8 Vymedzenie Uzemia pre zastavbu

V stcasnosti je zastavané tizemie obce vymedzené hranicou zastavaného tizemia obce

k 1.1. 1990. Zastavané tizemie zahina zastavané pozemky s prilahlymi zahradami, vratane
aredlu PD na juznom okraji obce az po cestu Il. triedy 1I/500. Samostatné zastavané izemie
je vymedzené pre usadlosti U Bozkov.

Vymedzenim novych rozvojovych ploch sa izemie pre zastavbu rozsiri. V zastavanom
tzemi obce st navrhované rozvojové plochy ¢. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12. Ostatné nové rozvojové
plochy st situované mimo zastavaného tizemia obce.

Vsetky navrhované rozvojové plochy mimo stcasného zastavaného tizemia obce
predstavuja navrh na rozsirenie zastavaného izemia. Prirastok zastavanych tzemi
v zmysle navrhu tizemného planu je rekapitulovany v nasledujtcej tabulke.

Rekapitulacia prirastku zastavaného izemia podla rozvoejovych ploch

Cislo rozvojovej plochy | Vymera plochy v ha Prirastok ZU v ha Poznamka
1 3,46 3,46

2 1,09 1,09

3 0,38 0

4 0,24 0

5 1,49 1,49

6 0,71 0 v ZU
7 4,60 0 v ZU
8 0,93 0 vZU
9 0,89 0,89

10 1,29 1,29

11 2,67 0 v ZU
12 1,92 0 v ZU
Prirastok spolu 8,22

2.9 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi

Z hladiska ochrany tras nadradenych systémov dopravného vybavenia izemia je potrebné
v rieS§enom tzemi respektovat ochranné pasma v zmysle zdkona ¢. 135/1961 Zb.
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o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich zmien a doplnkov a
vykonavacej vyhlasky ¢. 35/1984 Zb.:

= ochranné pasmo cesty I triedy definované v sirke 25 m od osi vozovky, po oboch
strandch, nad a pod komunikaciou, mimo zastavaného tizemia obce

= ochranné pasmo cesty III. triedy definované v sirke 20 m od osi vozovky, po oboch
stranach, nad a pod komunikéaciou, mimo zastavaného tizemia obce

V zmysle rozhodnutia Statnej leteckej inspekcie zn. 354/73 zo diia 27. 4. 1973 je potrebné
v rieSenom tzemi re$pektovat:

» ochrannt rovinu vzletovych a pribliZovacich priestorov s vyskovym obmedzenim
287-331 m.n.m. v ochrannom pésme letiska Senica (ochranné pasmo a jeho
jednotlivé vyskové vrstevnice su zakreslené v grafickej casti) — stavby a zariadenia
technickej infrastruktiry nemé6zu presiahnut uvedené vyskové obmedzenie

Z hladiska ochrany tras nadradeného technického vybavenia tizemia je v zmysle
prislusnych pravnych predpisov potrebné v rieSenom tGzemi reSpektovat poziadavky na
ochranné a bezpec¢nostné pasma existujaceho aj navrhovaného technického vybavenia:

= ochranné pasma elektroenergetickych vzdusnych vedeni a z neho vyplyvajtce
obmedzenia pre vystavbu a iné ¢innosti v zmysle zédkona ¢. 656/2004 Z. z., § 36,
vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica pri napati:

» vonkajsie vedenie 110 kV — 15m

» vonkajsie vedenie 22 kV — 10m

» zavesené kablové vedenie 22 kV — 1m
= vodice so zédkladnou izolaciou — 4 m

» ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia a z neho vyplyvajtice obmedzenia
pre vystavbu a iné ¢innosti v zmysle zakona ¢. 656/2004 Z. z., § 36 vymedzené
zvislymi rovinami po oboch stranich vedenia vo vodorovnej vzdialenosti merane;j
kolmo na vedenie od krajného vodica pri napéati od 35 kV do 110 kV vratane je 2 m

= ochranné pasmo vonkajsieho podzemného elektrického vedenia a z neho
vyplyvajice obmedzenia pre vystavbu a iné ¢innosti v zmysle zakona ¢. 656/2004
Z. z., § 36 vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranéch krajnych kablov
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného
kabla - 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a
zabezpecovacej techniky

= ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajsieho vyhotovenia a z neho vyplyvajtce
obmedzenia pre vystavbu a iné ¢innosti v zmysle zédkona ¢. 656/2004 Z. z., § 36:

* snapatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré st vedené vo
vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej stanice
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* s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou
objektu elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do elektrickej
stanice na vymenu technologickych zariadeni

ochranné pasmo plynovodu a z neho vyplyvajtice obmedzenia pre vystavbu a iné
¢innosti v zmysle zdkona ¢. 656/2004 Z. z., § 56 vymedzené vodorovnou
vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pédorysu technologickej casti
plynarenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pédorysu
technologickej casti plynarenského zariadenia:

* 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm
*= 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm

* 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom tizemi mesta s
prevadzkovanym tlakom niz$im ako 0,4 MPa

= 8 m pre technologické objekty

bezpecnostné pasmo plynovodu a z neho vyplyvajtice obmedzenia pre vystavbu a
iné ¢innosti v zmysle zédkona ¢. 656/2004 Z. z., § 57 vymedzené vodorovnou
vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pédorysu technologickej casti
plynarenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pédorysu
technologickej casti plynarenského zariadenia:

* 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou
do 350 mm

» 50 m pri regulacnych staniciach, filtracnych staniciach, armatirnych uzloch

ochranné pasma telekomunikac¢nych vedeni, zariadeni a objektov verejnej
telekomunikacnej siete v zmysle Zakona o elektronickych komunikaciach ¢.
610/2003 Z. z.

ochranné / pristupové pasma vodnych tokov, sltiziace pre vykon spravy toku v
stulade s ustanoveniami Zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodéach (do ochranného pasma
nie je mozné umiestnovat ziadnu technicka infrastruktaru, vzrastla zelen, ani toto
tzemie polnohospodarsky obhospodarovat):

* 10 m od brehovej ¢iary rieky Myjava

= 5 m od brehovej ¢iary drobnych vodnych tokov (Stefanovsky potok, Bahensky
potok, Stara Myjava) a ich pritokov (Obrazdnovsky potok, U Hrichu, Bobogdan)

Uzemny plan nenavrhuje nové dopravné a technické vybavenie, z ktorého by vyplyvali

ochranné pasma.

V rieSenom tzemi je dalej potrebné respektovat hygienické ochranné pasma:

pésmo hygienickej ochrany pohrebiska — 50 m (v zmysle zakona ¢. 470/2005 Z. z.
o pohrebnictve)

pésmo hygienickej ochrany polnohospodarskeho aredlu — 180 m od objektov
zivoc¢isnej vyroby (ur¢ené na zaklade vypoctu podla Zasad chovu hospodarskych
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zvierat v intravildne a extravilane obci SR pre stcasny pocet 437 ks hovadzieho

dobytka)

2.10 Navrh na riesenie zaujmov obrany statu, civilnej ochrany obyvatelstva,
poziarnej ochrany a ochrany pred povodnami

Navrh na riesenie zaujmov obrany statu

Vojenské objekty a podzemné inzinierske siete vojenskej spravy nie st v zaujmovom
priestore evidované a vojenska spréava tu nema ziadne tizemné poziadavky.

Navrh na riesenie civilnej ochrany obyvatelstva

Obec Stefanov je v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 25/1997 Z. z. o kategorizécii Gizemi
zaradena do III. kategorie.

V obci v sti¢asnosti nie st vybudované vicsie zariadenia a tkryty pre Gcely civilnej
ochrany. Ukrytie obyvatelov je riesené formou jednoduchych tkrytov budovanych
svojpomocne. Vacsia cast objektov v obci je podpivnic¢end, pivni¢né priestory slizia pre
ukrytie obyvatelstva.

V ramci navrhovanych rozvojovych ploch urcenych pre obytnt vystavbu sa ukrytie
obyvatelstva bude riesit v pivni¢nych priestoroch obytnych objektov, prip. zariadeni
obcianskej vybavenosti. Objekty s pivni¢nymi priestormi pre ukrytie buda specifikované
v dokumentécii nizsieho stupna.

Pri vykonavani prieskumov a rozborov v néslednych stupnioch dokumentacie zabezpeci
obstaravatel v spolupraci s prislusnym orgdnom civilnej ochrany postupne dopracovanie
tzemnoplanovacej dokumentacie samostatnou dolozkou CO, v ktorej sa bude riesit ukrytie
obyvatelstva a urcia sa objekty, ktoré mozno vyuzit ako dvojicelové pre potreby civilnej
ochrany.

Pri rieSeni poziadaviek civilnej ochrany je potrebné postupovat v zmysle nasledovnych
pravnych predpisov:

= zakon NR SR ¢. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v iplnom zneni
zakona ¢. 261/1998 Z. z.

= vyhlaska ¢. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych
poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany

Navrh na riesenie poziarnej ochrany

V obci sa nachadza poZziarna zbrojnica vybavena primeranou technikou (hasigska Avia, 2
striekacky PS 12 a PS 15). Dobrovolny poziarny zbor mé 43 ¢lenov. V pripade poziaru
slizi zasahova jednotka v Senici (s dobou dojazdu do 10 min.).
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Zasobovanie poziarnou vodou navrhujeme riesit z miestnej verejnej vodovodnej siete

z poziarnych hydrantov. Obec Stefanov ma vybudovant verejnt vodovodni siet. Na
hlavné potrubia st napojené uliéné rozvody s osadenymi protipoziarnymi hydrantmi.
Odberné miesta budu zriadené a oznacené aj v navrhovanych rozvojovych lokalitach,

v zmysle poziadaviek vyhlasky ¢. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie
poZiarov.

Pre zabezpecenie pozadovanej dostupnosti z hladiska vykonu poziarnych zasahov st
navrhované komunikécie v novych rozvojovych lokalitach riesené, pokial to bolo mozné,
ako priebezné.

Pri zmene funkéného vyuzivania tizemia je potrebné riesit poziadavky vyplyvajtce zo
zaujmov poziarnej ochrany v stilade so zakonom NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi, s vyhlaskou ¢. 288/2000 Z. z. a s predpismi platnymi v case realizacie
jednotlivych stavieb.

Navrh na riesenie ochrany pred povodnami

Zastavanym tizemim obce preteka Stefanovsky potok, v roku 1976 zregulovany po celej
dlzke (napriamenie toku, Gpravy brehov a koryta). JuZznou &astou katastralneho tizemia
preteké tok Starej Myjavy a rieka Myjava, vedend v umelom beténovom koryte. Koryta
Myjavy a Stefanovského potoka boli upravené na povodiiovy prietok zodpovedajtci Qioo.

Po realizacii vodohospodarskych tprav je katastrdlne tizemie obce dostatoéne chranené
pred povodnami. Povodiiové stavy boli zaznamenané hlavne na hornom toku Myjavy, cast
dolného toku rieky nie je povodiiami ohrozovana. Podla vyjadrenia SVP, $.p. existuje
potencialne riziko zaplavenia tizemia pri stutoku Stefanovského potoka s Bahenskym
potokom (mimo zastavaného tizemia obce) z dovodu prekrocenia projektovanej kapacity
koryta pri privalovych dazdoch. Lokalita sa nachadza v dostato¢nej vzdialenosti od
zastavaného tizemia obce aj od novych rozvojovych ploch, $pecifické opatrenia na ochranu
Uzemia pred povodnami nie si preto potrebné.

Uzemny plan obce navrhuje rie$enie zabezpetenia ochrany zastavaného tizemia pred
privalovymi dazdami ndvrhom dazdovych rigolov na vonkaj$ej hranici existujicej

a navrhovanej zastavby. Dazdové rigoly budu zvedené do Stefanovského potoka. Z dévodu
zabezpecenia povodnovej ochrany zastavaného tizemia st vymedzené nezastavatelné
plochy v astiach zéhrad, ktorymi preteka Stefanovsky potok. Technické riegenie
vyustenia jednotlivych dazdovych rigolov, ako aj vypocet dimenzie a mnozstva dazdovych
vod, bude predmetom riesenia v podrobnejsej dokumentacii.

Dalsie protipovodnové opatrenia zahfnaji protierézne opatrenia na zmiernenie vodne;j
erozie (vysadba zelene) a zdrzanie dazdovych vod z povrchového odtoku. Tieto opatrenia
st podrobne opisané v nasledujtcej kapitole.
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2.11 Navrh ochrany prirody a tvorby krajiny, prvkov uzemného systému
ekologickej stability

Ako sticast prieskumov a rozborov k Uzemnému planu obce Stefanov bol vypracovany
Krajinnoekologicky plén, ktory riesi zachovanie ekologickej stability izemia. Navrhované
opatrenia st zakreslené v grafickej casti vo vykrese ,,Ochrana prirody a tvorba krajiny*.

Reliéf a horninové prostredie

Reliéf je prevazne pahorkatinovy so $irokymi chrbtami a rozvetvenymi tvalinami az
uvalinovitymi dolinami, periglacidlne modelovanymi. Na pahorkatine je pomerne husta
sietf vymolov na strm$ich svahoch. Reliéf pahorkatiny je hladko modelovany. Vertikalna
sklonitost reliéfu je pomerne vysoka, disekcia (relativna vyska chrbtov) nad tidolnymi
polohami dosahuje aj viac ako 100 m. Sklon reliéfu v Uninskej pahorkatine je 3 az 7°,
sklonitost svahov je vyssia — 7az 12°. V juznej casti rieSeného tizemia je reliéf rovinny, so
sklonitostou do 1°. Ide o izemie Myjavskej nivy, uvadzané ako samostatna
geomorfologicka jednotka. Niva tvori 1-3 km giroky pas pozdiz toku Myjavy.

Geologicky substrat tvoria mladé tretohorné ily, piesky, strky, na ktorych st neogénne
sedimenty pokryté proltviami, stvrstviami sprasi, ich derivatov a delivii. Sprase Uninskej
pahorkatiny predstavujta z hladiska granulometrie typické eolické sedimenty — obsahuja
jemné &astice (<0,06 mm) zfn od 75% do 95%. Uzemie Myjavskej nivy je budované
fluvidlnymi sedimentmi — $trkmi, pieskami a preplavenymi naviatymi pieskami.
Povrchové casti nivy pokryvaja hlinité a hlinito-piescité povodnové kaly (Banacky, 1996).

Klimatické pomery

Uzemie patri do teplej klimatickej oblasti (T), okrsku T6 — teply, mierne vlhky s miernou
zimou. Priemerna ro¢né teplota dosahuje 9°C, priemerné teplota v januari je -3°C.
Priemerny ro¢ny tihrn zrazok je 550-600 mm, priemerny januarovy thrn je 30-40 mm,
priemerny thrn zrazok v juli je 60-80 mm.

Stcasna krajinna struktdara

Potencialnou prirodzenou vegetaciou, ktoré by sa v rieSenom tizemi vyvinula bez
antropogénneho vplyvu, st predovsetkym dubovo-hrabové lesy, dubové a dubovo-cerové
lesy, dalej kyslomilné borovicové lesy na viatych prieskoch (lokalita Piesky) a jasemovo-
brestovo-dubové a jelSové luzné lesy (niva Myjavy).

Reélna vegetacia, nachadzajiica sa v danom tizemi, je vSak podstatne odlisna od
prirodzenej vegetdcie. Lesné plochy boli takmer iplne nahradené ornou pédou, na ktorej
sa vyskytuje hlavne vegetacia polnohospodarskych monokultur.

Spolocenstva lesného typu ostali zachované len na mensich plochach s vymerou do 2 ha,
vic¢sina mé len vymeru do 1 ha. Cast lesnych ploch v tizemi je klasifikovanych ako
hospodarske lesy. Prevladajtcou drevinou je agat biely (Robinia pseudoacacia), ktory
nahradil pévodné dubové porasty. V mensej miere sa v lesnych porastoch vyskytuje dub
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letny (Quercus robur), jasen stihly (Fraxinus excelsior), borovica lesna (Pinus sylvestris).
Ide hlavne o rozptylent nelesna drevinovia vegetaciu vo forme remizok, pasov,
nachéddzajtcu sa vo vymoloch. Druhové zlozenie medzi je zna¢ne ovplyvnené ich sirkou
a zapojenostou drevinného porastu. Castym druhom v ramci stromovej etaZe je agat biely,
orech krafovsky, ceresna vtacia, javor polny. V rdmci krovinnej etaze je casta ruza Sipova,
drien oby&ajny a baza ¢ierna. Na vlhsich lokalitach pozdlZ Starej Myjavy a aj pozdlz
dalsich vodnych tokov sa vyskytuju topol biely, topol ¢ierny, topol sivy, jasen stihly, hrab
obycajny.

Spolocenstva stepného typu sa v rieSenom tizemi vyskytuji druhotne len na malych
plochéch, doplnajtcich nelesnt drevinovi vegetaciu. Rozsiahlejsie plochy trvalych
travnych porastov (s celkovou vymerou 1-2 ha), spolu s ruderdlnou vegetaciou, sa
nachadzaja v lokalite Sobotska hora ako neuzitky po byvalej tazbe ropy (tieto plochy st

v katastri nehnutelnosti vedené ako orna poda).

Orna péda mé rozhodujici podiel na vymere pofnohospodarskej pody, ako aj na celkovej

svve

hodnotu agrocenézy na ornych podach, ktoré st v danom tizemi plosne najrozsiahlejsie.

Na polnohospodarskej pode sa vyskytuji mensie plochy trvalych kultar - vinohrady
s celkovou vymerou do 8 ha. Oproti stavu z polovice 20. storocia (80 ha vinohradov
v celom katastri) sa plochy vinohradov vyrazne zredukovali.

Vodné toky sa vyraznou mierou podiefaji na formovani krajinnej struktary. Osou
hydrologickej siete je rieka Myjava, ktora preteka juznou ¢astou rieSeného tizemia. Dalej sa
v rieSenom tizemi nachadzaja malé vodné toky, niektoré z nich tu aj pramenia —
Stefanovsky potok, Kovalovsky potok, Stara Myjava, Bahensky potok.

Sidelna vegetacia — vegetacia v zastavanom tizemi ma tradi¢ny charakter, je kultirneho
charakteru, znacné plochy vsak zabera aj synantropna vegetacia. Tvorena je predovsetkym
vegetaciou uzitkovych zahrad a okrasnych pléch pri rodinnych domoch a drevinovou
vegetaciou na verejnych priestranstvach. NajvyznamnejSou plochou sidelnej vegetacie je
cintorin, verejnéa zelen mensieho rozsahu sa dalej vyskytuje pri kostole, kultirnom dome
a novych bytovych domoch. Sidelnt zeleti dopliia liniova zeleti pozdiz niektorych
miestnych komunikacii. Drevinova skladba vysadby verejnej zelene je roznorodé — tvoria
ju najma lipy, brezy, javor, platan, menej vhodna je vysadba ihli¢natych drevin — smrekov,
borovice, tuje. Sidelnt vegetaciu dopliiaji ovocné dreviny — deresne, orechy.

Prirodné stresové javy
V riesenom tizemi boli identifikované nasledujice prirodné (priméarne) stresové javy,

predstavujice endogénne alebo exogénne geodynamické javy:

= Veterna erdzia — je v izemi najvyznamnejsim stresovym javom. Postihnuté su
najmé fahké piesoc¢naté pdody bez vegetacného a antropického krytu, na prechode
medzi pahorkatinou a rovinou Myjavskej nivy (najmé arenické regozeme — kéd
hlavnej podnej jednotky: 59). Vrcholové casti pahorkatiny, napriek silnejsiemu

39



vystaveniu ac¢inkom vetra, st vdaka tazsim podam menej postihnuté veternou
erdziou.

Vodna erézia — vyskytuje sa v mensej miere ako veterna erézia, postihnuté st
strmsie svahy so sklonom 7-12°, vyuzivané ako orna poda, ktoré sti nedostatocne
chrédnené vegetaciou. Priaznivé podmienky na erozivnu ¢innost vody st vytvorené
dlhymi svahmi, budovanymi nespevnenymi kvartérnymi sedimentmi a mélo
odolnymi neogénnymi horninami v podlozi, ako aj zhorsenymi hydrogeologickymi
podmienkami po odstraneni lesov, prejavujicimi sa vykyvmi v prietokoch.

Seizmicka aktivita — vzhfadom k polohe obce v dosahu dobrovodskej epicentralne;j
zomy, kde sa uplatiiuje seizmicita o intenzite 7°MCS-64 s vyskytom poctu
zemetraseni s intenzitou vacsou ako 6°MCS-64 raz za 100 rokov. Seizmické javy stu
dokumentované pozdlz zdpadného okraja Zahorskej niziny o sile zemetraseni 5°, v
strednej a vychodnej 6°MCS-64. Zemetrasenie intenzity 7°MCS-64 bolo v roku 1890
pozorované v Malackach a Stupave.

Sekundarne stresové javy

V riesenom tizemi boli identifikované nasledujtice sekundarne stresové javy a ich zdroje:

Znecistenie ovzdusia — izemie nie je zatazené z hladiska kvality ovzdusia. Vyplyva
to z udajov v Atlase krajiny SR (2002), ako aj z rotenky SHMU. V ramci aglomeracie
Trnavsky kraj je kvalita ovzdusia sledovana v stanici Senica. Meraja sa
koncentracie SO,, NO,, PM10 a Pb. Nakolko je obec plne plynofikované, znecistenie
z vykurovania je minimélne. V rieSenom tzemi sa nachadzajt 2 stredné zdroje
znecistenia ovzdusia (podla evidencie Obvodného tradu zivotného prostredia

v Senici). Ide o (1) striekaciu kabinu, prevadzkovani firmou Kodreta s.r.o. a (2)
chov hospodarskych zvierat, ktory prevadzkuje PD Stefanov. Velké zdroje
znecistenia sa v izemi nenachédzaja. Viaceré velké a stredné zdroje znecistenia
ovzdusia sa nachadzaju v meste Senica. Najvacsi podiel na znecistovani ovzdusia
okresu Senica méa chemicky priemysel (Slovensky hodvab a.s. Senica), energetika
(SH ENERGO a.s. Senica). Liniovym zdrojom znecistenia s dosahom aj na riesené
tzemie je doprava na ceste ¢. II/500.

Znecistenie vod — vodny tok Myjava je znecisteny az silno znecisteny. Kvalita
povrchovych vod v rieke bola na stanici Doj¢ v sledovanom obdobi klasifikovana

v triedach III-V (znecistena voda az velmi silno znecistena voda). Najhorsie
parametre boli zistené v skupine nutrientov (C). Pévod nutrientov je hlavne

v splaskovych vodach, kde sprievodnym javom je aj zvysené mikrobiologické
ozivenie. Nepriaznivé kvalitativne ukazovatele s tiez v skupine mikrobiologickych
ukazovatelov (E) a mikropolutantov (F) ¢o, spésobuje pritok velmi silne znecistenej
Teplice. Znetistenie povrchovych vod malych vodnych tokov (Stefanovsky potok)
nebolo zistované. Po dobudovani kanaliza¢nych systémov v obciach Dojé, Stefanov
a Sajdikove Humence sa dominantnym zdrojom znedistenia stava predovsetkym
polnohospodarska vyroba.
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Kontaminacia pédy — nebola zistovana a ani podla Atlasu krajiny SR (2002) nie st
pody v zdujmovom tzemi kontaminované. Predpokladé sa vSak zostatkova
kontaminacia mens$ieho rozsahu na plochach po tazbe ropy v lokalite Sobotska
hora, v sticasnosti st na malej ¢asti tychto ploch travne neuzitky a ruderalna
vegetacia a poda sa nevyuziva na polnohospodarsku vyrobu. Dal§im potencidlnym
zdrojom kontamindcie pody su viaceré nelegalne skladky rozptylené v katastri

a zastavanom tuzemi obce, ako aj skladka komunalneho odpadu (resp. odpadu,
ktory nie je nebezpecny) v lokalite Bobogdan s povolenym prevadzkovanim do 31.
12. 2008.

ZataZenie prostredia hlukom — hluk z dopravy z komunikacie ¢. 500 zasahuje
okolité tizemie. Obytna zastavba je vdaka dostatocnej vzdialenosti od komunikacie
zasiahnutd len minimélne, s vynimkou mensich osdd U Hrichu, U Bozkov a U
Hornych. Podfa merani s¢itania dopravy z r. 2005 je ekvivalentna hladina hluku v
danom tseku 61,01 dB(a), ¢o zodpovedé velkému zatazeniu prostredia hlukom.

Pasma hygienickej ochrany technickych objektov

Pasma hygienickej ochrany, resp. ochranné pasma, predstavuji zény negativneho vplyvu

technickych objektov na prostredie. V rieSenom tizemi st vymedzené nasledujtiice pdsma

hygienickej ochrany, resp. ochranné pasma:

Pasmo hygienickej ochrany arealu so zivoc¢isnou vyrobou — ochranné pasmo,
povodne vymedzené v predchadzajtcej izemnoplanovacej dokumentécii, bolo 500
m od objektov zivocisnej vyroby. Z dovodu znacnej redukcie poctu chovanych
zvierat na sucasny pocet 437 ks hovadzieho dobytka (z toho kravy — 204 ks,
vysokotelné jalovice — 26 ks, vykrm — 33 ks, jalovice — 89 ks, telata — 85 ks) je na
zéaklade prepoctu (podla: Zasady chovu hospodarskych zvierat v intravilane a
extravilane obci SR) mozné zredukovanie ochranného pasma na 180 m od objektov
zivoc¢isnej vyroby.

Ochranné pasma liniovych technickych stavieb — vymedzené ochranné pasma majt
cestné komunikacie II. a III. triedy (25 m, resp. 20 m mimo zastavaného tizemia
obce), elektrovody 22 kV a 110 kV, plynovodna pripojka VTL.

Ochrana prirody a krajiny

V rieSenom tzemi sa nenachddza ziadne maloplo$né ani velkoplo$né tizemie ochrany

prirody vyhlasené podla Zakona o ochrane prirody a krajiny ¢. 543/2002 Z.z. a v zmysle

uvedeného zdkona tu plati prvy stupen tizemnej ochrany. RieSené izemie nezasahuje do

navrhovanych vtacich Gzemi, ani tizemi eurépskeho vyznamu ani stivislej stistavy

chranenych tizemi Natura 2000. Nenachéadzaju sa tu ani Ziadne chranené stromy.

Ziadne dalsie Gzemia sa na vyhldsenie za chranené tizemia nenavrhujua.
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Ochrana prirodnych zdrojov

=  QOchrana pédnych zdrojov — v izemi sa nachadzaji pody zaradené podla do 1. az 4.
skupiny kvality, ktoré st podla zdkona ¢. 220/2004 Z. z. osobitne chranené. Pody
tychto skupin kvality sa nachadzaja na nive rieky Myjavy a ostrovéekovite aj na
pahorkatine. Hydromelioracné opatrenia st realizované vo forme odvodneni na
nive Myjavy (juzny okraj rieSeného tizemia).

» Nerastné zdroje —nachdadza sa tu vyhradné lozisko naftenicko-parafinickej ropy so
sprievodnym nerastom lignit, s uréenym dobyvacim priestorom Stefanov, t. &. pre
organizaciu Nafta, a.s. Gbely. Dalej sem zasahuje Chranené loziskové tizemie na
ochranu vyhradného loziska lignitu. Bilan¢né zasoby lignitu predstavuju 11622 kt,
nebilan¢éné 3525 kt. Lozisko je preskiimané, nebolo vsak otvorené. Navrh na urcenie
chraneného loziskového tizemia pre vyhradné lozisko Stefanov lignit vypracoval v
r. 2006 Statny geologicky tstav Dionyza Stura.

* QOchrana vodnych zdrojov — v izemi sa nenachadzajt vyuzivané vodné zdroje.
V lokalite Bistava st pramene minerdlnych sirnych véd s oznacenim SE-10, SE-21,
SE-21A, SE-31. Teplota vody je 11,5°C, celkova mineralizacia 1483,6 mg.1". Tieto
pramene v sti¢asnosti nie s vyuzivané na liecebné ani iné ticely. Ochranné pasma
prirodného lie¢ivého zdroja Smrdaky do rieseného tizemia nezasahuju.

Navrh prvkov MUSES

Strukturalnymi prvkami USES st biocentré, biokoridory a interakéné prvky.

Zakladnym prvkom USES je biocentrum. Ide o kompaktné a ekologicky stivislé tizemie,
ktoré je hostitelom prirodzenych alebo prirode blizkych spoloc¢enstiev volne Zzijacich
druhov rastlin a divozijucich druhov Zivocichov. Podmienkou je, aby dané tizemie
poskytovalo trvalé podmienky pre vyzivu, ikryt a rozmnozovanie zivych organizmov a
udrziavanie primeraného genetického zdravia svojich populécii.

Podla RUSES okresu Senica sa v rie$enom tizemi nenachéadza Ziadne biocentrum.
V blizkosti je vsak biocentrum nadregiondlneho vyznamu nBC 8 Zamcisko, na ktoré budua
naviazané navrhované prvky MUSES.

Névrh potita s biocentrami miestneho vyznamu, ktoré na arovni MUSES doplnaja prvky
RUSES. Pri identifikovani potencialnych biocentier miestneho vyznamu boli vytypované
ekologicky hodnotné krajinné segmenty (ochranné lesy). Kritériom bola minimélna
predpisana plocha biocentra, nevyhnutné pre plnenie danej funkcie. Pre biocentrum
lesného typu je minimélna plocha 3 ha a v pripade biocentra stepného alebo mokradového
charakteru nemé plocha klesnit pod 0,5 ha.

Prehfad navrhnutych biocentier miestneho vyznamu:

= mBC ,Piesky” — biocentrum sa navrhuje na trase navrhovaného biokoridoru
miestneho vyznamu Stefanovsky potok, plocha zasahuje aj do k.t. Dojé¢. Vyznaduje
sa dostatocénou diverzitou, okrem borovicovych porastov st zastipené aj porasty
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duba a agéatu. Stacasna plocha biocentra sa rozsiri o plochu trvalého trdvneho
porastu na ornej pode.

= mBC,Les nad vinohradmi“ — biocentrum sa navrhuje na trase navrhovaného
biokoridoru miestneho vyznamu Stefanovsky potok, plocha zasahuje aj do k.t.
Letnicie. Pre zabezpecenie kontaktnej polohy s biokoridorom a vytvorenie
pozadovanej funkcnej plochy biocentra sa navrhuje rozsirenie o ¢ast plochy
byvalého vinohradu (v sticasnosti ornd péda) s nelesnou drevinovou vegetaciou
a trvalymi trdvnymi porastmi, ktoré zdroven zvysia biologicka diverzitu
navrhovaného biocentra.

Biokoridor predstavuje ekologicky hodnotny krajinny segment, ktory na rozdiel od
biocentra nemusi mat kompaktny tvar. Zakladnou funkciou biokoridoru je umoznovat
migréciu zivych organizmov medzi biocentrami, resp. ich Sirenie z biocentier s ich
nadpocetnym vyskytom do inych biocentier, kde je ich pritomnost Ziadtca.

7 RUSES okresu Senica boli prevzaté navrhy regionalnych biokoridorov:

= 1BK 36 Kovélovsky potok — zvysok povodného koryta v pomerne dlhom tseku, so
zachovanymi brehovymi porastmi. Podla RUSES okresu Senica je to aj genofondova
lokalita fauny a fléry. Navrhuje sa nezasahovat do koryta ani brehovych porastov.
Dalej je potrebné eliminovat stresovy faktor znecistenia vodného toku —
predovsetkym obmedzit pouzivanie agrochemikélii na polnohospodarskej pode
v bezprostrednom okoli.

» 1BK 24 biokoridor rieky Myjava — navrhuje sa vysadba nelesnej drevinovej vegetacie
pozdlz toku, moznosti brehovych porastov st vzhladom na vedenie toku v umelom
koryte obmedzené.

Dalej boli navrhnuté biokoridory miestneho vyznamu, ktoré na trovni MUSES doplaja
prvky RUSES. Pri identifikovani potencialnych biocentier miestneho vyznamu boli
vytypované ekologicky hodnotné krajinné segmenty.

Biokoridor miestneho vyznamu musi mat Sirku najmenej 15 m a dlzku najviac 2000 m,
pricom po uvedenom tseku musi byt biokoridor preruseny biocentrom najmenej
miestneho vyznamu, inak nemoéze plnit funkciu biokoridoru.

* mBK Stefanovsky potok — predstavuje spojnicu nadregionalneho biocentra nBC 8
Zamcisko a regionalnych biokoridorov Myjavskej nivy. Navrhuje sa posilnenie
sprievodnej nelesnej drevinovej vegetacie a krovinného podrastu. Na trase
biokoridoru je navrhnuté biocentrum miestneho vyznamu Les nad vinohradmi.

RUSES dalej vymedzuje genofondové lokality:

» Lipiny (C 20) — v lokalite Lipovec — tvoria ho lesné porasty dubohrabin s lipou
s dobrou struktirou porastov, lokalita by sa mala ponechat bez zasahu a zaradit
medzi lesy ochranné

» Stara Myjava (B1) — v rieSenom tizemi ma rozsah totozny s regionalnym
biokoridorom Kovélovsky potok rBK 36.
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Interakény prvok ma nizsiu ekologicki hodnotu ako biocentrum alebo biokoridor. Jeho
ucelom v kultarnej krajine je tlmit negativne ekologické posobenie devastacnych cinitelov
na ekologicky hodnotnejsie krajinné segmenty a na druhej strane prenésat ekologicki
kvalitu z biocentier do okolitej krajiny s nizkou ekologickou stabilitou, resp. narusenej
antropogénnou cinnostou.

Pre plnenie funkcie interak¢nych prvkov st navrhované prvky plosného a liniového
charakteru:

* hospodarske dubovo-hrabové a agatové lesiky (ktoré neboli klasifikované ako
biocentra miestneho vyznamu)

» kompaktnejsie plochy nelesnej drevinovej vegetacie
= pésy drevinovej vegetacie vo vymoloch a tivalindch

* vodné toky s brehovou a sprievodnou vegetaciou (ktoré neboli klasifikované ako
biokoridory regionélneho alebo miestneho vyznamu)

= gsprievodna liniova zelen polnych ciest a medzi

Vsetky prvky USES st vymedzené zakreslenim v grafickej ¢asti vo vykrese ,,Ochrana
prirody a tvorba krajiny*.

Ekologicku stabilitu v polnohospodarskej krajine mozno podporit predovsetkym systémom
ekostabilizacnych opatreni (agrotechnickych, agromeliora¢nych, agrochemickych). Prave
tieto zabezpecuji na polnohospodarskej pode celoploéné posobenie USES. Bez ich
re$pektovania moze dojst k vyznamnému ohrozeniu najméa pédnych a vodnych zdrojov a
nasledne az k situécii, ze navrhované prvky kostry USES (biocentra, biokoridory,
interak¢né prvky) nebudu v dostato¢nej miere plnit im prisudzované ekologické funkcie.
Ekostabiliza¢né opatrenia, ako aj dalsie opatrenia na ochranu Zivotného prostredia st
uvedené v kapitole 2.14 Koncepcia starostlivosti o zivotné prostredie.

2.12 Navrh ochrany kulturneho dedicstva
Historicky vyvoj obce

Prvy pisomny doklad o obci je z roku 1392, hoci prva historicka zmienka sa viaze uz k
vojenskej udalosti v roku 1092 v stuvislosti s obranou hranic za kréfa Ladislava I. Obec
existovala aj v case konfinia, ked osidlenie Zahoria zakazovali kralovské nariadenia.
Patrila panstvu Holic, neskor Sastin, od roku 1736 komore. V roku obec spustosili Tatari.
V 16. storoci sa rozsirilo pestovanie vinnej révy, véelarstvo v 17. storoci. V tomto obdobi tu
bol chovny rybnik. Od polovice 18. storocia sa rozsiril chov oviec druhu merino,
pestovanie konopi a fanu. V roku 1885 obec postihol rozsiahly poziar, neskoér opakované
turecké vpady. V roku 1683 Turci vypalili kostol aj obec a cast obyvatelov odvliekli do
zajatia. Od polovice 18. storocia hospodarstvo obce znac¢ne ovplyvnovala sastinska
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manufaktara na bavinené latky, v ktorej nachadzali zamestnanie aj obyvatelia obce
Stefanov.

PodTa stipisu z roku 1555 mala obec az 30 port. V roku 1715 mala 23 poddanskych a 43
zeliarskych domécnosti, 1720 tu boli 3 vodné mlyny, 1787 194 domov a 1278 obyvatelov,
1828 269 domov a 1884 obyvatelov.

V 2. polovice 19. storodia sa Stefanov stal sidlom samostatného notariatu. Administrativne
patril do okresu Senica a Nitrianskej zupy, od r. 1923 do Bratislavskej zupy.

Komasacia Itk a pasienkov sa uskutocnila v roku 1883, komasacia poli v rokoch 1906-07.
Pestovanie cukrovej repy sa rozsirilo v 2. pol. 19. storocia a v rokoch 1847-1896 pracoval v
Sastine cukrovar. Do za¢. 20. stor. bolo v Stefanove viac ako 80 ha vinohradov, 7 palenic

a 1 bittnok.

V 2. polovici 20. stor. sa realizovala vystavba zariadeni obcianskej vybavenosti — zakladna
skola (1958-60), dom kultary (1958-62), predajna potravin (1960-62), budova posty (pol.
70. rokov), materska skola (1976-79), dom smutku (1975-76), Sportova hala (1981-83), dom
sluzieb (1983-84), predajna rozli¢cného tovaru (1989-90) a i.

Ochrana pamiatok

V zastavanom tzemi je nutné zachovat pévodny vidiecky charakter zastavby a charakter
historického podorysu — typickej ulicovej radovej zastavby pozdiz hlavnych ulic.

V pripade objektov z povodnej zastavby, ktoré st vo vyhovujiicom technickom stave, je
potrebné ich zachovanie. Odstranenie objektov je pripustné len v pripade zavazného
naru$enia konstrukcie.

Na tizemi obce Stefanov je v Ustrednom zozname pamiatkového fondu evidovana narodna
kultirna pamiatka (zapisana v UZPF pod ¢&. 2068/0) — stodola, objekt je viak uZ zbtrany.

Nachadzaju sa tu viaceré architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie st zapisané
v Ustrednom zozname pamiatkového fondu, ale maja historické a kultirne hodnoty
a preto ich treba zachovat a chranit:

» rimskokatolicky kostol Najsvatejsej Trojice, neogoticky, postaveny r. 1937 na mieste
starého kostola pochédzajtceho z r. 1561. Kostol ma mohutny trojlodovy priestor
s polygonalnym uzaverom presbytéria a predstavanou vezou, zaklenuty sietovou
hrebienkovou klenbou, s nastennou malbou klenby a hlavnym oltdrom s obrazom
sv. Katariny od E. Massényiho

= pricestnd socha sv. Jana Nepomuckého, ludova kamenéarska praca z konca 19. stor.
(v strede obce pri potoku)

» pomniky — padlym v L. a II. svetovej vojne a vojakom sovietskej armady (pred
domom kultiry)

* bozie muky — na kopci oproti domu ¢. 90 a v strede obce pred poziarnou zbrojnicou

» kriz pred kostolom z r. 1879, s reliéfnym korpusom, pod nim je plastika Panny
Marie
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= pricestné krize — pri TomSovom mlyne z r. 1905; pri usadlosti U Hrichu; v obci na
razcesti pri bytovkach z r. 1916; severne od obce pri ceste na Unin; v obci — kriz
s reliéfnym korpusom a reliéfom P. Marie z r. 1914;

=  gsusoSie kalvarie — v aredli cintorina z r. 1921

= usadlosti Tom$ov mlyn / U Hornych, U Hrichu a U Bozkov — usadlosti s pévodnou
zastavbou, niektoré objekty z povodnej zastavby maja architektonické a historické
hodnoty

= stodoly, hospodarske stavby — murované s drevenymi vyplnami otvorov alebo
drevené stavby

* pivnice — kamenné, zapustené do terénu

V zastavanom tizemi obce Stefanov sa nachadzaji objekty z povodnej zastavby obce so
zachovanym slohovym exteriérovym vyrazom tvorenym Stukovym tvaroslovim fasad,
slohovymi okennymi a dvernymi vyplnami a brdnami — domy ¢. 9, 14, 32, 54, 178, 188,
305, 311, 348, 354, 394, 421.

V katastralnom tizemi obce Stefanov sa nachadzaju viaceré nalezy z mladsej doby
kamennej, doby bronzovej, starsej a mladsej doby zeleznej, doby rimskej a 9.-10. storocia.
Ide o lokality Sinkéry, Vinohrady Lis¢iny, Osky, Bistavské, Najaréi.

Z hladiska ochrany archeologickych nalezov a nélezisk je v dal$ich stupnioch tizemného a
stavebného konania potrebné splnit v zmysle zakona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu a zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom plénovani a stavebnom poriadku
(Gplné znenie ¢. 109/1998 Z. z.) nasledujicu poziadavku:

Investor, resp. stavebnik si od pamiatkového tiradu uz v stupni tizemného konania vyziada
vyjadrenie k planovanej stavebnej akcii stivisiacej so zemnymi pracami z doévodu, ze
stavebnou ¢innostou moéze dojst k naruseniu archeologickych nalezisk.

2.13 Navrh verejného dopravného a technického vybavenia

2.13.1 Doprava
Sirsie dopravné vzfahy

Obec je na nadradeny komunikac¢ny systém napojena prostrednictvom cesty II. triedy ¢.
11/500 Ktty-Senica—Sobotiste-hranica s CR. Cesta zabezpetuje dopravné spojenie

s okresnym mestom a dal$imi obcami sidelného pasu pozdiz dolného toku Myjavy (Sastin-
Straze, Dojé). Cesta prechadza katastralnym tzemim obce v dizke 5 km. Tvori prepojenie
medzi vyznamnymi dopravnymi tahmi medzinadrodného vyznamu, cestami I. triedy ¢. 2
Bratislava — Holi¢ a cestou ¢. 51 Trnava — Senica — Holic.

Z cesty IL. triedy ¢. II/500 odbocuje cesta II. triedy ¢. II/590 Borsky Mikulas — Malacky.
Katastralnym tzemim obce Stefanov prechadza len v kratkom tseku (0,4 km).

Lokalne spojenie s obcami Unin, Letnicie a Petrova Ves zabezpecuju cesty III. triedy:
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= cesta ¢ I1I/500003 (pov. ¢. I1I/5003) Stefanov — Letnicie — Petrova Ves — prechadza
celym zastavanym tizemim obce v dizke 2 km. Cesta sa napaja na cestu II/500 Kity-
Senica.

= cesta & I11/500007 (pov. &. 111/5007) Stefanov — Unin — Radimov. Usek od bodu
napojenia cesty III/500007 bol vybudovany az v rokoch 1987-89.

Cesty II. a III. triedy st vo vlastnictve Trnavského samosprdvneho kraja. Ich tdrzbu
zabezpecuje Sprava a adrzba ciest TTSK, oblast Senica.

Systém cestnej siete, reprezentovany cestami II. a III. triedy, pokryva hlavné smery
sucasného pohybu obyvatefov obce pri dochddzke do zamestnania, za vy$sou obc¢ianskou
vybavenostou (do $kol, zdravotnickych zariadeni), ako aj pri preprave tovarov a
materidlov. Je predpokladom ekonomického rozvoja zazemia regiénu mesta Senica

a dalsich hospodarskych centier Trnavského kraja.

Cestné komunikacie III. triedy st vzhladom na objem dopravy vyhovujace. Uzemny plan
preto trasy tychto ciest zachovdva. Mimo zastavaného tizemia budu riesené v kategoérii C
7,5/70. Cesta I1I/500003 sa v zastavanom tzemi navrhuje riesit v kategérii MZ 8,5(8,0)/50
alebo MOK 7,5/40 a vo funkcnej triede B3.

Cesta II. triedy je v sti¢asnosti upravena v kategorii C 7,5/70. Podla UPN VUC Trnavského
kraja sa navrhuje usporiadat priestorové a smerové vedenia cesty II/500 na kategériu C
9,5/70 (v sticasnosti 7,5/70). Stcastou tohto zdmeru je tiez vybudovanie obchvatu po
severnej strane mesta Sastin-Straze v dlzke 4,4 km. Obchvat do katastralneho tizemia obce
Stefanov nezasahuje.

Stav cesty II. triedy II/500 na tseku zasahujicom do k.a. Stefanov (Straze nad Myjavou —
Dojé) je z hladiska pozdiznych nerovnosti podla tidajov SSC hodnoteny ako dobry az
vyhovujuci a z hladiska vyjazdenych kolaji ako vyhovujtci az nevyhovujici.

Najvyssie dopravné zatazenie je na tseku cesty II. triedy &. II/500 Stefanov-Doj¢ (&. iseku
80930). Na tomto tseku predstavovala podla s¢itania dopravy z r. 2005 sihrnna intenzita
dopravy 6317 voz./24 hod. Z tohto objemu predstavuje nakladna doprava az 25%. Podla
prognoézovanych vyhladovych intenzit, vypocitanych na zaklade vyhladovych koeficientov
v zmysle Metodického pokynu MDPT SR ¢. 1/2006, sa do roku 2020 (t.j. do konca
navrhového obdobia tzemnopldnovacej dokumentacie) predpoklada zvysenie intenzity
dopravy na 7820 voz./24 hod., pri miernom zniZeni podielu ndkladnej dopravy. Pripustna
intenzita dopravy na danom useku je 671 voz./hod. Prekroc¢enie pripustnej intenzity sa
predpokladé do r. 2030.

Dopravné zatazenie na s¢itacom tseku ¢. 80920 (Stefanov-Straze nad Myjavou) bolo nizsie
a podla sc¢itania dopravy z r. 2005 predstavovalo 5694 voz./24 hod. Do roku 2020 sa na
tomto tseku predpoklada zvysenie intenzity dopravy na 7035 voz./24 hod. Pomerne nizka
je aj intenzita dopravy na tiseku cesty ¢. 11/590 — 1880 voz./24 hod.
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Priemerné denné intenzity dopravy (sk.voz./24 h)

Cesta: Usek T= nakladné O=osobné a | M= motocykle |S = spolu
automobily a | dodavkové
privesy automobily
11/500: 80930 (Stefanov-Doj¢) 1548 4746 23 6317
11/500: 80920 (§tefanov—5tré2e 1650 4029 15 5694
nad Myjavou)
11/590: 82807 (Stefanov- 336 1540 4 1880
Laksarska Nova Ves)
Zdroj: Scitanie dopravy, SSC 2005
Vyhladové denné intenzity dopravy (sk.voz./24 h)
Cesta: usek / rok T= nakladné O=osobné a | M= motocykle |S =spolu
automobily a | dodavkové
privesy automobily
11/500: 80930 /2010 1656 5173 25 6854
11/500: 80930 /2015 1765 5553 27 7345
11/500: 80930 /2020 1858 5933 29 7820
11/500: 80920 /2010 1766 4392 16 6174
11/500: 80920 /2015 1881 4714 18 6613
11/500: 80920 /2020 1980 5036 19 7035
11/590: 82807 /2010 360 1679 4 2043
11/590: 82807 /2015 383 1802 5 2190
11/590: 82807 /2020 403 1925 5 2333

Intenzita dopravy na cestach III. triedy, prechadzajtcich rieSsenym tzemim, nebola

zistovana. Podfa odhadov je intenzita dopravy miniméalna a nepredstavuje nadmernt zataz

ani na prietahoch tychto ciest zastavanym tzemim.

Podla tdajov z r. 2003 bola dopravna nehodovost na cestach 1., II. a III. triedy v okrese

Senica 1,61 DN/km/rok. Tento Gdaj len minimalne prevysuje celoslovensky priemer
hustoty nehod, ktory predstavuje je 1,43 DN/km/rok.

Zelezni¢na trat prechadza june od katastralneho tizemia obce. Najblizsia Zelezni¢na
stanica je v obci Borsky Mikulas (4 km), na trati ¢. 116 Senica-Kity, kde sa napéaja na trat ¢.
110 Bratislava-Ktty s pokradovanim do CR. Zeleznica spolu s cestou IL triedy II/500
vytvara multimodalny dopravny koridor spéajajici vyznamné dopravné uzly Senica a Kuty.

Zariadenia a liniové stavby inych druhov dopravy (letecka, vodnéa doprava) sa v tizemi
nenachdadzaju. Do rieSeného tizemia zasahuju ochranné pasma letiska Senica. Poziadavky
vyplyvajice z ochrannych pasiem st uvedené v kapitole 3.8.
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Miestne komunikacie

Na cestu III. triedy ¢. III/500003 sa v zastavanom Gzemi napéja siet miestnych obsluznych
a pristupovych komunik4cii. Vsetky miestne komunikécie v obci st spevnené, s vynimkou
ulice v juZnej Casti obce (rémska osada).

Priestorové podmienky uli¢nej siete obce Stefanov st obmedzené, preto sa navrhuji
funkcii a nizsej mobilite obyvatelov. Existujiice miestne komunikacie navrh riesenia
zachovava v kategérii MO 8/40 alebo MOK 7,5/40. Nespevnena komunikéacia v juznej ¢asti
obce, vzhladom na obostavanost komunikacie sa nedé rozsirovat bez asanacii existujtacej
zastavby, preto sa zachova ako jednopruhova komunikéacia v kategérii MO 5/30. Navrhuje
sa vybudovanie bezprasnej asfaltovej vozovky, vratane 2 vyhybni vo vzdjomnej
vzdialenosti 80-100 m.

Inovativnym prvkom zvysenia prevadzkovej kvality dopravnej infrastruktary a bezpecnosti
dopravy je navrh ukludnenych komunikacii D1 — obytnych ulic s tpravou krajnicove;j
kategoérie, alebo redukovane;j sirky podla miestnych pomerov so vsakovacim odvodnenim a
jednostrannym chodnikom. Miestne komunikacie funkcnej triedy D1 sa navrhuja
jednopruhové, obojsmerné (D1-MOK 6,5/10) v nasledujticich sirkach uli¢cného koridoru:
1,5 m chodnik + 1 m zeleny pas + 3 m vozovka + 1 m zeleny pas pri plote predzahradiek.

Vsetky navrhované tpravy miestnych komunikacii a dopravnej infrastruktiry obce buda
spresnené v ramci podrobnejsej projektovej dokumentécie, pripadne tizemného planu
zony.

Celkovy prehlad novych miestnych komunikéacii vo vazbe na ndvrh novych rozvojovych
ploch rodinnych domov, obc¢ianskej vybavenosti, rekreacie a vyroby:

» rozvojova plocha ¢. 1 - vyzaduje vybudovanie 1 novej miestnej komunikacie s
napojenim na cestu III. triedy. MK je navrhovana v kategérii MO 8/40 v dizke 510
m.

= rozvojova plocha &. 6 — vyzaduje prediZenie existujicej miestnej komunikacie
(kategoria MO 8/40) v dizke 35 m.

» rozvojova plocha ¢&. 7 — vyzaduje vybudovanie 1 novej miestnej komunikacie s
napojenim na cestu III. triedy. MK je navrhovana v kategérii MO 8/40 v dizke 560
m. Zokruhovanie dopravnej siete sa odportca riesit vybudovanim prepojovacej
ukludnenej komunikécie v kategérii MOK 6,5/10 v dizke 150 m.

* rozvojova plocha ¢. 8 — vyzaduje vybudovanie 1 novej miestnej komunikacie s
napojenim na existujicu obsluzni komunikéaciu. MK je navrhovana v kategérii
MOK 6,5/10 v dlzke 203 m.

Ostatné navrhované rozvojové plochy buda dopravne obsluhované prostrednictvom
existujacich miestnych komunik4cii, resp. priamo z ciest II. a III. triedy.

Celkovy prehlad miestnych komunikacii, ktoré vyzaduja rekonstrukciu, resp. zmenu
sirkovych parametrov:
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» pristupova komunikacia k hospodarskemu dvoru, vyzaduje rekonstrukciu v
kategérii MOK 7,5/40 v dizke 175 m.

= obsluzna komunikacia v rémskej osade (v juznej ¢asti, paralelne so Stefanovskym
potokom), vyzaduje rekonstrukciu v kategérii MO 5/30 v dlzke 175 m, s 2
vyhybnami po 80-100 m.

Pesia doprava

Chodniky pozdlz hlavného dopravného tahu (cesty III. triedy) st v nevyhovujicej kvalite a
sirkovom usporiadani, v niektorych tisekoch tplne absentuji. V sti¢asnosti sa vsak
realizuje komplexna rekonstrukcia a vystavba novych chodnikov z prostriedkov
poskytnutych EU ako nendvratny finanény prispevok v ramci OP Zéakladna infrastruktira.
Po dokonceni vystavby buda chodniky plne vyhovovat poziadavkam bezpecnosti cestnej
premavky.

Okrem paralelného vedenia s miestnymi komunikaciami s chodniky tiez vybudované ako
priec¢ne spojnice v prielukdch medzi jednotlivymi ulicami. Tieto spojnice st v navrhu
tzemného planu definované ako nezastavatelné plochy.

V novych rozvojovych lokalitach sa navrhuji jednostranné chodniky pozdiz
navrhovanych miestnych komunikacii. Miniméalna $irka chodnikov je 1,5 m (2 pruhy x
0,75 m) + bezpecnostny odstup alebo deliaci pas 0,5 m, v obytnych uliciach s
ukludnenymi komunikéciami 1,0 m.

Cyklisticka doprava

Samostatné cyklistické chodniky sa v rieSenom tizemi nenavrhuja. Pre podporu rozvoja
cestovného ruchu sa navrhuje vyznacenie regiondlnych cyklotras. Podla navrhu koncepcie
rozvoja cyklotrds v zdhorskom regiéne, nebude katastrdlnym tizemim obce prechadzat
ziadna cyklotrasa. Alternativne je mozné vedenie trasy Petrova Ves — Strdze nad Myjavou v
trase cesty IIL. triedy ¢&. I1I/500003 Stefanov - Petrova Ves. Navrhovana cyklotrasa bude
vedena na cestnom telese bez osobitnych opatreni — nebude sa vymedzovat samostatny
cyklisticky pruh ani rozsirovat existujiica komunikacia.

Zariadenia cestnej dopravy

Vacsie plochy statickej dopravy sa na tizemi obce nenachadzaji. Mensie plochy s
kapacitou do 10 parkovacich miest st vybudované pri zariadeniach obcianskej
vybavenosti — dome kultiry, pri prevadzkach maloobchodu a pohostinstiev. Parkovisko
pre zamestnancov je na vstupe do aredlu podniku Kodreta. Pre odstavovanie motorovych
vozidiel sa dalej vyuzivaja pridruzené priestory komunikacii.

Odstavné plochy pre rodinné domy st zabezpecované na pozemkoch rodinnych domov vo
forme garazi alebo spevnenych ploch. Odstavné a parkovacie plochy pre viacpodlazné
bytové domy sa navrhuji dobudovat na ich pozemkoch v pocte 1 stojisko (garaz) na 1
bytovu jednotku.
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Navrh izemného planu obce v dopravnom rieseni potvrdzuje existujtci rozsah a polohu
vybudovanych parkovisk a verejnych dopravnych pléch. Vzhladom k skutocnosti, ze
néavrh nepocita s lokalizaciou novych zariadeni obc¢ianskej vybavenosti vacsieho rozsahu,
nie je potrebné zriadovanie novych parkovisk.

Ako nova odstavna plocha pre prilezitostné parkovanie bola vymedzena plocha pri
existujicom $portovom areali.

V pripade intenzifikacie existujicich vyrobno-podnikatelskych arealov — arealov PD
(rozvojova plocha ¢. 11) a osady U Hornych (rozvojové plocha ¢. 12) je potrebné riesit
novovzniknuté naroky na statickti dopravu v rdmci tychto aredlov, v zmysle poziadaviek
STN 736 110.

Dopravné zariadenia nadmiestneho vyznamu sa v katastri obce nenachadzajt. Vo véazbe na
cestu II. triedy II/500, pri osade U Hornych sa v navrhu UPN vymedzuje plocha pre vyrobu
a sklady (¢. 12), v ramci ktorej sa uvazuje aj s umiestnenim ¢erpacej stanice pohonnych
hmot.

Osobna hromadna doprava
Hromadnt osobnt dopravu zabezpecuju spolo¢nosti autobusovej dopravy SAD Trnava
a SKAND Skalica. V obci maja zastavku nasledujtce linky:

= Senica — Stefanov — Brodské

» Senica — Borsky Mikulas — Bilkove Humence — Laksarska Nova Ves

= Senica — Stefanov — Gbely

= Skalica — Stefanov — Malacky — Bratislava

Najviac spojov preméva denne na linke Senica — Stefanov — Brodské. Pocet spojov
vyhovuje narokom prevladajicich ekonomickych vézieb na mesto Senica. Menej
vyhovujiace je spojenie s mestom Skalica.

Na vykonoch v hromadnej osobnej doprave sa minimalnou mierou podiela Zelezni¢na
doprava na trati Senica — Kuty, so zastavkou v Borskom Mikulasi.

V obci je spolu 6 autobusovych zastavok, z toho 3 zastavky st priamo v zastavanom tzemti,
na ceste ¢. III/500003 a pri aredli podniku Kodreta, 2 zastavky st na ceste ¢. II/500 — pri
aredli PD a osade U Hornych. Vsetky zastavky maji vybudované pristresky. Komfort
obsluhy obce autobusovou dopravou vyjadruje dostupnost zastavok do vzdialenosti 500 m.
A% 100% zastavaného tizemia splila poziadavku pesej dostupnosti, preto sa ani pri
navrhovanom rozsirovani zastavaného tizemia neuvazuje so zriadovanim novych
zastavok.

Presnd poloha zastavok hromadnej dopravy, vratane izociar ich pesej dostupnosti, je
vyznacend v grafickej ¢asti vo vykrese ,,Verejné dopravné vybavenie®.
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Dopady dopravy a ich eliminacia

Interakcia dopravy so zastavanym tzemim sa hodnoti kritériami kvality vzdjomnych
ovplyviiovani, ktoré predstavuji najma: hygienické dopady (hluk, imisie, odpady),
bezpecénost verejného dopravného priestoru a jeho esteticky obraz.

Pre postidenie hluku z dopravy v zastavanom tzemi nie sa k dispozicii merané tidaje. Na
tseku 80940 cesty ¢. II/500 dosiahla podla tidajov zo s¢itania dopravy z r. 2005
ekvivalentna hladina hluku 63,66 dB(a), s predpokladom zvysenia do r. 2015 na

64,88 dB(a). Vzhladom na dostato¢nt vzdialenost cesty II. triedy od tizemia s obytnou
zastavbou, ktora je 500 m (s vynimkou osad U Bozkov a U Hrichu), je mozné dosiahnutie
optimélnej ochrany pred Gc¢inkami hluku intenzifikdciou existujtcej zelene.

Z6ny nepriaznivého vplyvu cestnych komunikédcii mimo zastavaného tizemia vymedzuje
zakon €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch (cestny zdkon) v zneni neskorsich
zmien a doplnkov ako cestné ochranné pasma:

= ochranné pasmo cesty I triedy definované v sirke 25 m od osi vozovky, po oboch
stranach, nad a pod komunikéaciou, mimo zastavaného tizemia obce

» ochranné pasmo cesty III. triedy definované v sirke 20 m od osi vozovky, po oboch
stranédch, nad a pod komunikaciou, mimo zastavaného tizemia obce

V cestnych ochrannych pasmach platia zdkazy alebo obmedzenia ¢innosti; vynimky méze
povolit prislusny cestny spravny organ.

Pre elimindciu negativnych dopadov dopravy sa odportca posilnenie liniovej zelene
pozdl? cesty II. triedy a paralelnych linii izolaénej zelene (medzi arealom PD a obytnou
zastavbou) s kombinovanou izola¢nou funkciou.

Na prietahu cesty III. triedy zastavanym tizemim obce sa odporica realizacia
nasledujtcich opatreni:

= znizenie rychlosti na 40 km/h (na vybranych tsekoch)

» architektonickt dispoziciu interiérov rodinnych domov orientovat na odvratenta
stranu od zdroja hluku (do zéhrad), pouzit okna s nizkou priepustnostou hluku

» vytvarat predzahradky so vzrastlou zelenou vsade tam, kde je to charakter zastavby
dovoluje

Zvysenie bezpecnosti dopravy v zastavanom tizemi, najméa v exponovanych tsekoch
krizenia r6znych druhov dopravy a zvyseného pohybu chodcov, je mozné realizovat
nasledujtcimi metédami (podfa TP 15/2005 ,Zasady navrhovania prvkov upokojovania
dopravy na tsekoch cestnych prietahov v obciach a mestach*):

» spomalovacie prahy — vyvysené priechody pre chodcov
= zGzenie komunikacie v mieste priechodu

= odsun, resp. vybocenie jazdného pruhu
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Zvysenie estetickej kvality ulicnych priestorov je mozné dosiahnut implantaciou prvkov
zelene (kroviny, solitérna alebo liniova vysoka zelen) do uli¢nych koridorov, pokial to
umoznuje ich Sirkové usporiadanie.

2.13.2 Vodné hospodarstvo
Hydrologické pomery v tizemi

Hydrologicky spadéd Gzemie do povodia rieky Myjava, jej pravostranného ciastkového
povodia Stefanovského potoka.

Rieka Myjava pretekéd juznym okrajom rieeného tizemia v dizke 1 km, v smere vychod-
zapad, paralelne s tokom Myjavy preteka Stara Myjava. Dalej sa v rieenom tizemi
nachéadzajt malé vodné toky, odvadzajice zrazkové vody z pahorkatiny — Stefanovsky
potok, Bahensky potok a dalsie 2 obcasné vodné toky. Spad tokov sleduje sklon terénu
v smere sever-juh.

Rieka Myjava patri medzi vrchovinovo-nizinné rieky a je hlavnym slovenskym pritokom
Moravy. Povodie Myjavy zabera 745 km?. Priemerny prietok pri tsti je 3,75 m®.s™,
$pecificky odtok z povodia je 4,09 l.s"km™. Najvyssi odtok je v jarnych mesiacoch februér-
april, kedy v dlhodobom priemere odtecie az 39% ro¢ného objemu odtoku. Najmensia
vodnatost je v mesiacoch august-september.

Tok Myjavy a Stefanovského potoka st zregulované a te¢t v umelom koryte. Stefanovsky
potok bol zregulovany v roku 1976 po celej dlzke a koryto bolo upravené na povodiovy
prietok zodpovedajtci Q.. Na rovnaky prietok je dimenzované aj umelé koryto Myjavy.

Udaje o prietokoch na najblizsom profile toku v sledovani SHMU:

Profil I Il Il V. V. VL.
Myjava — Sastin-Straze 0,643 1,481 4,000 1,738 1,014 1,693
Prietok v m3.s-1 VII. VIII. IX. X. XI. XIl.
Priemer |.-VII. 1,381 1,049 0,816 0,899 1,261 1,194 0,792

Extrémne hodnoty prietokov v r. 2004 [m®.s"] a pocas celého sledovaného obdobia:

Profil

Quiax (2004)

absolutne Quax

Qi (2004)

absolutne Qun

Myjava — Sastin-
Straze

21,32 (25.3.2004)

80,20 (11.2.1997)

0,253 (6.1.2004)

0,190 (10.9.1973)

Hydrogeologické pomery tizemia podmienuje litologické zlozenie a geologicka stavba.

Najvyznamnej$im kolektorom je vrstva piescitych, hlinito-piescitych strkov na

nepriepustnych ilovitych sedimentoch neogénu. Priepustnost neogénneho podlozia je

celkovo nizka. Podzemn4, resp. podpovrchové voda je v hibke 2,2-5,2 m. Podla

chemickych rozborov z r. 1977, uskuto¢nenych v rdmci inziniersko-geologického
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prieskumu na 12 sondéch, ide o vody tvrdé s mierne zvySenym obsahom agresivneho SO,
(177,60 mg.l"; 187,20 mg.1"; 158,40 mg.1™).

V rieSenom tizemi sa nachadzaji pramene mineralizovanych sirnych vod (v blizkosti
Stefanovského potoka).

Stav zasobovania pitnou vodou

RieSené tizemie je zasobované pitnou vodou zo skupinového vodovodu Plavecké
Podhradie — Senica. Zo skupinového vodovodu st zasobované sidla Cary, Doj&, Kovalov,
Ktty, Smolinské, Smrdéaky, Stefanov, Borsky Mikulas a Sastin-StraZe z okresu Senica a
obce Brodské, Gbely, Letnicie a Petrova Ves z okresu Skalica.

Najvyznamnejsie vyuzivané zdroje tohto skupinového vodovodu st lokalizované na apati
Malych Karpét v lokalite Solosnica — Plavecké Podhradie — Plavecky Mikulés. Vyuzivaja sa
zachytené pramene v Plaveckom Mikulasi, Plaveckom Podhradi a Solosnici, vrty v
Plaveckom Podhradi a Rohozniku. Vodné zdroje maja dostato¢né kapacity aj pre
vyhladovy narast spotreby vody.

Zo skupinového vodovodu je obec Stefanov zasobovana prostrednictvom vytlaéného
vodovodného potrubia DN 150 mm do vodojemu v lokalite Uhliska, vychodne od obce
Stefanov o objeme 2x250 m?, s maximalnou hladinou 240,00 m.n.m. a minimalnou
hladinou 236,00 m.n.m. Z vodojemu sa voda gravitacne dopravuje do vodovodne;j siete
privodnym potrubim DN 150 mm. Celé tizemie je zasobované z jedného tlakového pasma.
Vodojem stcasne slizi pre zdsobovanie aj pre zasobovanie obci Doj¢ a Sajdikove
Humence. Areél vodojemu je vymedzeny oplotenim.

Rozvodn4 siet pitnej vody v obci je zrealizovanéa potrubiami DN 80~160 mm. Materiél
potrubi je PVC a LPE. Z hladiska doterajsej potreby ma rozvodna siet dostatocné dimenzie.
Z verejnej vodovodnej siete st okrem obytnej zastavby zadsobované aj prevadzky
obcianskej vybavenosti a vyroby.

V sticasnosti je z verejného vodovodu zasobovanych takmer 92,5% domacnosti.

Podnik Kodreta je zdsobovany samostatnym vodovodnym potrubim, napojenym
na vodovodni siet obce Letnicie. V areali ma vlastny zasobnik vody.

Vypocet potreby vody

Pri vypocte potreby vody sa uvazuje s potrebou vody pre bytovy fond a pre obc¢iansku
vybavenost. Potreba vody pre vyrobné prevadzky (Kodreta, Kovagaz, PD) je bilancovana na
zaklade poctu zamestnancov. V pripade novych rozvojovych ploch pre podnikatelské
aktivity nie je mozné presne urcit druh vyrobnej prevadzky a jej naroky na potrebu vody,
preto ako vychodisko pre vypocet bola pouzita sticasna potreba vody zvysena o 10%.

Vypodet je prevedeny v zmysle ,,Upravy Ministerstva podohospodérstva Slovenskej
republiky ¢. 477/99-810 z 29. 2. 2000 na vypocet potreby vody pri navrhovani
vodovodnych a kanalizacnych zariadeni a posudzovani vydatnosti vodnych zdrojov®.
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Stcasny pocet obyvatelov: 1660
Bytovy fond:
* 1660 x 135 l/osoba/den = 224 100 l/den
» znizenie $pecifikacie potreby podla ¢l. 53 0 25% = 0,25 x 224 100 = 56 025 l/den
= Potreba vody pre bytovy fond spolu: 168 075 l/den = 1,945 1/s
Zakladna obcianska vybavenost:
* 1660 x 25 l/osoba/den = 41 500 1/den
Priemysel a polnohospodarstvo:

" 98 (40+20+38) x 300 l/zam./denn = 29 400 l/den

Priemerna sticasna potreba vody Q,

* Bytovy fond: 168 075 1/den = 1,945 1/s

= Obcianska vybavenost: 41 500 1/den = 0,480 1/s

* Priemysel a polnohospodarstvo: 29 400 I/den = 0,340 1/s

* Priemerna potreba vody spolu: 238 975 I/den = 2,766 1/s
Maximalna stc¢asna denna potreba vody Q4 = Q, x kq (ka= 1,6)

» Bytovy fond: 1,945 1/s x 1,6 = 3,112 /s

» Obcianska vybavenost: 0,480 1/s x 1,6 = 0,768 1/s

* Priemysel a polnohospodarstvo: 0,340 1/s x 1,6 = 0,544 1/s

» Maximélna denné potreba vody spolu: 4,424 1/s
Maximalna stc¢asna hodinova potreba vody Qn = Qqa X ki (kn = 1,8)

= Bytovy fond 3,112 1/sx 1,8 = 5,602 /s

» Obcianska vybavenost 0,768 1/s x 1,8 = 1,382 1/s

= Priemysel a polnohospodérstvo: 0,544 1/s x 1,8 = 0,979 I/s

» Maximélna hodinova potreba vody spolu: 7,963 /s

Predpokladany pocet obyvatelov v r. 2020: 1910

Bytovy fond:
= 1910 x 135 l/osoba/den = 257 850 l/den
= zniZenie $pecifikacie potreby podla ¢l. 53 0 25% = 0, 25 x 257 850 = 64 462 1/den
» Potreba vody pre bytovy fond spolu : 193 338 1/den = 2,238 1/s

Zakladna obcianska vybavenost:

= 1910 x 25 l/osoba/den = 47 750 1/den



Priemysel a polnohospodarstvo (predpokl. zvysenie o 10% oproti sticasnému stavu):

* 1,10 x 29 400 l/dent = 32 340 l/den

Priemerna vyhladova potreba vody Q,
= Bytovy fond: 193 338 l/den = 2,238 I/s
» Obcianska vybavenost: 47 750 1/den = 0,553 1/s
= Priemysel a polnohospodarstvo: 32 340 1/den = 0,374

* Priemerna potreba vody spolu: 3,165 1/s

1/s

Maximalna vyhladova denné potreba vody Qg4 = Q, x k4 (ka= 1,6)

» Bytovy fond: 2,238 1/s x 1,6 = 3,581 I/s
» Obcianska vybavenost: 0,553 1/s x 1,6 = 0,885 1/s

* Priemysel a polnohospodarstvo: 0,374 1/s x 1,6 = 0,598 1/s

» Maximélna dennéa potreba vody spolu: 5,064 /s

Maximalna vyhladova hodinova potreba vody Qn = Qq x ki (kn = 1,8)

» Bytovy fond: 3,581 1/s x 1,8 = 6,446 I/s
= Obcianska vybavenost: 0,885 1/s x 1,8 = 1,593 1/s

* Priemysel a polnohospodarstvo: 0,598 1/s x 1,8 = 1,076 1/s

» Maximélna hodinova potreba vody spolu: 9,115 I/s

Rekapitulacia potreby vody

Sucasna potreba vody Vyhladova potreba vody
Rocna potreba vody 87 228 99 811
(m’/r)
Priemerna potreba vody 2,766 3,165
Qo (I/s)
Max. denna potreba vody 4,424 5,064
Q (I/s)
Max. hodinova potreba vody 7,963 9,115
Qn (I/s)

Postdenie potreby akumulacie vody

Postdenie potreby akumulacie pitnej vody vo vodojeme vychddza z vypoctu maximéalnej

dennej potreby vody: 5,064 1/s = 437,5 m®.d". Minimalna potrebna miera akumulécie

predstavuje 60 % z maximalnej dennej potreby, t.j. 262,5 m®.

Stcasna akumulacia 2x250 m® vo vodojeme predstavuje 52,5% z maximéalnej vyhfadove;j
dennej potreby. Aj pri uvazovanej spotrebe vody v obci Dojé, ktora predstavuje cca 60%
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celkovej spotreby vody v obci Stefanov, z uvedeného vypodtu vyplyva, Ze nie je potrebné
rozSirovanie akumulacnej kapacity vo vodojeme.

Navrh rozvodov vody

Zasobovanie novych rozvojovych lokalit pitnou vodou sa rie$i napojenim na existujtce
rozvody pitnej vody v obci, predlzenim existujicej rozvodnej siete. Vodovodna siet sa
navrhuje v maximalnej miere zokruhovat.

Potrubie sa navrhuje z polyetylénovych rar DN 100 mm. UloZenie potrubia bude

v nespevnenych zelenych plochach pozdiz komunikacie alebo v krajnici komunikacie.
Priblizné trasovanie rozvodov vody je znazornené v grafickej ¢asti vo vykrese ,,Verejné
technické vybavenie®.

Na rozvodnom potrubi budi osadené armatirne $achty pre uzatvaracie a rozdelovacie
armatury. Jednotlivé stavby budd na rozvodnu siet pripojené vodovodnymi pripojkami z
polyetylénovych rir DN 80 mm — DN 25 mm. Meranie spotreby vody bude vo
vodomerovych sachtdch osadenych 1 m za oplotenim na stitkromnych pozemkoch.

Vodovodné potrubie bude okrem zabezpecovania potreby pitnej a izitkovej vody pre
obyvatelstvo sluzit aj pre poziarnu potrebu. Na vetvach buda osadené poziarne nadzemné
hydranty cca 160 m.

Podrobné riesenie zdsobovania pitnou vodou bude predmetom projektovej dokumentécie
nizsieho stupna. Vodovod sa navrhne v zmysle platnych noriem STN.

Stav odvadzania a likvidacie splaskovych odpadovych vod

V obci Stefanov je vybudovany tlakovy systém splagkovej kanalizacie. Odpadové vody st
gistené v spolo¢nej ¢istiarni odpadovych vod pre obce Stefanov, Dojé a Sajdikove
Humence. COV je situovana v k. 1. Sajdikove Humence. Vy&istené odpadové vody st
vypustané do recipienta — rieky Myjava.

Celkova dlzka vytlaéného kanalizaéného potrubia z obce Stefanov do COV je 9341 m. Na
vytladnom potrubi st 2 derpacie stanice — CS1 v obci Stefanov a CS2 v obci Dojé.
Splaskova kanalizacia je rozdelena do hlavnych vetiev s celkovou dizkou 2855 m:

= VetvaV-1739 m (189 prip.)

= Vetva V1-231,4 m (23 prip.)

= Vetva V2 -280,4 m (92 prip.)

= Vetva V2-1 - 46,5 m (14 prip.)
= Vetva V2-2 - 147,2 m (22 prip.)
= Vetva V2-1-1 - 12,9 m (3 prip.)
= Vetva V3 -66,7 m (10 prip.)

= Vetva V4 -83,9 m (4 prip.)

= Vetva V5 -115,4 m (23 prip.)
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= Vetva V5-1- 80,4 m (8 prip.)
= Vetva V6 — 50,9 m (10 prip.)

V sticasnosti je na splaskova kanalizaciu napojenych takmer 100% domécnosti. Pocet
kanalizacnych pripojok je 574. Domové cerpacie stanice st umiestnené v priestoroch
parciel rodinnych domov, resp. producentov splaskovych vod.

Pre precerpavanie splaskovych véd z obce do vytlacného potrubia sa vyuziva cerpacia
stanica, umiestnena v areali PD (v rohu oplotenia), pristupna z tohto arealu. Cerpacia
stanica je riesena ako prefabrikatova.

Kanalizacia je projektované na odtokové mnozstva Qamax 4,13 L.s™ @ Qumaxsp = 8,88 L.s™

Vystavba kanalizacie bola ukonc¢ena v roku 2003 na zaklade projektu spracovaného spol.
Projekt s.r.o. Skalica v roku 2001. Kanaliza¢nt siet v obci spravuje Bratislavska vodarenska
spoloc¢nost, OZ Senica, a.s.

Vypocet mnozstva splaskovych odpadovych vad
Mnozstvo splaskovych odpadovych vod sa vypocita odvodenim z vypoctu potreby pitnej
vody (STN 736701):

» Vyhladovy pocet obyvatelov v r. 2020 = EOpz: 1910

* Priemerné vyhladové denné mnozstvo splaskovych vod Q.. = Qp = 3,165 1/s =
273,456 m*/den

= Maximalne vyhladové denné mnozstvo splaskovych vod Qamex= Q24 X kq = 273,456
x 1,4 = 382,838 m*hod = 4,431 1/s

» Maximalne vyhladové hodinové mnozstvo splaskovych vod Qnmax= Qdmax X Kmax =
4,431x 2,1 =9,3051/s

* Minimalne vyhladové hodinové mnozstvo splaskovych vod Qnmin = Qza X Kinin =
3,165 x 0,6 = 1,899 /s

* Roc¢né mnozstvo splaskovych vod Q, = Q, x 365 = 273,456 x 365 = 99811 m’/r

Podla pévodu a spésobu znecistenia ide o odpadové vody z domécnosti a zariadenti s
¢istou prevadzkou. Priemernda vyhladova denna produkcia znecistenia: BSK5 = 82,037

kg/d.
Navrh splaskovej kanalizacie

Systém existujticej splaskovej kanalizécie obce sa zachovava. Navrh predpoklada
kompletné odkanalizovanie vsetkych prevadzkovych casti obce, vratane novych
rozvojovych lokalit.

V navrhovanych miestnych komunikéaciach v novych rozvojovych lokalitach bude
potrubie splaskovej kanalizacie umiestnené pod vozovkou. Stokovu siet tlakovej
kanalizacie odpora¢ame DN 100, 150 mm, navrhovany material potrubia je PVC. Celkova
dlzka rozsirenia stokovej siete je 890 m.
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Kanaliza¢né pripojky k jednotlivych producentom budt z potrubia PVC DN 150 mm.

Priblizné trasovanie jednotlivych stok je znazornené v grafickej casti vo vykrese ,,Verejné
technické vybavenie”. Podrobné technické riesenie odkanalizovania bude predmetom
projektovej dokumentacie nizsieho stupna.

Odvadzanie dazdovych vod

Vybudovany systém verejnej kanalizacie zahfna len splaskovi kanalizaciu. Z tohto
dbévodu sa neuvazuje s budovanim oddelenej dazdovej kanalizécie.

Viécsina dazdovych vod by sa mala zachytavat na sikromnych pozemkoch a pripadne
vyuzivat na polievanie. Cielom je dosiahnut zadrziavanie vody v Gizemi a zachovanie
potrebnej vlhkosti v zastavanom tizemi, nevyhnutnej pre rast sidelnej vegetacie.

Odvod dazdovej vody z komunikécii sa navrhuje prostrednictvom vsakovacich jam na
okrajoch komunikacii.

V rieSenom tizemi sa nenachadzajt ani nenavrhuja véacsie spevnené plochy, pre ktoré by
bolo potrebné navrhovat $pecifické riesenia odvadzania dazdovych vod. V pripade potreby
ich zriadovania by sa mali preferovat priepustné povrchy vytvorené zo zatraviiovacich
tvarnic alebo zamkovej dlazby.

Vody z povrchového odtoku z nezastavanych pléch sa buda povrchovymi rigolmi
odvadzat do miestnych tokov — Stefanovského potoka. Technické riesenie vytstenia
jednotlivych dazdovych rigolov, ako aj vypocet dimenzie a mnozstva dazdovych véd, bude
predmetom riesenia v podrobnejsej dokumentécii.

2.13.3 Energetika

Zasobovanie elektrickou energiou

Rozvody VN

Obec Stefanov je zasobovana elektrickou energiou prostrednictvom vonkajsieho vedenia
VN 22 kV ¢. 215 z elektrizacnej siete ZSE a. s. RSSZ Senica.

Z kmenového vedenia ¢. 215 st vonkajsie elektrické vedenia rozvetvené do pripojok
k distribu¢nym transformac¢nym staniciam. Pripojky st jednostranné, bez dalsieho
zokruhovania v sieti VN.

RieSenym tizemim (juznou ¢astou) prechadza koridor VN 110 kV ¢. 8890 Senica-Zohor.
Podla navrhu UPN VUC Trnavského kraja sa pre zlepgenie prenosovych pomerov uvazuje
v priestore Céry s vystavbou 110/22 kV transformovne, ktora bude napojena na slugku zo
110 kV vedenia ¢. 8890 Senica-Zohor. Uvedeny zamer nezasahuje do katastralneho tizemia
obce Stefanov.
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Transformacné stanice 22/400/231 V st situované na zdpadnom okraji zastavaného tizemia

obce a v samostatnych aredloch (areal PD, Kodreta), s nasledujicim oznacenim a vykonom

transformatora:

= TS & 67-1- 2,5 stipova, s transformatorom 400 kVA, v strednej asti obce pri ZS

= TS & 67-2 - 2,5 stlpova, s transformatorom 250 kVA, v juznej asti obce v blizkosti

futbalového ihriska

= TS & 67-3 — s transformatorom 160 kVA, v areali PD Stefanov (juzny dvor), sltzi

pre zasobovanie PD a osad U Hornych, U Bozkov a U Hrichu

» TS ¢. 67-6 Horny koniec — stoziarova, s transformatorom 250 kVA, na severnom

okraji obce pri bytovych domoch

Vyrobny areal podniku Kodreta je zdsobovany zo samostatnej murovanej transformacne;j

stanice, ktord spada do k.d. obce Letnicie.

Celkovy stc¢asny instalovany vykon uvedenych distribu¢nych transformacnych stanic je
1060 kVA. Podla merani vytazenosti (5.30) bol vykon transformatorov vyuzity na 65%.

Z hladiska sticasného stavu je vykon existujtcich transformacnych stanic dostatoény,

z hladiska planovaného rozvoja obce do roku 2020 a z neho vyplyvajiceho predpokladu

nérastu spotreby elektrickej energie, nebudu existujice trafostanice postacovat. Na zaklade

kapacit navrhovanych rozvojovych pléch bude celkovy prirastok spotreby elektricke;j

energie 341,5 kW. Pri vypocte sa uvazovalo s pozadovanym vykonom 10,5-11 kW na 1

bytovia jednotku v rodinnych domoch, pri koeficiente stcasnosti $ 0,28-0,38.

Energeticka bilancia navrhovanych rozvoejovych pléch

Cislo plochy Kapacita (pocet b.j.) Pozadovany vykon Pp (kW)
1 36* 124*
2 - -

3 8 25

4 - -

5 - -

6 6 20

7 24 85

8 10 33

9 7* 21,5*
10 10 33

11 - -

12 - -
Spolu 101 341,5

* Zdroj: podla Urbanistickej $tudie IBV Stefanov - Lokalita Kliny a Pod Brezim

Pre zabezpecenie novych narokov na zasobovanie elektrickou energiou je potrebné

zvy$enie vykonu transformacnych stanic, a to nasledovne:
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= TS 67-6 o sicasnom vykone 250 kVA rekonstruovat na vykon 400 kVA (narast o
150 kVA) — pre zabezpecenie zasobovania elektrickou energiou rodinnych domov,
resp. prevadzok vyroby a obcianskej vybavenosti v navrhovanych rozvojovych
plochéach ¢. 1, 2, 3, 4

= TS 67-2 o sticasnom vykone 250 kVA rekonstruovat na vykon 400 kVA (nérast o
150 kVA) - pre zabezpecenie zadsobovania elektrickou energiou rodinnych domov,
v navrhovanych rozvojovych plochach ¢. 6, 7, 8, 9, 10

Vv

V pripade vzniku skladovych a vyrobnych zariadeni s vy$simi ndrokmi na odber
elektrickej energie v rozvojovych plochach ¢. 11 (v areali PD) a 12 bud tieto prevadzky
zasobované z distribu¢nej transformacnej stanice TS 67-3, pri adekvatnom zvyseni vykonu
transformatora.

Realizacia navrhovaného rozvoja obce si nevyziada ziadne prelozky elektrického
vzdusného VN vedenia. V pripade vyhladovych rozvojovych pléch urcenych pre vystavbu
po roku 2020, ako pri zdmere vystavby objektov v rdmci ochranného pasma vedenia VN v
rozvojovej ploche ¢. 11, bude nutné realizovat prelozku vedenia VN.

Pri vystavbe je nutné respektovat ochranné pasma elektrickych zariadeni v zmysle zakona
o energetike ¢. 656/2004 Z. z. a prislusnych noriem STN.

Rozvody NN

Navrhované rozvody NN budi vedené v zemnych kablovych ryhach kablami typu AYKY.
Pri krizovani podzemného vedenia s komunikaciami alebo inymi inzinierskymi sietami sa
kable ulozia do chréanic¢iek. Kable buda dimenzované s ohfadom na maximalne pridové
zatazovanie a dovoleny ubytok napétia. V jednotlivych lokalitdch budi vedenia NN
vyvedené v pripojkovych istiacich a rozpojovacich skriniach, ktoré budu v pilierovom
vyhotoveni a budt z nich vedené jednotlivé pripojky NN pre navrhovant zastavbu.

Verejné osvetlenie

Pre osvetlenie ulic v navrhovanych rozvojovych lokalitach sa pocita s vybudovanim
verejného osvetlenia. Kédblovy rozvod medzi svietidlami bude uloZzeny v zemi vo vykope,
sibezne s vedeniami NN. Pri krizovani vedenia s komunikéciami alebo inymi
podzemnymi inzinierskymi sietami sa kéble ulozia do chréaniciek. Siet verejného
osvetlenia bude rieSena s pouzitim modernych energeticky tspornych zdrojov svetla.
Osvetlenie sa bude ovladat automaticky pomocou fotobunky alebo istiacimi hodinami.

Zasobovanie plynom

Stav zasobovania plynom

V blizkosti obce prechddza koridor tranzitného vysokotlakového plynovodu TVVTL DN
1x1400, 3x1200 mm, PN 75 MPa. Plynovod ani jeho ochranné pasmo nezasahuje do
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katastralneho tizemia obce Stefanov. Pre dodavku plynu do okresu Senica sa podla UPN
VUC nenavrhuje budovanie dalsich plynovodov.

Obec Stefanov je plne plynofikovana. V stidasnosti je na plynovod napojenych takmer
100% domaécnosti a najvyznamnejsie vyrobné prevadzky. Plynofikacia bola realizovana
v roku 1997 podla schvaleného generelu plynofikacie obce. Na distribu¢ni vetvu
vysokotlakového plynovodu Senica-Doj¢ s profilom DN 300 mm, PN 4,0 MPa je obec
napojend prostrednictvom VTL pripojky (VTL-57-OCL-97, DN 160 mm) ukoncene;j
regulacénou stanicou.

Regulac¢né stanica RS 803 2/1 440 je umiestnend v severnej casti aredlu PD. Vykon RS je
500 m*/hod. Miestne strednotlakové rozvody plynu sa zrealizované z PE potrubia s
prevadzkovym tlakom 300 kPa (STL2-90-LPE-97, DN 50 mm).

Vyrobny areal podniku Kodreta je zdsobovany z prepojovacieho STL plynovodu Stefanov-
Letnicie. Ro¢néa spotreba zemného plynu je 50 000 m?® (podla tdajov podniku).

STL rozvody su v grafickej casti zakreslené na zéklade porealizacného zamerania
plynofik4cie (Geodézia Bratislava, pracovisko Senica, 1997).

Zasobovanie odberatelov zemnym plynom na tizemi obce Stefanov zabezpetuje Slovensky
plynérensky priemysel a.s. Odbery zemného plynu s len pre obyvatelstvo, opravnenych
zakaznikov MO, VO SPP v obci neeviduje.

Vypocet potreby plynu
Potreba plynu je pre rozvojové lokality s obytnou funkciou (kategéria doméacnost)
vypocitana nasledovne:

* hodinova spotreba zemného plynu Qu = (Npyx HQmv)

* rocna spotreba zemného plynu Qr= (NpvXx RQpv)

(Nsv =pocet odberatefov v kategorii doméacnost — IBV, HQpy = max. hodinovy odber pre
IBV, RQpv= max. ro¢ny odber pre IBV).

Potreba zemného plynu bola vypocitana podla usmerneni Prirucky SPP pre spracovatelov
generelov a $tadif plynofikécie lokalit z r. 2004. V smernici st uréené kategorie
spotrebitelov — DO-IBV/HBV, SO, VO.

Pre odberatela v kategérii domécnost — IBV sa uvazuje s vyuzitim zemného plynu na
varenie, vykurovanie a na pripravu TUV. Maximalny hodinovy odber zemného plynu sa
stanovuje v zavislosti na teplotnom pasme. Obec Stefanov podla normy STN 06 0210
spada do teplotného pasma s vonkajsimi teplotami -12°C. Pre uvedené teplotné pasmo je
HQpv= 1,4 m’/hod, RQmv= 3500 m’/rok — jednotne pre vsetky teplotné pasma.

Pre jednotlivé rozvojové plochy s obytnou funkciou je potreba zemného plynu vypocitana
nasledovne:

Rozvojova plocha ¢. 1 (36 RD)
* hodinové spotreba zemného plynu Qu = (36 x 1,4 m*/hod) = 50,4 m*/hod
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* roc¢na spotreba zemného plynu Qg = (36 x 3500 m®/rok) = 126 000 m°/hod
Rozvojova plocha ¢. 3 (8 b.j. BD)

* hodinové spotreba zemného plynu Qu = (8 x 1,4 m°/hod) = 11,2 m*/hod

* ro¢na spotreba zemného plynu Qg = (36 x 3500 m®/rok) = 28 000 m*/hod
Rozvojova plocha ¢. 6 (6 RD)

* hodinové spotreba zemného plynu Qu = (6 x 1,4 m*hod) = 8,4 m*hod

* rocna spotreba zemného plynu Qg = (6 x 3500 m®/rok) = 21 000 m*/hod
Rozvojova plocha ¢. 7 (24 RD)

* hodinova spotreba zemného plynu Qu = (24 x 1,4 m*/hod) = 33,6 m*/hod

* ro¢na spotreba zemného plynu Qg = (24 x 3500 m®/rok) = 84 000 m*/hod
Rozvojova plocha ¢. 8 (10 RD)

* hodinové spotreba zemného plynu Qu = (10 x 1,4 m*/hod) = 14,0 m*/hod

* roc¢na spotreba zemného plynu Qg = (10 x 3500 m®/rok) = 35 000 m*/hod
Rozvojova plocha ¢. 9 (7 RD)

* hodinové spotreba zemného plynu Qu = (7 x 1,4 m°/hod) = 9,8 m*/hod

* ro¢na spotreba zemného plynu Qg = (7 x 3500 m*/rok) = 24 500 m*/hod
Rozvojova plocha ¢. 10 (10 RD)

* hodinové spotreba zemného plynu Qu = (10 x 1,4 m*/hod) = 14,0 m*/hod

* roc¢na spotreba zemného plynu Qg = (10 x 3500 m®/rok) = 35 000 m*/hod

V ostatnych rozvojovych plochéch (plochy pre $port, skladové hospodarstvo) sa nepocita

so spotrebou zemného plynu.

Celkovy predpokladany prirastok spotreby zemného plynu, vyjadreny ro¢nou spotrebou

zemného plynu, je 353 500 m*/hod.

Rekapitulacia prirastku spotreby zemného plynu

Na 1 RD celkom
Max. hodinovy odber plynu 1,4 m*/hod 141,4 m3/hod
Roéna spotreba plynu 3500 m? 353 500 m?

Navrh rieSenia

Navrh tzemného planu uvazuje s rozsirenim zastavaného tizemia o 7 rozvojovych lokalit

pre obytné tizemie, dalsie lokality st delimitované pre $port, skladové hospodarstvo,

s pripustnou funkciou priemyselné vyroba (druh vyroby a jej naroky na spotrebu plynu
vSak nie je v danom stupni mozné Specifikovat). S vyuzivanim plynu pre vykurovanie,
pripravu TUV a varenie sa preto uvazuje len v lokalitach s obytnou funkciou. Plynovod
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pre nové lokality bude pripojeny na jestvujtice rozvody plynu v obci. Potrubie bude
tlakové DN 50 — DN 25 mm, polyetylénové.

Potrubie bude vedené v zelenych plochéch pri komunik4ciach, pripadne plochach
komunikacii, v sibehu s ostatnymi inzinierskymi sietami. Jednotlivé stavby sa pripoja na
verejny STL plynovod samostatnymi pripojkami, ktorych dimenzie sa navrhnt v
podrobnejsej projektovej dokumentacii, v stlade s platnymi normami STN.

Regulacia plynu z STL na NTL bude zabezpecena regulatormi plynu, ktoré budu spolu
s mera¢mi spotreby plynu umiestnené v skrinkach. Skrinky buda osadené v oploteni
kazdého odberatela.

Vzhladom na rozsah rozvojovych zamerov sa nepredpoklada, ze narast odberu plynu
vyvolany vznikom novych odberatefov v novych rozvojovych lokalitach si vyziada
nésledné investicie do VTL plynovodu, existujtcich STL plynovodov alebo zvysenie
prepravného vykonu regulacnej stanice.

Pri realizécii vystavby sa vyzaduje dodrziavanie ochrannych a bezpecnostnych pasiem
plynarenskych zariadeni, v zmysle zdkona ¢. 656/2004 Z. z. Ochranné pasmo plynovodu je
vymedzené vodorovnou vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pédorysu
technologickej casti plynarenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na
hranu pédorysu technologickej casti plynarenského zariadenia:

* 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm
= 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm

* 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom tizemi mesta s

v v

prevadzkovanym tlakom niz$im ako 0,4 MPa
= 8 m pre technologické objekty

Bezpec¢nostné pasmo plynovodu je vymedzené vodorovnou vzdialenostou od osi priameho
plynovodu alebo od pdédorysu technologickej ¢asti plynarenského zariadenia merané
kolmo na os plynovodu alebo na hranu pédorysu technologickej casti plynarenského
zariadenia:

= 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou
do 350 mm

»= 50 m pri regula¢nych staniciach, filtracnych staniciach, armatirnych uzloch
Zasobovanie teplom

V obci nie st ziadne centrdlne vyrobne tepla. Vyroba tepla sa realizuje decentralizovane
v jednotlivych objektoch. Vlastné kotolne maja vyrobné prevadzky (PD, Kodreta)
a niektoré zariadenia ob¢ianskej vybavenosti (ZS).

Vacsina domacnosti, vsetky objekty podnikatelskych aktivit a ob¢ianskej vybavenosti buda
ako zdroj tepla potrebného pre tcely kirenia, varenia a pripravu TUV aj nadalej vyuzivat
zemny plyn. Tento predpoklad vychadza zo skuto¢nosti, Ze zemny plyn méa vysoké
uzitkové vlastnosti a poskytuje spotrebitelovi vysoky stupen komfortu (doprava
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primarneho zdroja energie az k spotrebicu potrubim, nevyzaduje sa manipulacia a
uskladnenie tuhej zlozky vyhoreného paliva) porovnateného s elektrickou energiou,
pricom predpokladdame, Ze cena plynu a elektrickej energie prepocitand na energeticky
ekvivalent bude aj v budicnosti priaznivejsia pre plyn. Elektricka energia bude vyuzivana
len ako doplnkovy zdroj tepla pri vareni, pripadne pre pripravu TUV.

Vyhladovo je ziadtce, aby sa na celkovej vyrobe tepla vyraznejsou mierou podielali
alternativne zdroje. Do roku 2020 je realny predpoklad dosiahnut 20%-ny

podiel alternativnych zdrojov na vyrobe tepla. V stlade s principmi udrzatelného rozvoja
je vyuzitie pasivne slne¢nych kolektorov a energetické zhodnotenie obnovitelnych zdrojov
energie, napr. drevo, slama, biologicky odpad. Uplatnenim tychto zdrojov energie by doslo
k adekvéatnemu znizeniu spotrebovaného plynu v obci. Ich implementaciu moéze urychlit
dalsi rast cien zemného plynu a zavedenie opatreni na podporu obnovitelnych zdrojov zo
strany Statu.

2.13.4 Telekomunikacné a informacné siete
Sucasny stav

Miestna telekomunika¢na siet obce Stefanov je napojena na digitalnu telefénnu tstredsiu,
umiestnent v budove posty. Pozdlz miestnych komunikacii a $tatnej cesty III. triedy st
ulozené podzemné telekomunikacné a optické kéble v sprave spolocnosti Slovak Telekom,
a. s.

Uzemie je dostatoéne pokryté signalom mobilnych operatorov Orange a T-Mobile.

Miestne telekomunikaéné rozvody st v stiGasnosti riesené kablami vedenymi po stipoch.
Privody telefénnych liniek do jednotlivych existujtcich objektov st rieSené vzdusnymi
pripojkami.

Navrh rieSenia

Névrh UPN respektuje uvedené trasy telekomunikaénych kablov a nenavrhuje ich
prekladku ani iné zasahy. V nadvrhu neuvazujeme so ziadnym zasahom do existujicich
dialkovych telekomunikacnych kablov.

Stcasny stav miestnej telekomunikacnej siete bude rozsireny na zaklade navrhu rozsirenia
zastavaného tizemia o nové rozvojové lokality. Navrh izemného planu uvazuje so 100 %
telefonizaciou obytného tizemia, t.j. s 1 telefénnou stanicou (TS) na 1 bytovi jednotku.

Potreba TS bola na zaklade uvazovaného nérastu poctu obyvatefov uréena nasledovne:
= trvale obyvané byty (podla navrhu): 430+101 = 531 p.p.
» obcianska vybavenost: 20 p.p.
= vyroba: 20 p.p.

» celkova névrhova potreba TS: 571 p.p.
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Celkova vyhladova potreba TS, vyplyvajtca z navrhu novych rozvojovych lokalit,
predstavuje 571 parov. Roz$irenie bude realizované postupne v zmysle ¢asového
harmonogramu vystavby.

Pozdl? navrhovanych miestnych komunikacii je potrebné rezervovat koridor pre vystavbu
miestnych telekomunikac¢nych vedeni ako spolo¢ny koridor s dalsimi sietami technickej
infrastruktary. Pri existujucich miestnych komunikaciach navrhovanych na rekonstrukciu
rezervovat trasu pre ulozenie vzdusnych telekomunikacnych vedeni do zeme, pokial to
obostavanost komunikacii umoznuje.

Napéjaci bod pre nové telefénne stanice bude ur¢eny pri zacati tzemného konania pre
vystavbu danej rozvojovej lokality. Kéblové rozvody sa zrealizuji podla aktualnych
zamerov poskytovatela telekomunikacnych sluzieb. Vyhodné je komplexné riesenie, v
ramci ktorého sa pre kazdy dom zabezpeci telefénna linka, fax, kablové televizia, rychly
internet. Alternative mozu byt telekomunikac¢né sluzby poskytované bezdrotovou
technol6giou. Vzhladom k rychlemu technologickému pokroku v tejto oblasti nie je

v danom stupni dokumentéacie tcelné podrobné technické riesenie.

Pri vystavbe je nutné zohladnit a reSpektovat existujuce telekomunikacné vedenia,
zariadenia a objekty verejnej telekomunikacnej siete s ohfadom na ich ochranné pasma v
zmysle Zakona o elektronickych komunikaciach ¢. 610/2003 Z. z.

2.14 Koncepcia starostlivosti o zivotné prostredie
Stav zivotného prostredia a environmentalne problémy

Uzemie nie je zatazené z hladiska kvality ovzdusia. Vyplyva to z tidajov v Atlase krajiny
SR (2002), ako aj z rogenky SHMU. V ramci aglomeracie Trnavsky kraj je kvalita ovzdusia
sledovana v stanici Senica. Meraju sa koncentracie SO., NO,, PM10 a Pb. Nakolko je obec
plne plynofikovana, znecistenie z vykurovania je minimalne. V rieSenom tzemi sa
nachadzaja 2 stredné zdroje znecistenia ovzdusia (podla evidencie Obvodného tradu
zivotného prostredia v Senici). Ide o (1) striekaciu kabinu, prevadzkovant firmou Kodreta
s.1.0. a (2) chov hospodarskych zvierat, ktory prevadzkuje PD Stefanov. Velké zdroje
znecistenia sa v izemi nenachédzaja. Viaceré velké a stredné zdroje znecistenia ovzdusia
sa nachédzaju v meste Senica. Najvacsi podiel na znecistovani ovzdusia okresu Senica ma
chemicky priemysel (Slovensky hodvab a.s. Senica), energetika (SH ENERGO a.s. Senica).
Liniovym zdrojom znecistenia s dosahom aj na rieSené tzemie je doprava na ceste ¢.
11/500.

Vodny tok Myjava je znecisteny az silno znecisteny. Kvalita povrchovych vod v rieke bola
na stanici Doj¢ v sledovanom obdobi klasifikovana v triedach III-V (znecistend voda az
velmi silno znecistena voda). Najhorsie parametre boli zistené v skupine nutrientov (C).
Povod nutrientov je hlavne v splaskovych vodéch, kde sprievodnym javom je aj zvysené
mikrobiologické ozivenie. Nepriaznivé kvalitativne ukazovatele s tiez v skupine
mikrobiologickych ukazovatefov (E) a mikropolutantov (F) ¢o, sposobuje pritok velmi silne
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znedistenej Teplice. Znedistenie povrchovych vod malych vodnych tokov (Stefanovsky
potok) nebolo zistované. Po dobudovani kanalizaénych systémov v obciach Doj¢, Stefanov
a Sajdikove Humence sa dominantnym zdrojom znedistenia stava predovsetkym
polnohospodarska vyroba.

Kontaminacia p6dy nebola zistovana a ani podla Atlasu krajiny SR (2002) nie st pody v
zaujmovom tzemi kontaminované. Predpoklada sa vSak zostatkova kontaminacia
mensieho rozsahu na plochach po tazbe ropy v lokalite Sobotské hora, v sticasnosti st na
tychto plochach travne neuzitky a ruderélna vegetacia, kedze péda nie je vhodné na
poInohospodarsku vyrobu. Dal$im potencialnym zdrojom kontaminacie pody je skladka
komunalneho odpadu v lokalite Bobogdan a viaceré nelegalne skladky rozptylené

v katastri a zastavanom tizemi obce.

Hluk z dopravy z komunikacie ¢. 500 zasahuje okolité izemie. Obytn4 zastavba je vdaka
dostatocnej vzdialenosti od komunikécie zasiahnuta len minimalne, s vynimkou mensich
osad U Hrichu, U Bozkov a U Hornych. Podla merani s¢itania dopravy z r. 2005 je
ekvivalentna hladina hluku v danom tseku 61,01 dB(a), ¢o zodpoveda velkému zatazeniu
prostredia hlukom.

Uzemie je postihnuté veternou eréziou. To sa tyka najma lahkych pieso¢natych pod bez
vegetacného a antropického krytu, na prechode medzi pahorkatinou a rovinou nivy rieky
Myjavy. Vrcholové casti pahorkatiny, napriek silnejsiemu vystaveniu tc¢inkom vetra, st
vdaka taz$im podam menej postihnuté veternou eréziou.

Vodna erézia sa vyskytuje v mensej miere ako veterna erdzia, postihnuté st strmsie svahy
so sklonom 7-12° vyuzivané ako orna poda, ktoré st nedostatoc¢ne chranené vegetaciou.
Priaznivé podmienky na erozivnu ¢innost vody st vytvorené dlhymi svahmi, budovanymi
nespevnenymi kvartérnymi sedimentmi a malo odolnymi neogénnymi horninami

v podlozi, ako aj zhorsenymi hydrogeologickymi podmienkami po odstraneni lesov,
prejavujicimi sa vykyvmi v prietokoch.

Koncepcia starostlivosti o zivotné prostredia zahfnia nasledujice druhy opatreni, ktoré sa
tykajt jednotlivych zloziek Zzivotného prostredia.

Opatrenia na zabezpecenie ekologickej stability a biodiverzity

Opatrenia s danym téelom st uvedené v navrhu jednotlivych prvkov MUSES. V zmysle
navrhu RUSES sa dalej odportica zrugenie zatstenia Kovalovského potoka do rieky
Myjava, s ciefom zabezpecit v Starej Myjave dostato¢ny prietok. Uvedené opatrenia sa
tykaja sirsieho tizemia (k.. Doj¢, Borsky Mikulas).

Pri lesohospodarskej ¢innosti je nutné maximalne obmedzovat tazbu dreva velkoplo$nymi
holorubmi, dalej zlepsit struktdru a vrstevnatost lesnych porastov.

Na zabezpecenie biodiverzity ekosystémov je potrebné optimalizovat drevinovt skladbu
a preferovat pdvodné dreviny. Agatové porasty ponechat len na tych stanovistiach, kde by
odstranenie tychto porastov viedlo k destrukcii pody a reliéfu eréziou. Na ostatnych
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stanovistiach nahradzat agat povodnymi druhmi drevin, najma dubom, a désledne ho
odstranovat z lesnych porastov, do ktorych expanduje.

Opatrenia na ochranu prirodnych zdrojov

Najvyznamnej$im zdrojom, ktory je potrebné chréanit prostrednictvom protier6znych
opatreni. Protier6zne opatrenia na ornej pdde je prioritne potrebné aplikovat na tsekoch
najviac exponovanych tc¢inkom vetra s pieso¢natymi podami (KEK Ac). Opatrenia
zahfnaja optimalizacie osevnych planov — zvys$enie podielu viacrocnych krmovin a ozimin
na ornej pdde a zvysit podiel bezorbového obrédbania pody. Na zmiernenie veternej a
vodnej erézie pody v ordcinovej krajine je treba zmensit vymeru honov na optimalnu
velkost a udrziavat existujicu a zalozit nova liniova zelen na medziach a popri polnych
cestach a vodnych tokoch s funkciou vetrolamov, ¢ast polnohospodarskej poédy ponechat
ako trvalé travne porasty. Veternej a vodnej erdzii na ornej pode je mozné predchadzat
dostato¢nym prisunom organickej hmoty potrebnej pre zabezpecenie obnovy humusu.

Nebezpecenstvu erézie sa musia prispdsobit osevné postupy na ornej pode. Zvysit podiel
trvalych travnych porastov, viacro¢nych krmovin a ozimin a zvysit podiel bezorbového
obrabania pody.

Opatrenia na zlepsenie kvality zivotného prostredia a ochranu zdravia obyvatelstva

Niektoré negativne vplyvy je mozné eliminovat relativne nenarocnymi opatreniami, ako je
vysadbou pasu alebo linie izola¢nej zelene — okolo polnohospodarskych arealov, pozdlz
ciest.

Potrebné je zrealizovat rekultivaciu skladky komunélneho odpadu v lokalite Bobogdan po
jej uzavreti, ako aj permanentny monitoring a sanaciu neriadenych skladok. Dalej sa maji
revitalizovat plochy nevyuzivanych hospodérskych aredlov (severny dvor). Podla moznosti
odstranit staré zataze. Travne neuzitky s naletovou zelenou ponechat sukcesii

a preklasifikovat na trvalé trdvne porasty (v sticasnosti orna poda).

Opatrenia na zachovanie a udrziavanie vegetacie v sidle

Odportca sa doplnenie vegetacie pre kompozi¢né dotvorenie centra obce na
nevyuzivanych plochach, udrzanie existujicich mensich ploch verejnej zelene,
revitalizdcia zelene a postupné nahradenie nevhodnych a alergénnych drevin. Stanovit
minimélny podiel nespevnenych pléch v ramci stavebnych pozemkov, resp. existujicich
zahrad, aby nedoslo k ich taplnému nahradeniu zastavanymi plochami.

Kostrou sidelnej zelene by mal byt Stefanovsky potok so sprievodnou vegetaciou.
V novych obytnych uliciach vytvorit priestor pre liniova zeler.
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Opatrenia na zmiernenie posobenia stresovych javov

Tieto st naznacené v predchadzajicich typoch opatreni, najmé pokial ide o eliminaciu
veternej erozie. Posilnenim izola¢nej zelene pozdlz cesty II. triedy je mozné znizit
negativne dopady dopravy — zatazenie tizemia hlukom a splodinami.

Opatrenia na zlepsenie posobenia struktiry vnimanej krajiny

V polnohospodarskej krajine, stlade s potrebami ochrany PPF pred veternou eréziou a
potrebami USES, postupne rekonstruovat jestvujiice a zakladat nové vetrolamy a iné
vysadby drevin na hraniciach parciel. Preferovat organické kompozi¢né principy namiesto
ortogonélnej osnovy pri rozmiestiiovani liniovej zelene. Potrebné je zabezpecit vysoka
druhovt a strukturalnu variabilitu vetrolamov a liniovej zelene. Netolerovat vznik

a pretrvavanie ploch ruderalnej vegetacie a divokych skladok odpadov. Nevyhnutné je
zamedzit dalSej konverzii vinohradov na ornt podu.

Arealy hospodérskych dvorov od okolitého prostredia izolovat strukturalne ¢lenitou a
druhovo bohatou vyhradenou zelenou. V rdmci podnikovych aredlov zalozit plochy
udrziavanej zelene, odstranit zaburinené plochy a skladky stavebného a iného odpadu.

Opatrenia v oblasti odpadového hospodarstva

Obce st v zmysle zdkona o odpadoch ¢. 223/2001 Z. z. zodpovedné za nakladanie a
likvidédciu komunalneho a drobného stavebného odpadu ktory vznika na tizemi obce.
Obec Stefanov ma vypracovany Program odpadového hospodarstva obce.

Na tizemi obce pdsobia dva podnikatelské subjekty, ktoré st povodcami nebezpecnych
odpadov a maji vydany sthlas na nakladanie s nimi — Kodreta, s.r.0. Stefanov a PD
Stefanov.

V katastralnom tizemi obce, v lokalite Bobogdan sa nachadza skladka odpadov na odpad,
ktory nie je nebezpeény. Skladku prevadzkuje Mesto Sastin-Straze a prevadzkovanie je
povolené do 31. 12. 2008. Po ukonceni prevadzkovania bude sklddka uzatvorena

a zrekultivovana v stilade s predpismi odpadového hospodarstva.

Uzemny plan obce navrhuje sanovat nelegélne skladky odpadu a smetiska na tizemi obce.
Dalej odportéa realizovat separovany zber odpadu a jeho maximalnu recyklaciu.
Zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov (zberny dvor, kompostovanie) mézu byt
umiestnené v rdmci ploch s hlavnym funkénym vyuzitim vyroba a sklady (t.j. v rdmci
existujacich a navrhovanych vyrobnych arealov).

Pri navrhu riesenia v dalsom stupni projektovej dokumentécie je potrebné problematiku
odpadového hospodarstva v stvislosti s vystavbou a prevadzkou v navrhovanych
rozvojovych lokalitach riesit v stilade so zdkonom ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch a odpady
zaradit v zmysle Vyhlasky MZP SR ¢. 284/2001 Z. z. (katalégu odpadov) v zneni Vyhlagky
MZP SR &. 409/2002 Z. z.
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2.15 Vymedzenie a vyznacenie prieskumnych tzemi, chranenych loziskovych
Uuzemi a dobyvacich priestorov

Cely kataster obce Stefanov lezi na tizemi uréeného prieskumného tizemia 17/02 Gbely —
ropa a horlavy zemny plyn, ur¢ené pre organizaciu Nafta a.s. Gbely, s platnostou do 21. 5.
2010.

V rieenom tizemi sa nachadza chranené loziskové tizemie Stefanov uréené na ochranu
vyhradného loZiska naftenicko-parafinickej ropy so sprievodnym nerastom lignit, s
uréenym dobyvacim priestorom Stefanov pre organizaciu Nafta, a.s. Gbely, ktory je viak

v §tadiu zavere¢ného prerokovavania zrusenia dobyvacieho priestoru. Tazobné zariadenia
boli vyradené z prevadzky, tazobné sondy zlikvidované a pozemky boli odovzdané novym
uzivatelom na dalsie vyuzitie.

Dalej sem zasahuje chranené loziskové tizemie Stefanov I. uréené na ochranu vyhradného
loziska lignitu. Ochranu loZiska zabezpe&uje Statny geologicky tistav Dionyza Stira.
Osvedéenie o vyhradnom loZisku vydalo MZP SR k 6. 8. 2003. Predmetné CHLU sa v malej
Sasti prekryva s CHLU Stefanov.

Vyhradné lozisko lignitu sa nachadza 1-2 km na Z, S a SV od obce Stefanov, ma plosny
obsah 5918499,5 m2 a zasahuje tiez do k.i. Straze nad Myjavou, Doj¢ a Senica. Lozisko je
sucastou kovalovskej priekopy Viedenskej panvy a ma vyrazné tektonické ohranicenie
medzi farskou poruchou, stefanovskym juznym okrajovym zlomom a $astinskym zlomom.
Je situované v ¢arskom savrstvi pontu, v ktorom lezia dubnanské uhlonosné vrstvy
tvorené lignitom, ilom a pieskami. Slojové pasmo je tvorené dvomi lavicami lignitu,
miestami spojenymi. Dizka lavice je v smere SV-JZ 5000 m, $irka 600-1100 m, hribka lavic
je 1,3-2,6 m. Hibka uloZenia loZiska je od 20 do 120 m. Priame podlozie loziska tvoria ily a
piesky sekulskych vrstiev, nadlozie ily a piesky janskych vrstiev. Na lozisku bolo
rozhodnutim MZP SR schvélenych 15 147 tis. t geologickych zasob lignitu nebilanénych
volnych v kategorii Z-3. Lozisko je preskiimané, nebolo vsak otvorené.

V CHLU sa nesm zriadovat stavby a zariadenia, ktoré nestivisia s dobyvanim vyhradného
loziska, pokial na to nebolo vydané stihlasné stanovisko podfa § 19 banského zakona. To
sa nevztahuje na zastavanu ¢ast obce zasahujtcej do CHLU Stefanov I, ako aj na
individualnu bytovt vystavbu pldnovanu v lokalite Kliny (totozna s rozvojovou plochou ¢.
1) na ploche vyznacenej v prilohe zavizného stanoviska stavebného tradu obce Stefanov
zo dna 23. 10. 2006 — v zmysle rozhodnutia Obvodného banského tradu v Bratislave o
uréeni CHLU Stefanov I. zo diia 10. 11. 2006 — v zmysle rozhodnutia Obvodného banského
tradu v Bratislave o uréeni CHLU Stefanov I. zo diia 10. 11. 2006.

2.16 Vyhodnotenie perspektivheho pouzitia polnohospodarskeho pédneho
fondu na nepolnhohospodarske ucely

PoInohospodarsky poédny fond ma na celkovej vymere katastralneho tizemia podiel takmer
90%. PoInohospodérska poda je vyuzivana takmer vylucne ako orna poda.
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Z hladiska typov pod je rieSené tizemie znacne diferencované. Na nive rieky Myjavy a pri
tsti Stefanovského potoka st luzné pady (Giernice) a cernozeme. Prechodovi zénu —
Upétie pahorkatiny na styku s nivou tvoria lah$ie pieso¢naté pddy. Zvysnu cast
katastralneho tizemia pokryvaju hnedozeme, ktoré sa svojim vyskytom spéjaja so
sprasovym substratom. Na hrubozrnnejsich substratoch sa vyskytuja regozeme. Z hladiska
zrnitosti prevazuja hlinité pody bez skeletu.

Komplexnt informéciu o pédnych typoch, pé6dnych druhoch, pédotvornom substrate,
sklonitosti reliéfu poskytuji bonitované pdédnoekologické jednotky. V rieSenom tizemi sa
vyskytuji nasledujtice hlavné podne jednotky, ktorym prislichaja nasledujice BPE]:
fluvizeme typické karbonatové, stredne tazké — 0102002, 0102005, 0102002; fluvizeme
typické karbonatové, tazké — 0103003; fluvizeme glejové, stredne tazké az fahké — 0111002;
fluvizeme glejové, tazké — 0112003, 0114061; fluvizeme, stredne tazké az lahké, plytké —
0114065; cernozeme c¢iernicové, prevazne karbonétové, stredne tazké — 0217202; ¢iernice
typické, prevazne karbonatové, tazké — 0120003; ¢iernice glejové, prevazne karbonatoveé,
lahké — 0125001; ciernice glejové, stredne tazké, karbonatové aj nekarbonétové — 0126002,
0126005; ciernice glejové, tazké, karbonatové aj nekarbonatové — 0127003; regozeme a
cernozeme erodované v komplexoch na sprasiach, s erodovanym humusovym horizontom
v désledku orby, stredne tazké — 0138202, 0138405; cernozeme typické a cernozeme
hnedozemné na sprasiach, stredne tazké — 0139002, 0139202; ¢ernozeme typické a
¢ernozeme hnedozemné na piesocnatych substratoch, lahké, vysychavé — 0140201,
0140202, 0140205; cernozeme Ciernicové, v komplexe so slancami (20-30%), stredne tazké
az tazké — 0242202; cernozeme erodované a regozeme na sprasiach v komplexe

s regozemami, prevladaji ¢cernozeme erodované, stredne tazké — 0243202, 0243205;
hnedozeme typické, na sprasiach, stredne tazké — 0144005, 0144202, 0244002, 0244202;
regozeme a hnedozeme erodované na sprasiach, so zmytym profilom hnedozeme, stredne
tazké — 0147202, 0147402, 0147405, 0247202, 0247205, 0247402; hnedozeme luvizemné na
sprasovych hlinach a polygénych hlinach casto s primesou skeletu, stredne tazké —
0148202; hnedozeme pseudoglejové (miestami pseudogleje s hrubsim humusovym
horizontom) na sprasovych a polygénych hlinach, stredne tazké — 0150212; hnedozeme
pseudoglejové (miestami pseudogleje s hrubsim humusovym horizontom) na sprasovych a
polygénych hlinach, tazké — 0251213; hnedozeme erodované na polygénych hlinach a
regozeme na neogénnych sedimentoch, prevladaju hnedozeme erodované, stredne tazké —
0252202; regozeme arenické (pieso¢naté) na viatych pieskoch a rozplavenych viatych
pieskoch, Tahké — 0159001, 0159211, 0159311, 0159411.

Hydromelioracné opatrenia sa realizované vo forme odvodneni na nive Myjavy (juzny
okraj rie§eného tizemia). St tu vybudované odvodtiovacie kanaly Zilobanek (dizka 0,6 km,
evid. ¢. 5208 100 001, vybudovany v ramci stavby ,,OP Stefanov“), kanal Mladeze (dfika
0,93 km, evid. & 5208 101 001, vybudovany v rdmci stavby ,,OP Stefanov*), kanal Struha
(dlzka 0,21 km, evid. & 5208 143 025, vybudovany v ramci stavby ,,OP Horna Myjava®“),
kryty odvodiiovaci kanal C6 (dlzka 0,26 km, evid. & 5208 315 005, vybudovany v ramci
stavby ,,OP Doj&“). Ziadne plochy navrhované na vynatie z PPF nezasahuja do ich
zaujmového tizemia.
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Navrh riesenia tizemného planu zohladnil ako jedno z hlavnych kritérii poziadavku
ochrany prirodnych zdrojov. Podla Zékona ¢. 220/2004 Z. z. (priloha ¢. 3), ktory na zaklade
7-miestneho kédu BPE] uvadza kategorizaciu polnohospodarskej pody do 9 skupin kvality,
patri polnohospodarska poda, na ktorej sa navrhuje nova vystavba, zviac¢sa do 5. a 7.
skupiny kvality. Dalsie plochy zaradené do 4. skupiny kvality st navrhnuté ako vyhladova
rezerva pre vystavbu v pripade vycerpania navrhovanych pléch.

Cast navrhovanych rozvojovych ploch pre vystavbu sa nachadza v ramci zastavaného
tzemia (v ramci nadmernych zahrad rodinnych domov), dalsie plochy st na
polnohospodérskej pdde mimo zastavaného Gizemia obce, ur¢eného k 1.1.1990. Niektoré
nezastavané plochy, na ktorych sa navrhuje nova vystavba (plochy ¢. 8, 11, ¢iasto¢ne 12),
st v KN evidované ako zastavané plochy, resp. nepolnohospodarska poda, preto sa na tieto
plochy neziada vynatie z PPF. Celkova plocha polnohospodarskej pody, navrhovanej na
vynatie z PPF je 14,07 ha, z toho 5,62 ha v zastavanom tizemi obce.

Nové lokality pre vystavbu a plochy, na ktoré sa ziada vynatie z PPF, st zakreslené
v grafickej casti vo vykrese ¢. 6 ,Pouzitie PPF na nepolnohospodarske tcely*.

Vyhodnotenie strat polnohospodarskeho podneho fondu je spracované v zmysle zakona ¢.
220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pody a v zmysle jeho vykonavacej
vyhlasky MP SR ¢. 220/2004. Z. z. Tabulka je spracovana v stlade so vzorom tabulky

v prilohe ¢. 4 vyhlasky.

Prehlad o struktire podneho fondu na uvazovanych lokalitach odnatia polnohos-
podarskej pody z PPF pre nepolnohospodarske tcely pre UPN obce Stefanov

Lok. |Katastralne [Funkéné (Vymera |Predpokl. vymera polnoh. pédy [UZiv. |Vybud. [Casova|lna

¢. |uzemie vyuzitie [lokality [spolu |Z toho polnoh|hydrom. |etapa |inform.
v ha v ha |Skupina BPEJ [vymera ha |pédy |zariad. [realiz.

1 Iv<u byvanie (3,46 3,46 |0247202/6. (3,46 - navrh |-
Stefanov

2 I§u vyroba, 1,09 1,09 0140201/5. |0,86 = navrh |-
Stefanov sklady 0125001/6. |0,23

3 |k byvanie (0,38 0,38 |- 0,38 - navrh |-
Stefanov

4 I§u ob¢. 0,24 0,24 |- 0,24 = navrh |-
Stefanov  |vybav.

5 |v<u Sport 1,49 1,04 0244202/4. 10,87 - navrh (-
Stefanov 0159301/7. |0,17

6 Iv<u byvanie (0,71 0,40 |- 0,40 - navrh |-
Stefanov

7 I§u byvanie (4,60 4,60 |- 4,60 = navrh |-
Stefanov

8 Iv<u byvanie (0,93 0 - 0 - navrh |-
Stefanov

9 |ku. byvanie [0,89 0,89 |0159301/7. 0,89 - navrh |-
Stefanov

10 |k.a. byvanie 1,29 1,29 0159301/7. [1,29 = navrh |-
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Stefanov

11

k.a. vyroba, 2,67 0 - 0 - navrh |-
Stefanov  |sklady

12 |k.a. vyroba, 1,92 0,68 |0102002/2. (0,68 — navrh |-

Stefanov  |sklady

2.17 Hodnotenie navrhovaného riesenia z hladiska environmentalnych,
ekonomickych, socialnych a uzemnotechnickych désledkov

Environmentalne désledky navrhovaného riesenia

Navrhované riesenie nepredpokladé Ziadne negativne environmentalne doésledky. Pre
zlepsenie kvality zivotného prostredia, ako aj elimindciu environmentélnych zatazi

a predchéadzanie ich vzniku definuje Uzemny plan obce Stefanov stibor opatreni, ktoré
vytvoria predpoklady pre udrzatelny rozvoj tizemia.

V oblasti investicii do technickej infrastruktiry navrh vystavby verejnej kanalizacie v
novych rozvojovych lokalitdch prispeje k eliminacii dalsich zdrojov znecistenia
podzemnych a povrchovych vod, dalej navrh plynofikacie v novych rozvojovych
lokalitach prispeje k znizeniu znecistenia ovzdusia.

Nové rozvojové plochy pre vyrobu st lokalizované do poloh v dostatocnej vzdialenosti od
obytnej zastavby, pricom st vylicené prevadzky s negativnhymi dopadmi na zivotné
prostredie. V zastavanom tizemi a novych rozvojovych plochéch pre byvanie nie st
vyclenené plochy pre stavby, ktoré by mohli neprimeranym hlukom, zapachom, resp.
prachom obtaZovat obyvatelov obce.

Regulécia funkéného vyuzitia tzemia presne stanovuje pripustné a nepripustné vyuzitie
ploch s cielom zabezpecit kvalitu zivotného prostredia a eliminovat neziadticu
interferenciu jednotlivych urbanistickych funkcii.

Za Gucelom zachovania zelene a nespevnenych ploch v ramci zastavaného tizemia sa
formou zavazného regulativu ur¢uje maximalna intenzita zastavby, ako aj nezastavatelné
plochy — priestranstva s verejnou zelenou.

Navrh riesenia izemného planu zohfadnil ako jedno z hlavnych kritérii poziadavku
ochrany prirodnych zdrojov. Pri vymedzeni novych rozvojovych pléch sa uprednostnili
plochy v ramci existujiceho zastavaného tizemia; mimo zastavaného tizemia je na zabery
podneho fondu urcena menej kvalitna poda.

Navrh riesenia pocita so sandciou sklddky odpadu a dalsich starych environmentalnych
zatazi, so zvyenim podielu zelene v krajine a trvalych travnych porastov. Dalgie pozitivne
environmentalne dosledky navrhovaného riesenia vyplyvaja z priemetu konkrétnych
opatreni krajinnoekologického planu.

73




Ekonomické a socialne dosledky navrhovaného riesenia

V pripade uvazovaného néarastu poctu obyvatefov o viac ako 250 v priebehu nasledujtcich
15 rokov bude potrebné podporit vznik aspon 100 novych pracovnych miest v obci, aby sa
predislo nepriaznivému vyvoju zamestnanosti a strate pritazlivosti obce pre potencialnych
obyvatelov. K dosiahnutiu tohto ciefa by sa mali vytvarat podmienky pre stabilizaciu
existujacich aktivit a rozvoj malého a stredného podnikania v oblasti sluzieb a
remeselnych ¢innosti.

Vyznamnym faktorom rozvoja, ktory spatne vplyva na rozvoj ostatnych funkénych zloziek
a oblasti zivota obce, je vytvaranie environmentalne priaznivejsej struktiry hospodéarstva -
presunom taziska od primarnej vyroby (polnohospodarskej prvovyroby) smerom

k ekonomicky vykonnejsim aktivitdim s vyssou pridanou hodnotou.

Uzemnotechnické dosledky navrhovaného riesenia

Podmienkou realizacie vystavby v novych rozvojovych lokalitach je vybudovanie
prislusnej technickej infrastruktiry — vodovodu pre zasobovanie pitnou vodou, splaskove;j
kanalizacie, strednotlakovych rozvodov plynu a telekomunika¢nych rozvodov

a elektrickych rozvodov NN. Pre zabezpecenie dopravného pristupu do novych
rozvojovych lokalit je potrebné vybudovanie miestnych pristupovych komunikécii.
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<= 3. NAVRH ZAVAZNEJ CASTI

Zavazna cast obsahuje:
= zésady a regulativy funkéného vyuzivania tizemia
» zasady a regulativy priestorového usporiadania
= zésady a regulativy umiestnenia verejného obcianskeho vybavenia tizemia
» zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného vybavenia tizemia
= zésady a regulativy umiestnenia verejného technického vybavenia tizemia

» zasady a regulativy zachovania kultarnohistorickych hodnét, ochrany a vyuzivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody a tvorby krajiny, vytvérania a udrziavania
ekologickej stability, vratane ploch zelene

» zasady a regulativy starostlivosti o zivotné prostredie
» vymedzenie zastavaného tizemia obce
» vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tzemi podla osobitnych predpisov

» vymedzenie ploch na verejnoprospesné stavby, na vykonanie delenia a scefovania
pozemkov, na asanaciu a chranené casti krajiny

= urcenie, na ktoré casti izemia je potrebné obstarat a schvalit tzemny pldn zény

Vsetky ostatné regulativy, zdsady a navrhované riesenia, ktoré nie st uvedené v zaviznej
casti, maja charakter odportacani a tvoria smerni cast izemnopldnovacej dokumentacie.

3.1 Zasady a regulativy priestorového usporiadania

Uzemny plan stanovuje stibor zavaznych regulativov priestorového usporiadania.
Regulativy sa vztahuji na tizemie s predpokladom lokalizacie zastavby (nové rozvojové
plochy), ako aj na plochy existujticej zastavby.

Pre usmernenie priestorového usporiadania zastavby st definované nasledujtce
regulativy:
4 Maximalna vyska objektov

Regulativ uréuje maximalnu vysku objektov v metroch (pocita sa vyska nadzemnej casti
objektu bez strechy a bez podkrovia, t.j. vyska po stresni rimsu). Maximalna vyska
objektov je stanovena nasledovne:

* 10 m = 3 nadzemné podlazia + podkrovie pre celé existujtice zastavané tizemie
a pre vSetky nové rozvojové plochy s vynimkou centra obce

* 5m = 1 nadzemné podlazie + podkrovie pre centrum obce — plocha so $pecifickou
regulaciou Xb (vymedzené v grafickej casti)
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Maximalna vyska objektov sa vztahuje na vsetky objekty v rdmci centra obce, v ostatnych
castiach sa nevztahuje na technické vybavenie (stoZiare vysielacov, veternych elektrarni
a pod.). V ramci ochranného pasma letiska Senica plati vyskové obmedzenie 287-331
m.n.m. pre stavby a zariadenia technickej infrastruktary (ochranné pasmo a jeho
jednotlivé vyskové vrstevnice si zakreslené v grafickej casti).

4 Intenzita vyuzitia ploch

Intenzita vyuzitia ploch je urcena maximéalnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej
plochy k ploche pozemku x 100). Zavazny regulativ maximalneho percenta zastavanosti je
stanoveny pre vsetky plochy s predpokladom lokalizacie zastavby jednotne:

= 40%

4 Odstupové vzdialenosti medzi objektmi

Pri umiestniovani stavieb je potrebné riadit sa Vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vseobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orient4dcie. Minimélne odstupové vzdialenosti medzi objektmi st
zavazne stanovené v § 6 tejto vyhlasky.

Pri umiestniovani novych stavieb alebo prestavbe existujucich stavieb, ktoré susedia

s objektmi v radovej zastavbe, sa stanovuje povinnost nadviazat na radovt zastavbu celou
dlzkou priecelia stavby.

4 NezastavateIné plochy

Ako nezastavateIné plochy, t.j. plochy na ktorych nie je pripustna vystavba, st vymedzené
nasledujtce plochy:

» plochy v zastavanom tzemi obce vyznacené v grafickej casti (Komplexny
urbanisticky navrh) ako nezastavatelné plochy, ktoré st ohrozované zaplavami

= plochy verejnej a vyhradenej zelene, vratane cintorinov — existujtce / navrhované
» plochy v ochrannych pasmach elektroenergetickych vzdusnych vedeni
» rezervy pre dopravné prepojenie, resp. napojenie vyhladovych rozvojovych ploch

= peSie prepajacie chodniky

3.2 Zasady a regulativy funkéného vyuzivania tzemia

Uzemny plan stanovuje stibor zaviznych regulativov funkéného vyuzivania tizemia.
Urcujacou je hlavna funkcia, dalej podla potreby Specifikovana suborom pripustného
doplnkového funkéného vyuzitia a negativne vymedzend taxativnym vymenovanim
nepripustnych funkcii. Dalej je uréeny minimalny podiel hlavnej funkcie na celkovej
vymere funkénych ploch.
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Regulativy sa vztahuji na nové rozvojové plochy vyznacené v grafickej casti a existujtce

zastavané plochy (pre pripady dostavby a zmien funkéného vyuzitia objektov alebo
arealov).

Regulacia funkéného vyuzitia pre nové rozvojové plochy

A/ Rozvojova plocha ¢. 1
Hlavna funkcia:

* byvanie v rodinnych domoch (vratane prislusného verejného dopravného a
technického vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkcéné vyuzitie:
* byvanie v bytovych domoch
» zadkladna obcianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)

* drobna vyroba bez negativnych a rusivych vplyvov (napr. remeselné prevadzky
v ramci rodinnych domov)

Nepripustné funkcéné vyuzitie:
* nepolnohospodarska a zivocisna vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi
» skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokdlneho charakteru
Podiel hlavnej funkcie:

= miniméalne 75%

A/ Rozvojova plocha ¢. 2

Hlavna funkcia:

* nepolnohospodarska vyroba, sklady (vratane prislusného verejného dopravného a

technického vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkéné vyuzitie:

* obcianska vybavenost (vyrobné sluzby)
Nepripustné funkéné vyuzitie:

* byvanie v rodinnych a bytovych domoch

= Zivoci$na vyroba

» skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokdlneho charakteru
Podiel hlavnej funkcie:

= miniméalne 75%
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A/ Rozvojova plocha ¢. 3
Hlavna funkcia:

* byvanie v bytovych domoch (vratane prislusného verejného dopravného a
technického vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkéné vyuzitie:
» zédkladna obcianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)
* plochy $portu (ihriska)
Nepripustné funkcéné vyuzitie:
* byvanie v rodinnych domoch
* nepolnohospodarska a zivocisna vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi
» skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokdlneho charakteru
Podiel hlavnej funkcie:

= minimalne 50%

A/ Rozvojova plocha ¢. 4
Hlavna funkcia:

» obcianska vybavenost (vratane prislusného verejného dopravného a technického
vybavenia nevyhnutného pre obsluhu Gzemia)

Pripustné doplnkové funkcéné vyuzitie:

* byvanie
Nepripustné funkcéné vyuzitie:

* nepolnohospodarska a zivocisna vyroba

= skladové plochy a plochy technickych zariadeni
Podiel hlavnej funkcie:

= miniméalne 50%

A Rozvojova plocha ¢. 5
Hlavna funkcia:

= $port (vratane prislusného verejného dopravného a technického vybavenia
nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkéné vyuzitie:
= obcianska vybavenost stivisiaca s prevadzkou zakladnej skoly a Sportového aredlu
Nepripustné funkcéné vyuzitie:

= vSetky ostatné funkcie
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Podiel hlavnej funkcie:

= miniméalne 75%

A/ Rozvojové plochy ¢. 6, 7, 8
Hlavna funkcia:

* byvanie v rodinnych domoch (vratane prislusného verejného dopravného a
technického vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkcéné vyuzitie:
= zédhrady
* byvanie v bytovych domoch
= zédkladné obcianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)
» plochy $portu (ihriska)
Nepripustné funkéné vyuzitie:
* nepolnohospodérska a zivocisna vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi
= skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru
Podiel hlavnej funkcie:

= neurceny

A/ Rozvojové plochy ¢. 9, 10
Hlavna funkcia:

* byvanie v rodinnych domoch (vratane prislusného verejného dopravného a
technického vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkcéné vyuzitie:
» byvanie v bytovych domoch
» zakladné obc¢ianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)

= drobnd vyroba bez negativnych a rusivych vplyvov (remeselné prevadzky) v rdmci
rodinnych domov

Nepripustné funkéné vyuzitie:
= nepolnohospodarska a zivoc¢isna vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi
= skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru
Podiel hlavnej funkcie:

= minimdalne 75%
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A/ Rozvojova plocha ¢. 11
Hlavna funkcia:

= vyroba, sklady (vratane prislusného verejného dopravného a technického
vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkéné vyuzitie:

» obcianska vybavenost (vyrobné sluzby)

» Zivoci$na vyroba

= odstavné a logistické plochy
Nepripustné funkcéné vyuzitie:

= byvanie v rodinnych a bytovych domoch
Podiel hlavnej funkcie:

= neurceny

A/ Rozvojova plocha ¢. 12
Hlavna funkcia:

= vyroba, sklady (vratane prislusného verejného dopravného a technického
vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkéné vyuzitie:
= obcianska vybavenost (vyrobné sluzby, cerpacia stanica pohonnych hmot)
» byvanie (len v existujtcich objektoch)
= odstavné a logistické plochy
Nepripustné funkcéné vyuzitie:
* neurcCené
Podiel hlavnej funkcie:

= miniméalne 50%

Regulacia funkéného vyuzitia pre existujicu zastavbu

4 Existujice obytné zastavané tzemie obce (Xa)
Vymedzenie:

= obytné zastavba jadrovej obce Stefanov, vratane obgianskej vybavenosti, t.j. celé
zastavané tizemie obce s vynimkou centra obce — plochy so $pecifickou regulaciou a
bez vyrobnych arealov PD a Kodreta
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Hlavna funkcia:
* byvanie v rodinnych a bytovych domoch
Pripustné doplnkové funkéné vyuzitie:
» zakladné obc¢ianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)
= Sport
» verejna zelen
= cintorin

» drobna vyroba bez negativnych a rusivych vplyvov (napr. remeselné prevadzky
v ramci rodinnych domov)

* trvalé trdvne porasty, nelesna drevinova vegetacia, vodny tok
Nepripustné funkéné vyuzitie:
= nepolnohospodarska a zivoc¢isna vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi
= skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru
Podiel hlavnej funkcie:
* minimalne 75%
Specifické regulativy:
» zachovat existujice funkéné vyuzitie §portového aredlu
= zachovat existujice plochy obcianskej vybavenosti

» zachovat navrhované plochy verejnej zelene bez zastavby

4 Centrum obce - plocha so $pecifickou regulaciou (Xb)
Vymedzenie:

» v grafickej ¢asti vo vykrese komplexny urbanisticky navrh
Hlavna funkcia:

* byvanie, obc¢ianska vybavenost (vratane prislusného verejného dopravného a
technického vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkéné vyuzitie:
» verejna zelen

Nepripustné funkéné vyuzitie:
* nepolnohospodérska a zivocisna vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi
= skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru
» odstavné plochy (okrem parkovisk pre osobné automobily)

Podiel hlavnej funkcie:

= qpeurcené
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4 Existujtice vyrobné zastavané tzemie obce (Xc)
Vymedzenie:

= vyrobné aredly PD a Kodreta, okrem plochy v aredli PD vymedzenej ako rozvojova
plocha ¢. 11

Hlavna funkcia:
= Zivocisna vyroba (vratane prislusného verejného dopravného a technického
vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)
Pripustné doplnkové funkéné vyuzitie:
* nepolnohospodarska vyroba, sklady
= obcianska vybavenost (vyrobné sluzby)
» odstavné a logistické plochy
Nepripustné funkéné vyuzitie:
* byvanie
Podiel hlavnej funkcie:

= neurcené

J Existujuice zastavané tizemie osad U Bozkov a U Hrichu (Xd)
Vymedzenie:

» zastavané tzemie osdd U Bozkov a U Hrichu
Hlavné funkcia:

= byvanie v rodinnych domoch (vratane prislusného verejného dopravného a
technického vybavenia nevyhnutného pre obsluhu tizemia)

Pripustné doplnkové funkéné vyuzitie:

» rekredcia (agroturistika)

» Zzivoci$na malovyroba

= obcianska vybavenost (vyrobné sluzby)
Nepripustné funkcéné vyuzitie:

* nepolnohospodarska vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi

» skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokdlneho charakteru
Podiel hlavnej funkcie:

= qneurcené
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Regulacia funkéného vyuzitia pre tzemie bez predpokladu lokalizacie zastavby

Ide o plochy polnohospodarskeho a lesného poédneho fondu mimo zastavaného tizemia
obce bez predpokladu lokalizacie zastavby. Vyuzitie tohto Gizemia sa riadi zdsadami
stanovenymi v Krajinnoekologickom plane obce Stefanov — pre jednotlivé
krajinnoekologické komplexy bolo definované vhodné, pripadne aj podmienec¢ne vhodné
a nevhodné vyuzitie. Hranice a oznacenia krajinnoekologickych komplexov (KEK) st
zakreslené vo vykrese ,Sirsie vztahy, komplexny urbanisticky navrh*.

Poznamka: Umiestnovanie stavieb, nevyhnutnych na zabezpecenie vhodného alebo
podmienec¢ne vhodného vyuzitia je mozné na zdklade dokumentécie nizsieho stupna (plati
v pripade zdmeru vystavby polnohospodarskych, tazobnych, energetickych a rekreacnych
ucelovych stavieb).

J KEK Aa

Vymedzenie / charakteristika:

= pahorkatinov4 orac¢inova krajina s trodnymi hnedozemnymi pédami a s nizkym
zastipenim ekostabilizacnych prvkov, bez vyraznych technickych zasahov do
krajiny
Vhodné vyuzitie:

* polnohospodarska vyroba na ornej péde, lesné hospodarstvo (bez holorubov),
nelesna drevinova vegetacia

J KEK Ab
Vymedzenie / charakteristika:

= pahorkatinova oracinova krajina s nizkym zastipenim ekostabiliza¢nych prvkov
bez vyraznych technickych zasahov do krajiny, s lahkymi pieso¢natymi
po6dami s prejavmi veternej erézie

Vhodné vyuzitie:

» polnohospodarska vyroba na ornej pdde s podielom technickych plodin, trvalé
trdvne porasty, zdhrady a vinohrady, lesné hospodérstvo (bez holorubov), nelesna
drevinova vegetacia

J KEK Ac

Vymedzenie / charakteristika:

» pahorkatinova oracinova krajina s nizkym zastipenim ekostabilizacnych prvkov,
s realizovanymi a predpokladanymi technickymi zasahmi do krajiny, ktoré pre
krajinu predstavuji sekundarne stresové faktory

Vhodné vyuzitie:

» polnohospodarska vyroba na ornej pdde, lesné hospodarstvo (bez holorubov)
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Podmienec¢ne vhodné vyuzitie:

* tazba nerastnych surovin, umiestnenie technickych diel, resp. energetickych
zariadeni na zhodnocovanie obnoviteInych zdrojov energie (veterny park — plocha s
moznostou umiestnenia veterného parku je vyznacené v grafickej casti)

J KEK B

Vymedzenie / charakteristika:

* rovinna oracinova krajina s nizkym stc¢asnym zastipenim ekostabilizacnych
prvkov, prevazne s luznymi podami

Vhodné vyuzitie:
* polnohospodarska vyroba na ornej pdde, nelesna drevinova vegetacia
Nevhodné vyuzitie:

» priemyselné stavby a priemyselné parky, obytna vystavba mimo existujiceho
zastavaného Gzemia

3.3 Zasady a regulativy pre verejné dopravné vybavenie

Zavazne sa stanovuje povinnost zabezpecit dopravné napojenie vsetkych navrhovanych
rozvojovych ploch vo vymedzenych trasdch, s moznostou upresnenia resp. prehodnotenia
na zaklade podrobnejsich stupnov projektovej dokumentacie.

Pre dopravné liniové trasy urcené na verejné tcely a dopravné napojenie vyhladovych
lokalit (t. j. mimo ploch v sikromnom prip. inom obdobnom vlastnictve) je potrebné na

dotknutych pozemkoch zablokovanie vystavby.

Poznamka: Navrhované funkcné triedy a kategorie komunikacii st odporticané a nie st

sticastou zavaznej Casti riesenia.

3.4 Zasady a regulativy pre verejné technické vybavenie

Zavazne sa stanovuje povinnost postupne zabezpecit komplexni technickt vybavenost
pre existujicu zastavbu a navrhované rozvojové plochy.

Pre vSetky navrhované energetické a vodohospodarske zariadenia, navrhované koridory
pre liniové stavby sieti technickej infrastruktary urcené na verejné tcely (t. j. mimo pléch
v stkromnom prip. inom obdobnom vlastnictve) je potrebné na dotknutych pozemkoch

zablokovanie vystavby.

Poznamka: Navrhované parametre sieti a zariadeni technického vybavenia st odportcané
a nie su stcastou zavaznej Casti rieSenia.

84



3.5 Zasady a regulativy zachovania kultarnohistorickych hodnoét

V zastavanom tzemi je nutné zachovat povodny vidiecky charakter zastavby a charakter
historického podorysu — typickej ulicovej radovej zastavby pozdiz hlavnych ulic.

V pripade objektov z povodnej zastavby, ktoré st vo vyhovujiicom technickom stave, je
potrebné ich zachovanie. Odstranenie objektov je pripustné len v pripade zavazného
naru$enia konstrukcie.

V obci je potrebné chranit architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie st zapisané
v Ustrednom zozname pamiatkového fondu, ale majt historické a kulttirne hodnoty:

» rimskokatolicky kostol Najsvatejsej Trojice
= pricestnd socha sv. Jdna Nepomuckého

» pomniky — padlym v I. a II. svetovej vojne a vojakom sovietskej armady (pred
domom kultiry)

* bozie muky — na kopci oproti domu ¢. 90 a v strede obce pred poziarnou zbrojnicou
= kriz pred kostolom

= pricestné krize — pri TomSovom mlyne, pri usadlosti U Hrichu, v obci na razcesti
pri bytovkach, severne od obce pri ceste na Unin, v obci — kriz s reliéfnym
korpusom a reliéfom P. Marie

= gsGsoSie kalvarie - v aredli cintorina

» usadlosti Tom$ov mlyn / U Hornych, U Hrichu a U Bozkov — usadlosti s p6vodnou
zastavbou, niektoré objekty z povodnej zastavby maju architektonické a historické
hodnoty

= stodoly, hospodarske stavby — murované s drevenymi vyplnami otvorov alebo
drevené stavby

* pivnice — kamenné, zapustené do terénu

= objekty z povodnej zastavby obce so zachovanym slohovym exteriérovym vyrazom
—domy ¢. 9, 14, 32, 54, 178, 188, 305, 311, 348, 354, 394, 421

Z hladiska ochrany archeologickych nalezov a nalezisk je v dalsich stupnoch tzemného a
stavebného konania potrebné splnit v zmysle zakona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu a zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom plénovani a stavebnom poriadku
(Gplné znenie ¢. 109/1998 Z. z.) nasledujicu poziadavku:

Investor, resp. stavebnik si od pamiatkového tiradu uz v stupni izemného konania vyziada
vyjadrenie k planovanej stavebnej akcii stvisiacej so zemnymi pracami z dovodu, zZe
stavebnou ¢innostou moze dojst k naruseniu archeologickych nélezisk.
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3.6 Zasady a regulativy ochrany Zivotného prostredia a krajiny

V zmysle navrhu systému ekologickej stability je nutné re$pektovat prvky RUSES, ako aj

navrhované prvky MUSES:

biocentrum miestneho vyznamu mBC , Piesky”

biocentrum miestneho vyznamu mBC , Les nad vinohradmi“
biokoridor regionalneho vyznamu rBK 36 Kovalovsky potok
biokoridor regionalneho vyznamu rBK 24 biokoridor rieky Myjava
biokoridor miestneho vyznamu mBK Stefanovsky potok
genofondova lokalita fauny a fléry Lipiny (C 20)

genofodnova lokalita fauny a fléry Stara Myjava (B1)

interakéné prvky plosného a liniového charakteru: hospodarske dubovo-hrabové a

agatové lesiky (ktoré neboli klasifikované ako biocentra miestneho vyznamu),
kompaktnejsie plochy nelesnej drevinovej vegetacie, pasy drevinovej vegetacie vo
vymoloch a tivalinach, vodné toky s brehovou a sprievodnou vegetaciou (ktoré
neboli klasifikované ako biokoridory regionalneho alebo miestneho vyznamu),
sprievodnd liniové zelen polnych ciest a medzi

V stilade so zdkonom ¢. 330/1991 Z. z. je potrebné pre uvedené prvky MUSES vypracovat

presné vymedzenie prvkov a vyznacenie ich pléch.

Dalej je nutné realizovat nasledujtce ekostabilizatné opatrenia:

vysadba brehovych porastov a sprievodnej vegetacie pozd{z vodnych tokov

optimalizovat drevinovi skladbu — nahradzat agat povodnymi druhmi drevin,
najméa dubom

protier6zne opatrenia na isekoch najviac exponovanych tc¢inkom vetra s
pieso¢natymi podami - zalozit novi liniova zelen na medziach a popri polnych
cestach a vodnych tokoch s funkciou vetrolamov, ¢ast polnohospodarskej pody
ponechat ako trvalé trdvne porasty

rekultivacia skladky komunalneho odpadu v lokalite Bobogdén po jej uzavreti
posilnenie izolatnej zelene pozdlZ cesty II. triedy
zamedzit dalSej konverzii vinohradov na ornt pédu alebo zastavané plochy

sanovat nelegalne skladky odpadu a smetiska na tizemi obce

Poznamka: Ostatné ekostabiliza¢né opatrenia st odporicané a nie st sticastou zavaznej

Casti rieSenia.
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3.7 Vymedzenie zastavaného Uzemia obce

V stvislosti s navrhom rozvojovych ploch vymedzuje UPN obce Stefanov zastavané
tzemie obce tak, Ze obsahuje:

» existujuce zastavané tizemie definované hranicou zastavaného tizemia

= vSetky navrhované nové rozvojové plochy situované mimo existujiceho
zastavaného Gzemia

3.8 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi podla osobitnych
predpisov

Z hladiska ochrany tras nadradenych systémov dopravného vybavenia tizemia je potrebné
v rieS§enom tzemi re$pektovat ochranné pasma v zmysle zdkona ¢. 135/1961 Zb.

o pozemnych komunikéciach (cestny zdkon) v zneni neskorsich zmien a doplnkov a
vykonavacej vyhlasky ¢. 35/1984 Zb.:

» ochranné pasmo cesty I triedy definované v sirke 25 m od osi vozovky, po oboch
strandch, nad a pod komunikaciou, mimo zastavaného tizemia obce

» ochranné pasmo cesty III. triedy definované v sirke 20 m od osi vozovky, po oboch
strandch, nad a pod komunikaciou, mimo zastavaného tizemia obce

V zmysle rozhodnutia Statnej leteckej inspekcie zn. 354/73 zo diia 27. 4. 1973 je potrebné
v rieSenom tzemi re$pektovat:

= ochrannt rovinu vzletovych a priblizovacich priestorov s vyskovym obmedzenim
287-331 m.n.m. v ochrannom pasme letiska Senica (ochranné pasmo a jeho
jednotlivé vyskové vrstevnice su zakreslené v grafickej casti) — stavby a zariadenia
technickej infrastruktiry nemo6zu presiahnut uvedené vyskové obmedzenie

Z hladiska ochrany tras nadradeného technického vybavenia tizemia je v zmysle
prislusnych pravnych predpisov potrebné v rieSenom tGzemi respektovat poziadavky na
ochranné a bezpecnostné pasma existujiceho aj navrhovaného technického vybavenia:

» ochranné pasma elektroenergetickych vzdusnych vedeni a z neho vyplyvajtce
obmedzenia pre vystavbu a iné ¢innosti v zmysle zakona ¢. 656/2004 Z. z., § 36,
vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica pri napati:

= vonkajsie vedenie 110 kV — 15m

* vonkajsie vedenie 22 kV — 10m

» zavesené kablové vedenie 22 kV — 1m
» vodice so zédkladnou izoldciou — 4 m

= ochranné pasmo zaveseného kidblového vedenia a z neho vyplyvajtce obmedzenia
pre vystavbu a iné ¢innosti v zmysle zakona ¢. 656/2004 Z. z., § 36 vymedzené
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zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na vedenie od krajného vodica pri napéati od 35 kV do 110 kV vratane je 2 m

ochranné pasmo vonkajsieho podzemného elektrického vedenia a z neho
vyplyvajlice obmedzenia pre vystavbu a iné ¢innosti v zmysle zakona ¢. 656/2004
Z. z., § 36 vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranéch krajnych kablov
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného
kabla - 1 m pri napéati do 110 kV vréatane vedenia riadiacej regulacnej a
zabezpecovacej techniky

ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajsieho vyhotovenia a z neho vyplyvajace
obmedzenia pre vystavbu a iné ¢innosti v zmysle zédkona ¢. 656/2004 Z. z., § 36:

* snapatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré st vedené vo
vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej stanice

* s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou
objektu elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do elektrickej
stanice na vymenu technologickych zariadeni

ochranné pasmo plynovodu a z neho vyplyvajiice obmedzenia pre vystavbu a iné
¢innosti v zmysle zdkona ¢. 656/2004 Z. z., § 56 vymedzené vodorovnou
vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pédorysu technologickej casti
plynarenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pédorysu
technologickej casti plynarenského zariadenia:

* 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm
* 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm

* 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom tizemi mesta s
prevadzkovanym tlakom niz$im ako 0,4 MPa

= 8 m pre technologické objekty

bezpecnostné pasmo plynovodu a z neho vyplyvajice obmedzenia pre vystavbu a
iné ¢innosti v zmysle zédkona ¢. 656/2004 Z. z., § 57 vymedzené vodorovnou
vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pédorysu technologickej casti
plynarenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pédorysu
technologickej casti plynarenského zariadenia:

* 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou
do 350 mm

» 50 m pri regulacnych staniciach, filtracnych staniciach, armatirnych uzloch

ochranné pasma telekomunikac¢nych vedeni, zariadeni a objektov verejnej
telekomunikacnej siete v zmysle Zakona o elektronickych komunikaciach ¢.
610/2003 Z. z.

ochranné / pristupové pasma vodnych tokov, sltiziace pre vykon spravy toku v
stulade s ustanoveniami Zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodéach (do ochranného pasma

88



nie je mozné umiestnovat ziadnu technicka infrastruktaru, vzrastli zelen, ani toto
tzemie polnohospodarsky obhospodarovat):

= 10 m od brehovej ¢iary rieky Myjava

» 5m od brehovej ¢iary drobnych vodnych tokov (Stefanovsky potok, Bahensky
potok, Stara Myjava) a ich pritokov (Obrazdnovsky potok, U Hrichu, Bobogdan)

Uzemny plan nenavrhuje nové dopravné a technické vybavenie, z ktorého by vyplyvali
ochranné pasma.

V riesenom tzemi je dalej potrebné respektovat hygienické ochranné pasma:

» pasmo hygienickej ochrany pohrebiska — 50 m (v zmysle zdkona ¢. 470/2005 Z. z.
o pohrebnictve)

» pasmo hygienickej ochrany polnohospodarskeho arealu — 180 m od objektov
zivoc¢isnej vyroby (ur¢ené na zaklade vypoctu podla Zasad chovu hospodarskych
zvierat v intravildne a extravilane obci SR pre stc¢asny pocet 437 ks hovadzieho
dobytka)

3.9 Vymedzenie ploch na verejnoprospesné stavby

V zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov (§ 108, ods. 3) tzemny plan
obce vymedzuje verejnoprospesné stavby, pre ktoré je mozné vyvlastnit pozemky a stavby
za Ucelom zabezpecenia verejnoprospesnych sluzieb a verejného technického vybavenia
tuzemia podporujiceho rozvoj tizemia a ochranu zivotného prostredia.

Uzemny plan obce Stefanov vymedzuje nasledujtce verejnoprospesné stavby a plochy pre
tieto stavby:

* integrované koridory miestnych komunikécii a sieti technickej infrastruktiry
v zastavanom tUzemi obce a v novych rozvojovych lokalitach

= rezervy pre dopravné prepojenie, resp. napojenie vyhladovych rozvojovych ploch
» qprava cesty IL triedy II/500 na kategoriu C 9,5/70

= odstavné plochy (parkovisk4)

* hlavné dazdové rigoly

= trafostanice

= elektrické vedenie VN 22 kV (vzdusné, kablové)

= navrhované plochy pre Sport (ihriska)

* navrhované plochy pre zariadenia obc¢ianskej vybavenosti

Verejnoprospesné stavby st zakreslené vo vykrese ¢. 02X. Umiestnenie
verejnoprospesnych stavieb v grafickej casti je len orientacné, presné vymedzenie
pozemkov pre ich lokalizaciu bude predmetom riesenia podrobnejsich stupnov projektovej
dokumentacie.
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3.10 Vymedzenie ploch na vykonanie delenia a scelovania pozemkov

Predpokladédme, ze k deleniu a scelovaniu pozemkov dojde na vsetkych plochach
vymedzenych ako rozvojové plochy. Na plochach navrhovanych pre byvanie dojde k
deleniu parciel z dovodu potreby vymedzenia ploch pre verejné komunikacie. Na
plochéch navrhovanych pre vyrobu a ostatné funkcie predpokladdame najmé scefovanie
pozemkov vzhladom na potrebu vytvorenia ploch vacsich rozmerov.

Nakolko tizemny plan obce Stefanov nie je riegeny s podrobnostou UPN zény, nie je
mozné blizsie urcit parcely, ktorych sa proces delenia a scefovania bude dotykat. Tieto
parcely urcia podrobnejsie stupne projektovej dokumentacie.

3.11 Vymedzenie ploch na asanacie

Uzemny plan obce Stefanov nevymedzuje Ziadne plochy pre asanéacie.

3.12 Vymedzenie casti Gzemia pre riesenie v izemnom plane zény

V zmysle § 11 zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov moze tizemny plan obce
vymedzit plochy, pre ktoré bude nutné obstarat dokumentéciu nizsieho stupna (Gzemny
plan zo6ny).

Vzhladom na rozsah navrhovanych rozvojovych ploch povinnost obstarania tizemného
planu zény nie je stanovend. Odportca sa vSak spracovanie urbanistickej stidie so
zameranim na revitalizaciu centrélnej Casti obce a Gpravy verejnych priestorov.
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